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DECISION METROPOLITAINE

N° 25/364

BUREAU DU 16 JUIN 2025

OBJET: 25CA01 - ACQUISITION DE 6 AUTOBUS 12 METRES

ELECTRIQUES CHARGE LENTE POUR

TRANSPORT DE VOYAGEURS PAR LA CENTRALE
D'’ACHAT DU TRANSPORT PUBLIC - MARCHE
SUBSEQUENT 2023-27-11 - LOT 1 - AUTORISATION DE

SIGNATURE

LE BUREAU METROPOLITAIN,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le Code de la Commande Publique et notamment les articles L.2113-2, 1° et

L.2113-4, relatifs au recours a la Centrale d’achat,

VU la loi n°2015-992 du 17 aolt 2015 relative a la transition énergétique pour la

croissance verte,

VU le décret n°2017-21 du 11 janvier 2017, relatif aux obligations d’achat ou

d’utilisation de véhicules a faibles émissions,



VU la délibération n°23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et au
Bureau Métropolitain,

VU la décision n°15/88 du bureau communautaire en date du 16 février 2015,
relative a I'adhésion de la Métropole a la Centrale d’Achat du Transport Public
(C.ATPR),

VU le Plan d'Investissement Pluriannuel établi entre la Métropole et la société RD
TPM dans le cadre de la convention de DSP d’exploitation du réseau Mistral actée
par délibération du CM n°23/02/021 du 23 février 2023 portant choix du délégataire
pour I'exploitation du service de transport terrestre et maritime de voyageurs de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la convention d'activité centralisée pour I'achat de véhicules destinée a la
Métropole avec la Centrale d’achat du Transport Public, signée en juillet 2024,
autorisant la C.A.T.P. a conclure des marchés subséquents a ses accords-cadres au
bénéfice de TPM,

VU r'accord-cadre n°2023-27, passé par la Centrale d’Achat du Transport Public
(C.A.T.P.) relatif a 'acquisition de véhicules de différentes catégories et de matériels
accessoires pour le transport urbain et interurbain de voyageurs,

VU le marché subséquent a l'accord-cadre n°2023-27-11 relatif a I'acquisition
d’autobus standard 12 m électriques charge lente, Lot n°1, que la C.AT.P. a lancé
suite a la demande de la Métropole TPM,

VU les conditions générales de vente de la C.A.T.P. correspondantes, auxquelles est
annexé le marché subséquent de la C.A.T.P,

VU la convention de rémunération de la C.A.T.P. correspondante,

CONSIDERANT que le titulaire du marché subséquent est la SAS IVECO France,
sise a VENISSIEUX,

CONSIDERANT que le seuil maximum du marché subséquent est de
24 000 000 € HT,

CONSIDERANT que le marché subséquent prend effet & compter de sa
notification au Titulaire et prendra fin a la fin de I'exécution du dernier bon de
commande émis sur son fondement,

CONSIDERANT qu’en contrepartie des prestations effectuées par la C.A.T.P. au
titre de son activité d'achat centralisee, MTPM s’engage a verser a cette derniére,
par bon de commande, une rémunération correspondant a 1% du montant total hors
taxe de I'engagement de commande, plafonné a 20 000 € HT, soit pour la présente
acquisition, 20 000 € HT au total, 24 000 € TTC,



Et aprés en avoir délibéré,

DECIDE

ARTICLE 1
D'ADOPTER l'exposé qui précéde.
ARTICLE 2

D’AUTORISER Monsieur le Président & signer les Conditions générales de vente
et la convention de rémunération relative a l'acquisition d’autobus 12 meétres
électriques charge lente, annexées a la présente décision, ainsi que tous les actes
afférents a I'exécution de cette décision.

ARTICLE 3

DE DIRE que la convention lie les parties jusqu'a résiliation de leurs obligations
réciproques.

ARTICLE 4

DE DIRE que les crédits correspondants sont inscrits au BA TRANSPORTS, AP
ACHAT MATERIEL ROULANT, opération 42454

Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifie conforme au registre.

Fait a Toulon, le 16 juin 2025
Jean-Pierre GIRAN

Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée

POUR 12
CONTRE 0
ABSTENTION O
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Procédure avec négociation en application des article L. 2124-3 et R. 2161-21 4 R.2161-23 du
Code de la Commande Publique

Acquisition d'autobus standards et articulés neufs
électriques a charge lente pour le transport public

Lot n°1 « Autobus 12m électrique charge lente»

Acte d’engagement

Le dossier de consultation des entreprises (DCE) est la propriété intellectuelle de la CATP, toute forme d’exploitation et toute
communication/diffusion a des tiers sont strictement interdites
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l. Objet de I’acte d’engagement

Le présent acte d’engagement correspond au marché subséquent qui a pour objet I'acquisition d’
« autobus 12m électrique charge lente » destinés a la Métropole Toulon Provence Méditerranée.

. Engagement du Titulaire
A. Identification et engagement du Titulaire

Apres avoir pris connaissance des piéces constitutives du marché subséquent limitativement énumérées
ci-dessous :

X L’acte d’engagement du marché subséquent,

X L’acte d’engagement de I'accord-cadre relatif au lot visé par le marché subséquent,
X Le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) du marché subséquent,
X] Le CCAP de I'accord-cadre,

X Le Cahiers des Clauses Techniques Particulieres et Financiéres (CCTPF) du marché
subséquent et ses annexes :

- Annexe n°1 : Mémoire technique ;

- Annexe n°2 : Plan de maintenance du Titulaire ;

- Annexe n°3 : Etude de ligne, plan de ligne

- Annexe n°4 : Matériel embarqué

- Annexe n°5 : Calculateur embarqué

- Annexe n°6 : Design

- Annexe n°7 : Electric

X] Le CCTPF de I'accord-cadre relatif au lot visé par le marché subséquent et ses annexes :
- Annexe n°1 : Mémoire technique,
- Annexe n°2 : Plan de maintenance du Titulaire,

X] Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de
Fournitures Courantes et de Services (CCAG-FCS) publié le 1" avril 2021,

Et conformément a leurs clauses et stipulations, le signataire engage la société IVECO France sur la base

de son offre ;

[Indiguer le nom commercial et la dénomination sociale du candidat, les adresses de son établissement et de son siege social (si
elle est différente de celle de I'établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro
SIRET.]

SAS IVECO France

1 Rue des Combats du 24/08/1944

69200 VENISSIEUX

Rémy FOYER - Directeur Péle Urbain - remy.foyer@iveco.com 06 87 71 36 22
Vincent PAYET — Commercial vincent.payet@ivecogroup.com 06 86 4589 29
Mélanie CAILLE — Assistante commerciale adv-ivecobus@ivecogroup.com

Marché subséquent n°2023-27-11
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sans réserve, conformément aux clauses et stipulations des documents visés ci-dessus, a
exécuter les prestations objet du marché subséquent, dans les conditions contractuelles et
notamment :

- Aux conditions tarifaires précisées dans le CCTPF du marché subséquent,

- Dans les délais fixés dans le CCTPF du marche subsequent.
Il est précisé que I'ensemble des Prestations Supplémentaires Eventuelles (PSE) obligatoires du CCTPF
est retenu ainsi que 'ensemble des PSE facultatives auxquelles le Titulaire a répondu.

B. Mois de remise de I’'offre

Ce mois sera pris en compte pour la mise en ceuvre des formules de révision de prix

Mars

C. Compte a créditer
Nom de I'établissement bancaire : SOCIETE GENERALE

Numéro de compte : Code banque : 30003 - Code guichet : 03620 - N° de compte : 00001128557- Clé : 83

D. Avance :

Je renonce au bénéfice de l'avance : X NON [] oul

lll. Signature de I'offre par le Titulaire individuel

Nom, prénom et qualité Lieu et date de

du signataire (*) signature Signature
Soléene GRANGE Vénissieux
Directrice Générale Le 29 Avril 2025

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu'il représente.

IV. Identification et décision de I’acheteur
L’acheteur :

Agir Transport sous sa dénomination commerciale
Centrale d’Achat du Transport Public

23 rue Daviel

75013 PARIS

SIRET 539 537 886 000 35

retient I'offre du Titulaire.

Signature par un représentant didment habilité :

Marché subséquent n°2023-27-11
Acte d’Engagement (AE) 3
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Acquisition d'autobus standards et articulés
neufs électriques a charge lente pour le transport
public

Lot n°1 « Autobus 12m électrique charge lente »

Cahier des Clauses Administratives Particuliéres

(CCAP)

Le dossier de consultation des entreprises (DCE) est la propriété intellectuelle de la CATP, toute forme d’exploitation et
toute communication/diffusion a des tiers sont strictement interdites
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Préambule

La Centrale d’Achat du Transport Public (CATP), marque commerciale de I'association AGIR
Transport a conclu un accord-cadre n°2023-32 relatif a I'acquisition d'autobus standards et
articulés neufs a motorisation thermique pour le transport de voyageurs.

Les « Biens », dans le présent marché subséquent, désignent les véhicules neufs dont les
prescriptions sont précisées dans le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres et
Financiéres (CCTPF) du marché subséquent.

Les Biens sont destinés aux Bénéficiaires de la CATP, en leur qualité d’entité adjudicatrice
telle que définie a I'article L. 1212-3, 4° du Code de la Commande Publique (CCP), au titre de
leur activité d'opérateurs de réseaux destinés a fournir un service au public dans le domaine
du transport de voyageurs.

En tant que Bénéficiaires, les acheteurs qui décident de recourir a I'accord-cadre de la CATP
sont considérés comme ayant respecté leurs obligations de publicité et de mise en
concurrence en application de l'article L. 2113-4 du CCP.

En application de l'article « Accord-cadre exécuté par la conclusion de marchés subséquents
a bons de commande » du Cahier de Clauses Administratives Particulieres (CCAP) de
I'accord-cadre, il est prévu que, lors de la survenance du besoin de ses Bénéficiaires, la CATP
procéde a la passation de marchés passés sur la base de cet accord-cadre, appelés
« marchés subséquents ».

Partiel. Caractéristiques générales du marché subséquent

Article 1.  Objet et caractéristiques du marché subséquent

Le marché subséquent a pour objet I'acquisition d’ « Autobus 12m électriques » destinés a la
Métropole Toulon Provence Méditerranée.

Le marché est attribué a un seul Titulaire qui bénéficie d’'une exclusivité de commandes dans
les conditions et le cadre du présent marché subséquent.

Il s’agit d'un marché a bons de commande dont les quantités estimatives sont les suivantes :

Quantités estimatives de véhicules
(sans engagement contractuel)

2024 6

Année de commande

Le présent marché subséquent est conclu pour un montant maximum de 24 000 000 euros
HT.

Article 2. Procédure de passation du marché subséquent
Le marché subséquent est passé par la CATP dans le cadre de son activité d'achat centralisée
telle que prévue par l'article L. 2113-2 1° du CCP.

Il est passé selon la procédure avec négociation en application des articles L. 2124-3 et R.
2161-21 a R. 2161-23 du CCP.

Marché subséquent n°2023-27-11
Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) 4
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Article 3. Durée du marché subséquent
3.1. Rappel de la durée de I’accord-cadre

L'accord-cadre est conclu pour une durée ferme de 2 ans a compter de sa date de notification.
Il est reconductible tacitement 6 fois pour une durée d'un an.

3.2. Prise d’effet et durée du marché subséquent

Le marché subséquent prend effet a compter de sa notification au Titulaire. Il est reconduit
tacitement chaque année a sa date anniversaire dans la limite de validité de I'accord-cadre.
Sa durée d’exécution peut se prolonger au-dela de la date limite de validité de I'accord-cadre,
dans le respect des régles de la commande publique.

Le marché subséquent prend fin a la fin de I'exécution du dernier bon de commande émis sur
son fondement. La fin d’exécution d’'un bon de commande est définie par 'admission de la
derniére prestation figurant au bon de commande.

3.3. Hypothése de non-reconduction du marché subséquent

Dans le cas d’'une non-reconduction, la CATP notifie au Titulaire sa décision de non-
reconduction au plus tard 2 mois avant 'échéance du marché subséquent correspondant a la
date d’anniversaire de la notification du marché subséquent.

Le Titulaire demeure tenu d’exécuter les bons de commande qui auraient été émis avant la
prise d’effet de la non-reconduction. |l est également tenu d’appliquer les garanties
contractuelles, les prescriptions du plan de maintenance et est redevable des éventuelles
pénalités générées lors de I'exécution des commandes.

3.4. Survivance de certaines clauses a I’échéance du marché subséquent

A I'expiration du marché subséquent, les clauses suivantes continuent de s’appliquer jusqu’a
leurs fins respectives :

- Les garanties contractuelles ;

- Le plan maintenance ;

- Les pénalités du présent CCAP.

Article 4. Intervenants au marché subséquent
4.1. Parties au marché subséquent
4.1.1. La CATP

La « CATP » désigne la personne morale chargée de la procédure de passation du marché
subséquent en application de larticle L. 2113-2 1° du CCP. La CATP peut étre diment
représentée par une tierce personne. Par dérogation a I'article 3.3 du CCAG-FCS, cette tierce
personne ne dispose pas d’'un pouvoir de décision engageant la CATP concernant I'admission
des Biens.

La procédure débute par I'envoi du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) aux
Titulaires de l'accord-cadre et se termine lors de la notification par la CATP, du marché
subséquent au Titulaire retenu.

Aprés la notification du marché subséquent, la CATP reste chargée de son exécution,
s’agissant, pour chaque bon de commande, de leur notification au Titulaire et de leur exécution
jusqu’a la notification au Titulaire du proces-verbal d’admission relatif au dernier des Biens
acquis par le Bénéficiaire.

Marché subséquent n°2023-27-11
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La CATP n’est en revanche pas l'interlocuteur du Titulaire en ce qui concerne la période
commengant aprés I'admission des Biens et courant jusqu’a la fin d’application des garanties,
du plan de maintenance et des pénalités qui leur sont attachés dans le cadre du marché
subséquent (excepté I'application de la retenue de garantie pour laquelle la CATP se charge
de son application).

4.1.2. Le Titulaire

Le « Titulaire » désigne la personne morale attributaire du marché subséquent.

4.2. Destinataires des Biens

Le « Bénéficiaire » de la CATP désigne la personne morale destinataire des Biens objet du
présent marché subséquent. Le Bénéficiaire peut étre représenté par son Exploitant, personne
morale chargée de I'exploitation des services de transport, selon les différentes étapes du
processus d’acquisition. Dans ce cas, les personnes représentant le Bénéficiaire doivent étre
préalablement désignées dans un écrit qu’il communique a la CATP et au Titulaire. Cet écrit
(courrier ou mail) doit préciser le nom, la fonction, les coordonnées et les missions de chaque
personne dans le cadre de I'opération concernée.

Article 5. Piéeces constitutives du marché subséquent

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-FCS, les piéces contractuelles du marché subséquent
sont les suivantes, par ordre de priorité décroissante :

- L’Acte d’engagement du marché subséquent et ses éventuelles annexes ;
- L’Acte d’engagement de I'accord-cadre relatif au lot visé par le marché subséquent ;
- Le CCAP du marché subséquent ;
- Le CCAP de l'accord-cadre ;
- Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres et Financiéres (CCTPF) du marché
subséquent et ses annexes dont :
o Annexe n°1: Mémoire technique ;
Annexe n°2 : Plan de maintenance du Titulaire ;
Annexe n°3 : Etude de ligne
Annexe n°4 : Matériel embarqué
Annexe n°5 : Télémaintenance
Annexe n°6 : Design
o Annexe n°7 : Signaux FMS
- Le CCTPF de l'accord-cadre relatif au lot visé par le marché subséquent et ses
annexes :
o [I'Annexe n°1 « Mémoire technique » ;
o I'Annexe n°2 « Plan de maintenance du Titulaire » ;
- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de
Fournitures Courantes et de Services (CCAG-FCS) publié le 1°" avril 2021.

O O O O O

Le CCAG-FCS, bien que non joint, est réputé étre connu du Titulaire.

Une fois par an, le Titulaire a la possibilit¢é de communiquer a la CATP et au Bénéficiaire la
mise a jour du CCTPF et/ou de ses annexes dés lors que la modification proposée n’est pas
substantielle. Elle devient contractuelle aprés validation écrite par la CATP. En aucun cas les
prix du CCTPF ne peuvent étre modifiés lors de cette mise a jour.

Marché subséquent n°2023-27-11
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Partie ll. Exécution du marché subséquent
Article 6. Emission des bons de commande

La CATP peut émettre des bons de commande a compter de la notification du marché
subséquent jusqu’a la fin de I'accord-cadre, sous réserve que le marché n’ait pas pris fin.

Les bons de commande doivent préciser a minima :
- Le numéro du marché subséquent ;
- Le numéro de la commande ;
- Laraison sociale du Titulaire ;
- La désignation et description des Biens et/ou prestations commandés ;
- Les quantités commandées ;
- Le délai de livraison des Biens le cas échéant ;
- Les prix unitaires HT et TTC ;
- Le montant total de la TVA ;
- Le montant total HT et TTC de la commande ;
- Le montant de la remise appliquée, le cas échéant.

lls sont obligatoirement signés par une personne habilitée a engager la CATP. La liste des
personnes habilitées est communiquée au Titulaire en début d’exécution du marché
subséquent. A chaque mise a jour, la CATP doit communiquer la liste modifiée au Titulaire.
Une prestation effectuée ou un Bien livré sur la base d’'un bon de commande signé par une
personne non habilitée n’est en aucun cas facturé, ni réglé.

Article 7. Modalités d’exécution du bon de commande
7.1. Délai de livraison des Biens (hors formation)

Le délai de livraison de chaque Bien est celui indiqué dans le CCTPF du marché subséquent.
Il court a compter de la notification du bon de commande au Titulaire et s’achéve a la date de
livraison de chaque Bien figurant sur le bon de commande.

Le Titulaire ne peut en aucun se prévaloir d’'une fermeture usine ou de tout autre aléa autre
que la force majeure, pour allonger le délai contractuel sur lequel il s’est engagé.

En cas de dépassement du délai contractuel, les « Pénalités pour retard de livraison d’'un
Bien » du présent CCAP sont encourues.

En tout état de cause, le Titulaire informe la CATP et le Bénéficiaire de la date prévisionnelle
de livraison de chaque Bien a minima un mois avant la date d’admission indiquée dans le bon
de commande.

7.2. Délai de réalisation des formations
Les formations commandées doivent étre réalisées durant la période de garantie des véhicules
issus du méme bon de commande.

En cas de dépassement de ce délai, le Titulaire encourt la « Pénalité pour manquement aux
obligations contractuelles » du présent CCAP.

Article 8. Déplacements

Par dérogation aux articles 22.5 et 27.2.1 du CCAG-FCS, le Titulaire prend a sa charge les
frais de déplacement de la CATP et/ou du Bénéficiaire le cas échéant, et ce dans la limite de
4 personnes en méme temps :

Marché subséquent n°2023-27-11
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- Pour les réunions de préparation a la bonne exécution du marché subséquent, de
vérification des véhicules, d’admission des véhicules ou toute autre réunion réalisée
dans des locaux ou usines du Titulaire ou de ses sous-traitants, situés en dehors des
locaux du Bénéficiaire ;

- Pour les réunions organisées en raison d’'une mauvaise execution du contrat ou du
non-respect de ses engagements contractuels que cette réeunion se déroule dans les
locaux du Titulaire ou tout autre endroit.

Article 9. Revue de contrat

Une réunion de revue de contrat a laquelle participent des représentants du Titulaire, du
Bénéficiaire et/ou de la CATP est organisée, dans les plus brefs délais suivant la notification
du bon de commande, sur proposition du Titulaire.

Au-dela du premier bon de commande, la CATP se réserve la possibilité de procéder a la
réunion de revue de contrat avant la notification du bon de commande au Titulaire.

Cette réunion fait I'objet d’'un procés-verbal établi par le Titulaire qui le soumet pour
approbation a la CATP et au Bénéficiaire, dans les meilleurs délais et, en tout état de cause,
au plus tard 10 jours calendaires aprés la réunion.

La trame du procés-verbal de revue de contrat doit correspondre a celle de la derniére version
contractuelle du CCTPF notifié au Titulaire.

Une fois le proces-verbal de revue de contrat approuvé par les Parties, il est notifié par la
CATP au Bénéficiaire et au Titulaire et devient, a compter de sa notification au Titulaire, une
piece contractuelle intégrée par voie d’avenant au marché subséquent.

Article 10. Mise sur chaine

Le Titulaire doit informer la CATP de la mise sur chaine du véhicule « téte de série ». Il
communique a la CATP le(s) numéro(s) de chassis du/des véhicule(s) faisant 'objet de chaque
bon de commande.

Article 11. Surveillance en usine

La CATP et le Bénéficiaire peuvent se déplacer et aller contrdler les différentes opérations
liées a I'exécution du marché subséquent conformément a l'article 22 du CCAG-FCS et sous
réserve de la dérogation prévue a l'article « Déplacements » (ci-avant) du présent CCAP.

La CATP et le Bénéficiaire s’engagent a prévenir le Titulaire préalablement et respecter un
délai de prévenance d’au moins 48h.

Article 12. Examen du véhicule téte de série en usine

La CATP et le Bénéficiaire se laissent la possibilité de procéder a un examen du véhicule téte
de série en usine en s’appuyant sur la derniére version contractuelle du CCTPF.

Le Titulaire s’engage a permettre 'examen en usine d’un véhicule téte de série le plus tot
possible pour effectuer les mises au point techniques nécessaires. Cet examen doit étre
planifié en accord avec la CATP et le Bénéficiaire.

Des moyens de levage et d’accés en hauteur doivent étre mis a disposition pendant cet
examen du véhicule.
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Il est réalisé pour chaque type de configuration telle que définie dans le/les bon(s) de
commande, selon le périmétre technique défini par le choix des Prestations Supplémentaires
Eventuelles (PSE).

Les mises au point peuvent porter, notamment, sur le « design », 'aménagement du poste de
conduite, les acces, les implantations des siéges, le cheminement des faisceaux et leur bon
maintien, la bonne prédisposition des matériels embarqués telle que prévue dans le marché,
la position et l'intégration des matériels embarqués fournis et posés par le Titulaire et la
maintenabilité du véhicule.

Les modifications demandées par la CATP et/ou le Bénéficiaire a cette occasion font I'objet
d’'un compte-rendu rédigé par le Titulaire, le « Suivi des modifications de la téte de série en
usine du bon de commande n°XX ». La trame de ce compte-rendu doit correspondre a celle
du CCTPF notifiée au Titulaire.

Le compte-rendu doit étre envoyé dans les meilleurs délais par le Titulaire et, en tout état de
cause, au plus tard 7 jours calendaires apres la réunion. La CATP se réserve la possibilité de
compléter ce compte-rendu.

Le véhicule « téte de série » doit étre repris par le Titulaire dans un délai de 2 semaines suivant
cette notification et conformément aux remarques formulées. A l'issue de ce délai, le véhicule
est de nouveau contrélé dans les mémes conditions.

Les retouches demandées par la CATP et/ou le Bénéficiaire a cette occasion font I'objet d’un
compte-rendu « Suivi des modifications de la téte de série en usine du bon de commande
n°XX version finale ».

Dans le cas ou il s’agit de retouches liées a la non-conformité du véhicule au marché
subséquent, le Titulaire ne peut se prévaloir ni d’'un délai supplémentaire, ni d’un supplément
de prix.

Article 13. Convoyage des Biens

Le convoyage des Biens est effectué sous I'entiere responsabilité du Titulaire jusqu’a leur
livraison. Il s’engage au respect des normes homologuées en vigueur régissant sa profession.

Le Titulaire renonce par avance a tout recours contre la CATP ou le Bénéficiaire pour les
dommages de quelque nature qu’ils soient qui pourraient atteindre les Biens jusqu’a leur
admission ou leur livraison si elle est postérieure a 'admission des Biens.

Le Titulaire prend a sa charge tous les frais de convoyage des Biens.

Article 14. Modalités de livraison

Préalablement a la livraison de chaque Bien, le Titulaire doit informer par écrit, au minimum
15 jours avant la date de livraison de chaque Bien, la CATP et le Bénéficiaire. Le lieu de
livraison des Biens est fixé par la CATP ou le Bénéficiaire.

La livraison des Biens est réalisée auprés du Bénéficiaire. Un bon de livraison est délivré au
Bénéficiaire qui le signe.

Lorsque la livraison des Biens intervient postérieurement a leur admission, le bon de livraison
doit préciser que les véhicules livrés demeurent conformes au controle réalisé lors de
'admission. Ce document est signé par le Titulaire et le Bénéficiaire.
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Le Titulaire doit communiquer une copie du bon de livraison a la CATP sans délai.

La CATP n’est pas tenue de régler, avant 'échéance du délai stipulé dans le CCTPF, une
livraison anticipée et non sollicitée par elle ou le Bénéficiaire.

Article 15. Stockage des Biens dans I’attente des opérations de vérification

Lorsque les opérations de vérification se déroulent chez le Bénéficiaire, ce dernier est
considéré comme « I'acheteur » au sens de I'article 20.1.2 du CCAG-FCS, la CATP ne serait
tenue responsable des Biens stockés. Le Bénéficiaire doit assumer la responsabilité du
dépositaire jusqu'a la décision d'admission.

Par ailleurs, par dérogation a I'article 27.2.1 du CCAG-FCS, les frais générés pour le Titulaire,
par les opérations de vérification demeurent a sa charge.

Article 16. Vérifications et admissions
16.1. Opérations de vérification

Le Titulaire s’engage a informer la CATP et le Bénéficiaire de la disponibilité des Biens pour
les opérations de vérification dés que possible (dates, quantités...) et a les convoquer pour :
- S’assurer de leur disponibilité ;
- Les informer du nombre de Biens a contrdler;
- Leur communiquer les coordonnées du lieu du contrdle.

Préalablement aux opérations de vérification, la CATP peut communiquer au Titulaire une liste
de documents nécessaires conditionnant I'admission des Biens.

La vérification des prestations est effectuée par la CATP et/ou le Bénéficiaire selon les
modalités exposées aux articles 27 et 28 du CCAG- FCS.

Les opérations de vérification peuvent étre réalisées dans les locaux du Titulaire (en usine),
de son concessionnaire désigné dans le marché subséquent ou chez le Bénéficiaire. Le lieu
est fixé par la CATP ou le Bénéficiaire.

Lorsque les opérations de vérification ont lieu dans les locaux du Titulaire ou de son
concessionnaire, le Titulaire doit permettre d’assurer les opérations de vérification dans de
bonnes conditions. Pour cela il doit mettre a disposition de la CATP et/ou du Bénéficiaire des
moyens humains (déplacement du véhicule...) et matériels suffisants (espace dédié, éclaire,
couvert et chauffé le cas échéant, disposant d’'un systéeme de levage ou d’une fosse...).

Les vérifications sont réalisées au regard de la derniére version contractuelle du CCTPF.

Le cas échéant, a la demande de la CATP ou du Bénéficiaire, il peut étre demandé au Titulaire
de procéder a des essais routiers avant la livraison sur un parcours d’environ 50 kilométres.
En cas de dysfonctionnement, il doit étre corrigé par le Titulaire avant le contréle de conformité
technique.

A l'issue des opérations de vérification, le Titulaire et le Bénéficiaire signent un procés-verbal
de réception venant préciser la conformité ou non des Biens.
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16.2. Décision apreés vérification

A lissue des opérations de vérification, la CATP prend une décision d'admission,
d'ajournement, de réfaction ou de rejet dans les conditions prévues a l'article 30 du CCAG-
FCS.

Chaque prestation figurant dans un bon de commande doit faire I'objet d’'une décision
individuelle (le procés-verbal) précisant si la prestation est admise, ajournée, fait I'objet d’'une
réfaction ou d’un rejet. Le procés-verbal peut permettre I'admission, I'ajournement, la réfaction
ou le rejet de plusieurs prestations simultanément.

A lissue de ce contréle, la CATP transmet au Titulaire le procés-verbal d’admission,
d’ajournement, de réfaction ou de rejet des Biens dans le meilleur délai.

Les Biens peuvent étre admis quand bien méme ils font 'objet de défauts mineurs. Dans ce
cas, la CATP émet un procés-verbal d’admission et y précise :

- Les défauts relevés ;

- La date a laquelle ils doivent étre corrigés.

Si un Bien n’est pas conforme, la CATP rédige et notifie au Titulaire le procés-verbal valant
ajournement. Le Titulaire doit reprendre les Biens non conformes. Un nouveau contrOle est
alors organisé dans les mémes conditions que le précédent. Par la suite, d’autres décisions
d’ajournement peuvent étre adoptées aussi longtemps que les Biens demeurent non-
conformes. Les « Pénalités en cas de nouvel ajournement au-dela du deuxiéme contrdle des
opérations de vérifications des Biens » du présent CCAP sont alors encourues.

La CATP ou le Bénéficiaire se réserve le droit d’ajourner automatiquement un Bien sans avoir
effectué I'intégralité du contréle prévu au-dela de 20 points relevés.

Par dérogation aux articles 28.2 et 30 du CCAG-FCS, le délai imparti a la CATP pour procéder
et notifier sa décision au Titulaire est déterminé au cas par cas, afin de tenir compte de la
complexité de la commande et de la quantité de véhicules commandés. En tout état de cause,
ce délai doit étre raisonnable et ne saurait excéder 1 mois.

Pour tout retard de livraison imputable au Titulaire, les « Pénalités pour retard de livraison des
Biens » sont encourues.

Article 17. Certificat de vente pour premiére immatriculation des véhicules

Les formalités et colts nécessaires a I'immatriculation des véhicules sont a la charge du
Titulaire. Il lui incombe de procéder a I'établissement des cartes grises des véhicules.
L’immatriculation est établie au nom du Bénéficiaire, destinataire des véhicules.

Ces formalités doivent avoir été réalisées au plus tard le jour de 'admission des véhicules.

Article 18. Transfert de propriété

L’admission des Biens entraine automatiquement un transfert de propriété de la part du
Titulaire au profit de la CATP. Immédiatement aprés, la propriété des Biens est
automatiquement cédée par la CATP au Bénéficiaire.

Le transfert de propriété des Biens au Bénéficiaire s’effectue en vertu de la mission d’activité
d'achat centralisée de la CATP, telle que prévue par l'article L. 2113-2 1° du CCP.
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Si les Biens sont admis dans les locaux du Titulaire, ce dernier s’engage a les assurer jusqu’a
leur livraison. L’admission des Biens entraine leur transfert de propriété mais ils restent
assurés par le Titulaire jusqu’a leur livraison.

Article 19. Ingrédients et plan de maintenance

Le plan de maintenance du véhicule propre au Titulaire (Annexe 2 au CCTPF) doit prendre en
compte les éléments produits dans le plan de maintenance du CCTPF (onglet « PM ») du
marché subséquent. En cas de contradiction entre les deux documents, le plan de
maintenance du CCTPF du marché subséquent prévaut.

L’expiration d’'un marché subséquent ou de I'accord-cadre n’a pas pour effet de mettre fin au
plan de maintenance : il s’applique jusqu’au terme défini dans le CCTPF, nonobstant la fin du
marché subséquent ou de I'accord-cadre.

Le Titulaire fournit lors de la livraison, avec chaque Bien et sans supplément de prix une notice
en langue frangaise permettant I'utilisation et I'entretien du matériel, un carnet d'entretien, la
liste des distributeurs, agents et réparateurs agréés, qui peuvent assurer la garantie et/ou
I'entretien et un numéro d'assistance.

La liste des ingrédients homologués par le Titulaire pour le véhicule référencé (huiles moteur
(le cas échéant), huiles boite de vitesses (le cas échéant), huiles de pont, huiles de direction,
huiles du ventilateur hydrostatique, liquides de refroidissement, graisses pour organes
mécaniques) doit étre communiquée au Bénéficiaire a la livraison du véhicule et
systématiquement a chaque fois qu’elle est mise a jour par le Titulaire.

En cas de manquement a ces obligations, la « Pénalité pour manquement aux obligations
contractuelles » du présent CCAP est encourue.

Si le Titulaire ne communique pas ce document au Bénéficiaire, ce dernier doit entretenir les
Biens conformément aux pratiques du métier. En 'absence de ce document, si les Biens sont
endommageés, le Bénéficiaire ne pourrait étre, en aucun cas, tenu responsable/fautif des
dommages causés aux véhicules. Le Titulaire est tenu responsable des dommages causés
aux Biens et doit tout mettre en ceuvre pour procéder a leur réparation dans les meilleurs
délais. Le cas échéant, les « Pénalités d'immobilisation » du présent CCAP sont encourues.

Article 20. Propriété de la documentation

Apres I'émission du bon de commande, le Bénéficiaire devient propriétaire de 'ensemble de
la documentation émanant du Titulaire ou de la CATP dans le cadre du marché subséquent
et au fur et a mesure de sa production.

Article 21. Garanties des biens

21.1. Caractéristiques générales

Par dérogation a l'article 33 du CCAG-FCS, les garanties applicables aux Biens sont celles
fixées dans le CCTPF du marché subséquent.

L’ensemble des garanties contractuelles sont attachées aux Biens.

21.2. Contenu des garanties

Outre la garantie Iégale prévue par le code civil (article 1641 et suivants), les Biens sont
garantis contre tout défaut, quelle qu’en soit la nature et toute non-conformité dans les
conditions précisées ci-aprés.
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Au titre de ces garanties, le Titulaire s’oblige a remettre en état ou a remplacer a ses frais la
partie du matériel qui serait reconnue défectueuse. Les garanties couvrent tous les frais
occasionnés par cette remise en état ou réparation y compris le colt des piéces, de la main
d’ceuvre, du transport ou des frais de déplacement si nécessaire du Bénéficiaire pour
vérifications.

Les piéces défectueuses remplacées par le Titulaire deviennent la propriété de ce dernier. La
CATP ou le Bénéficiaire ne sauraient dés lors étre tenus responsables des dommages dont
elles seraient a I'origine.

21.3. Durée des garanties

Les durées de garanties de chaque Bien sont indiquées dans le CCTPF du marché
subséquent et précisées dans chaque bon de commande.

Les garanties contractuelles commencent a courir a compter de la date d’admission de chaque
Bien.

L’expiration d’'un marché subséquent ou de I'accord-cadre n’a pas pour effet de mettre fin aux
garanties : elles s’appliquent jusqu’a leur terme, nonobstant la fin du marché subséquent ou
de l'accord-cadre.

La garantie prend fin au premier des deux termes atteint entre la durée de la garantie et le
nombre de kilométres, le cas échéant.

Si, a I'expiration d’'une des garanties, le Titulaire n’a pas procédé aux remises en état
prescrites, la garantie des Biens concernés est prolongée jusqu’a I'exécution compléte des
remises en état.

21.4. Exclusions des garanties

Les garanties ne couvrent pas :

- L’usure normale des pieces de consommation ou d’entretien courant (tels que : les
pneumatiques, les ampoules, les balais d’essuie-glace, les filtres, les plaquettes de
freins...) ;

- Lafourniture des ingrédients ;

- Les opérations de maintenance et d’entretien courant des Biens.

Les garanties ne s’appliquent pas si le Titulaire démontre, par écrit et de maniére détaillée,
que le dommage résulte de I'une de ces causes :
- Un dommage a été causé au matériel par la CATP, le Bénéficiaire ou par une cause
extérieure a ces derniers et au Titulaire ;
- En cas d’événement de force majeure ;
- La CATP ou le Bénéficiaire a réalisé une modification du matériel, si le Titulaire prouve
que cette modification est a I'origine du dommage ou de la défaillance du matériel ;
- Des réparations défectueuses ou non conformes aux prescriptions du Titulaire ont été
effectuées par la CATP, le Bénéficiaire ou par un tiers ;
- Si le matériel n'est pas entretenu conformément aux prescriptions fournies par le
Titulaire lors de la livraison des Biens.

En complément, le Titulaire doit communiquer une liste exhaustive des piéces de rechange
couvertes par les garanties. Toute piéce non présente dans cette liste doit pouvoir étre
commandée et changée par le Bénéficiaire sans passer par le Titulaire ou l'un de ses
concessionnaires et sans que les garanties du véhicule ne puissent étre remises en cause.
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Cette liste de pieces doit étre envoyée a la CATP et au Bénéficiaire dans un délai de trois mois
a la suite de 'admission des véhicules.

Article 22. Gestion des pannes immobilisantes

Le présent article s’applique lorsqu’'une PSE relative aux pénalités pour immobilisation est
retenue lors de la notification d’'un bon de commande d’'un marché subséquent.

22.1. Définition de la panne immobilisante

Une panne est considérée comme immobilisante lorsque le véhicule n'est pas en mesure
d’étre mis en exploitation pour toute raison imputable au Titulaire. Par exemple, une panne au
niveau de la rampe UFR est considérée comme une panne immobilisante.

22.2. Modalités de déclaration de la panne immobilisante

La date et I'hneure du début d’immobilisation font I'objet d’'une déclaration écrite par le
Bénéficiaire au Titulaire et a son concessionnaire, le cas échéant.

22.3. Début de 'immobilisation

Le début de 'immobilisation court & compter de :
- L’envoi de la déclaration de la panne par le Bénéficiaire si elle a lieu pendant les heures
d'ouverture du concessionnaire ;
- La premiére heure d'ouverture du concessionnaire, si I'envoi de la déclaration de la
panne a lieu hors période d’ouverture du concessionnaire.

22.4. Modalités d’intervention du Titulaire

L’intervention du Titulaire est définie comme suit :
- Soit par le remorquage du véhicule par le Titulaire ;
- Soit par I'émission de I'ordre de réparation au Bénéficiaire.

Le remorquage du véhicule en panne, s'il est nécessaire, s’effectue aux frais et risques du
Titulaire. Pour plus de réactivité (limiter la géne de la circulation, les perturbations dans
I'exploitation du réseau de transport...), le Bénéficiaire s'il dispose de moyens adaptés ou d’un
contrat avec des prestataires spécialisés, assure les opérations de remorquage et les refacture
au Titulaire. En début d’exécution du marché subséquent, les Parties conviennent du montant
refacturé.

Le Titulaire assure les réparations, soit sur les lieux d'utilisation du véhicule dont le
fonctionnement défectueux a été signalé par le Bénéficiaire, soit dans les locaux du
Bénéficiaire, soit dans ses propres locaux.

Le convoyage du veéhicule en panne puis du véhicule réparé est réalisé par le Titulaire ou son
concessionnaire.

22.5. Fin de 'immobilisation
Le Titulaire peut déclarer la fin de 'immobilisation lorsque la panne immobilisante est réparée.
La date et I'heure de fin d'immobilisation sont communiquées par écrit par le Titulaire au

Bénéficiaire aprés remise en état du véhicule par le Titulaire ou son concessionnaire, le cas
échéant.
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Article 23. Pénalités
23.1. Modalités d’application

En cas de méconnaissance des obligations contractuelles prévues par les piéces du marché
subséquent, hormis les pénalités de retard, le Titulaire est passible de pénalités sans mise en
demeure préalable.

Par dérogation aux articles 14.1.2 et 14.1.3 du CCAG-FCS, les pénalités sont exigibles quel
que soit leur montant.

23.2. Pénalités pour retard de livraison d’un Bien

Les pénalités de retard sont calculées par application de la formule suivante :
P=V*R/1000

dans laquelle :

— P =le montant de la pénalité ;

— 'V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant
égale au montant en prix de base, hors variations de prix et hors du champ d'application
de la TVA, de la partie des prestations en retard, ou de lI'ensemble des prestations si
le retard d'exécution d'une partie rend I'ensemble inutilisable ;

— R =le nombre de jours de retard. Il est calculé @ compter de la date de livraison de
chaque Bien.

23.3. Pénalité en cas de retard de la levée d’un défaut non-bloquant inscrit au proceés-
verbal d’admission

La pénalité en cas de retard de la levée d’'un défaut non-bloquant inscrit au proces-verbal
d’admission est calculée par application de la formule suivante : P =V *R /1 000

dans laquelle :
— P =le montant de la pénalité ;
— V =valeur du véhicule ;
— R =1le nombre de jours de retard.

Le montant total de cette pénalité ne peut excéder 1 % du montant total hors taxes de la valeur
du véhicule.

23.4. Pénalités en cas de nouvel ajournement au-dela du deuxiéme contrdéle des
opérations de vérifications des Biens

A l'issue des opérations de vérifications de chaque Bien conformément a I'article « Opérations
de vérifications » du présent CCAP et au-dela du deuxiéme contrdle, la CATP se réserve le
droit d’appliquer une pénalité forfaitaire de 500 € par controle.

23.5. Pénalités pour non-respect des temps d’opérations du plan de maintenance

En cas de non-respect du délai de réalisation d’'une opération de maintenance telle que prévue
dans le CCTPF du marché subséquent, le Bénéficiaire se réserve la possibilité d’appliquer une
pénalité de 50 € par heure supplémentaire de réalisation des opérations durant toute la durée
d’application du plan de maintenance.

Le Titulaire doit verser cette pénalité directement au Bénéficiaire.
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Cette pénalité est applicable nonobstant I'expiration de I'accord-cadre ou du marché
subséquent. Elle s’applique pendant toute la durée d’application du plan de maintenance telle
que précisée dans le CCTPF.

23.6. Pénalités d’immobilisation

Le présent article s’applique lorsqu’'une PSE relative aux pénalités pour immobilisation est
retenue lors de la notification d’'un bon de commande du marché subséquent.

23.6.1. Mise en ceuvre des pénalités d'immobilisation

Les modalités relatives a 'immobilisation d’'un véhicule sont fixées a l'article « Gestion des
pannes immobilisantes » du présent CCAP.

Les pénalités s’appliquent pour chaque véhicule immobilisé en raison d’une défaillance qui est
prise en charge par la garantie (extensions comprises le cas échéant) a la date de début
d'immobilisation.

Pour chaque véhicule, le Titulaire encourt une pénalité de 200€ par jour calendaire
d’immobilisation.

La durée d’'application de la pénalité d'immobilisation est fonction de la PSE retenue dans le
bon de commande correspondant au véhicule immobilisé.

23.6.2. Calcul de la durée d'immobilisation

Par dérogation a I'article 3.2.1 du CCAG-FCS, pour chaque véhicule, la durée d’'immobilisation
est établie sur la base des dates et des heures enregistrées a compter de la déclaration de la
panne immobilisante jusqu’a la déclaration par le Titulature de la fin de I'immobilisation, tel que
le prévoit I'article « Gestion des pannes immobilisantes ».

Une journée d’immobilisation correspond a une durée de 24h ou chaque heure est
comptabilisée.

Le Titulaire s’est engagé sur un nombre de jours d'immobilisation maximum par véhicule dans
le CCTPF du marché subséquent.

Il est calculé, pour chaque véhicule, chaque année a la date anniversaire d'admission du
véhicule, il est non-cumulable d’'une année sur 'autre.

En cas de dépassement de ce nombre de jours, les pénalités d'immobilisation sont encourues.

Les temps d’attente dus au délai d’approvisionnement des piéces de rechange et au temps de
réparation rentrent en compte dans le calcul des jours d'immobilisation.

La validation du rapport des réparations réalisé remis par le Titulaire ou son concessionnaire
au Bénéficiaire ne rentre pas en compte dans la durée d’'immobilisation.

23.7. Pénalité en cas de non-respect du délai d’intervention a la suite d’'une panne
immobilisante

Dans le cadre d’une intervention a la suite d’'une panne immobilisante du véhicule, et a défaut
d’engagement plus favorable de sa part dans le CCTPF, si le Titulaire ne respecte pas un délai
d’intervention contractuel de 24h, alors il s’expose a une pénalité forfaitaire de 300€.

Par dérogation a l'article 3.2.1 du CCAG-FCS, ce délai débute a compter de la déclaration
écrite d’'une immobilisation par le Bénéficiaire.
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Cette pénalité est appliquée directement par le Bénéficiaire durant toute la durée de garantie
de chaque Bien, extension comprise.

23.8. Pénalité en cas de non-fonctionnement du systéme de recharge

Au stade de chaque marché subséquent, la CATP se réserve le droit d’'intégrer des pénalités
de non-fonctionnement du systéme de recharge.

Pendant la durée de garantie sur le systéme de recharge, pour chaque systéme de recharge
ne fonctionnant pas, le Titulaire s'engage a intervenir ou a faire intervenir un réparateur agréé
afin de remettre en fonctionnement le systéme de recharge dans un délai maximum sur lequel
le Titulaire s’est engagé dans le CCTPF du présent accord-cadre.

Le systeme de recharge ne fonctionne pas lorsqu'il n'est pas en mesure de recharger les
véhicules dans les conditions habituelles de fonctionnement.

Si le délai de non-fonctionnement est dépassé du fait du Titulaire, celui-ci encourt des pénalités
de 200€ par jour de non-fonctionnement supplémentaire et par systéme de recharge défaillant.

Les réparations sont assurées par le Titulaire ou par un réparateur agrée par le Titulaire sur
les lieux d'utilisation des matériels dont le fonctionnement défectueux a été signalé par le
Bénéficiaire et/ou la CATP.

Les temps d’attente dus au délai d’approvisionnement des piéces de rechange et au temps de
réparation rentrent en compte dans le calcul des jours.

Le génie civil, s’il est nécessaire, s’effectue aux frais et risques du Titulaire. Durée de non-
fonctionnement :

La date et I'heure du début de non-fonctionnement du systeme de charge sont notifiés par le
le Bénéficiaire ou I'Exploitant au Titulaire par mail de signalement.

La date et I'heure de fin d’immobilisation sont notifiées par le Titulaire, sur le méme mail de
signalement, auprés Bénéficiaire ou de I'Exploitant, apres remise en état par le Titulaire (ou
son réparateur agrée).

La durée de non-fonctionnement est établie sur la base des dates et des heures enregistrées
sur mail déduite de 'engagement relatif au délai d’intervention pris par le Titulaire au titre du
CCTPF.

Une journée de non-fonctionnement correspond a 24h.

Le rapport des travaux réalisé et remis par le Titulaire (ou son réparateur agréé) soumis a
validation par le Bénéficiaire ou I'Exploitant ne rentre pas en compte dans la durée de non-
fonctionnement du systéme.

23.9. Pénalités pour manquement aux obligations contractuelles

La CATP applique une pénalité forfaitaire de 300 € pour les manquements aux obligations
contractuelles précisés dans le marché subséquent et qui n’auraient pas déja fait I'objet d’'une
pénalité visée ci-dessus.

La pénalité s’applique pour chague manquement, en une seule fois, aprés constatation d’'un
manquement imputable au Titulaire pendant la période de garantie.
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Article 24. Résiliation du marché subséquent

Outre les cas de résiliation prévus au Chapitre 7 du CCAG-FCS, la CATP se réserve la
possibilité de mettre fin au marché subséquent, par anticipation, et sans indemnité, notamment
dans les cas suivants :

— En cas de manquement grave et/ou de manquements répétés aux clauses du présent
marché subséquent par le Titulaire (par exemple : manquement du Titulaire a son
obligation de résultat, décision de rejet des Prestations prises par la CATP...) ;

— En cas d’évolution réglementaire ou technique nécessitant de passer un nouveau
contrat ;

— Avec l'accord écrit du Titulaire.

La CATP procéde a une mise en demeure préalable a la résiliation du marché subséquent.

En cas de résiliation aux torts du Titulaire, la CATP se réserve la possibilité de faire exécuter
le marché subséquent aux frais et risques du Titulaire, dans les conditions de I'article 45 du
CCAG-FCS.

La CATP se réserve le droit de demander, le cas échéant, la réparation du préjudice subi.

Partie Ill. Prix et paiement
Article 25. Prix du marché subséquent
25.1. Contenu des prix

Le Titulaire est réputé s'étre entouré de tous les renseignements nécessaires a |'établissement
des prix et des conditions particuliéres liées a I'exécution du présent marché subséquent.

25.2. Révision des prix
25.2.1. Formule de révision des prix

Par dérogation a l'article 10.1.1 du CCAG-FCS, les prix du référentiel sont révisables. lls sont
révisables chaque année au mois de la remise des offres finales (mois n) tel qu’indiqué dans
'acte d’engagement du marché subséquent.

La révision des prix est calculée selon la formule suivante :
Pn =Pn-0[0,15 + (0,60 x (In / In-0) x (0,25 x (Jn / Jn-0)]

Dans laquelle :

Pn : Prix révisé ;

Pn-0 : Prix initial ;

In : Moyenne des 12 derniers indices réels a compter du mois n (les indices provisoires ne
sont pas pris en compte pour I'application de la formule) ;

In-0 : Valeur de I'indice de référence au mois de remise des offres finales.

Jn : Moyenne des 12 derniers indices réels a compter du mois n (les indices provisoires ne
sont pas pris en compte pour I'application de la formule) ;

Jn-0 : Valeur de I'indice de référence au mois de remise des offres finales.

L’indice de référence | publié par 'INSEE est '« Indice de prix de I'offre intérieure des produits
industriels - CPF 29.10 - Autobus et autocars - Base 2015 — Données mensuelles brutes -
Identifiant 010535349 ».
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L’indice de référence J publié par 'INSEE est « Indice mensuel du codt horaire du travail révisé
- Salaires et charges - Tous salariés - Industries mécaniques et électriques - Base 100 en
décembre 2008 - Identifiant 001565183 ».

25.2.2. Modalités d’application de la formule de révision

Le Titulaire doit envoyer chaque année a compter du mois de révision, ses prix révisés (sous
format Excel) a la CATP ainsi que les informations nécessaires au contréle du calcul. Sans
envoi des nouveaux prix de la part du Titulaire, au mois de révision des prix du marché
subséquent les prix de I'année n-1 restent en vigueur.

Le cas échéant, la CATP se laisse également la possibilité de procéder a la révision des prix.
En cas de disparition de I'indice, les Parties se mettent d’accord pour le modifier par avenant,
le cas échéant. Le nouvel indice doit étre équivalent a celui qu’il remplace et ne peut avoir pour

effet de modifier les conditions de la mise en concurrence initiale.

25.2.3. Clause butoir, de rendez-vous et de sauvegarde

En tout état de cause, la variation des prix aprés révision ne peut pas dépasser 2%, a la hausse
ou a la baisse, des conditions tarifaires contractuelles de I'année n-1.

Au-deld, les Parties conviennent de se rencontrer pour renégocier les prix.

En cas de désaccord entre les Parties, la CATP se réserve le droit de résilier le marché
subséquent en respectant un préavis de 3 mois, sans indemnité et en maintenant les prix du
marché subséquent avant I'application de cette clause jusqu’a la résiliation.

Article 26. Remises

Par dérogation a l'article 10.1.1 du CCAG-FCS, en cours d’exécution du marché subséquent,
les prix du CCTPF peuvent faire I'objet d’'une remise proposée par le Titulaire a condition que
cette derniére conduise a des prix inférieurs a ceux résultant de I'application du marché
subséquent.

Dans ce cas, le Titulaire adresse les prix remisés par mail a la CATP qui les transmet au
Bénéficiaire sans délai. Les factures émises sur la base des nouveaux prix doivent faire
explicitement référence au(x) tarif(s) remisé(s).

Le Titulaire donne toutes précisions utiles, notamment la désignation des fournitures ou
prestations concernées, les conditions d’application et la durée de validité de la remise.

A I'expiration de la remise, les prix du marché subséquent sont ceux en vigueur avant I'offre
remisee.

Article 27. Modalités de paiement
27.1. Présentation des demandes de paiement

La demande de paiement fait 'objet d’'une facture, adressée a la CATP, comportant, outre les
mentions légales, les indications suivantes :

- Les nom, n° Siret et adresse du Titulaire ;

- Le numéro de son compte bancaire ou postal ;

- Les références du marché subséquent ;

- Le numéro du bon de commande correspondant ;
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- La date d’admission du/de Bien(s) ;

- La désignation du/des Bien(s) le numéro de chassis pour les véhicules ;
- Les quantités livrées ;

- Le prix unitaire du Bien en HT et TTC ;

- Le montant total du/des Bien(s) livré(s) HT et TTC ;

- Le taux et le montant de la TVA ;

- Le montant de la remise appliquée, le cas échéant.

27.2. Montant du réeglement

Par dérogation a l'article 10.2.2 du CCAG-FCS les prix a payer sont ceux applicables dans le
dernier bon de commande.

27.3. Conditions de paiement

Le paiement des factures est effectué exclusivement en euros par virement dans un délai de
30 jours a compter de la date de réception de la facture.

Il peut étre fait déduction des éventuelles pénalités de retard et compensation avec toutes
sommes dues par le Titulaire.

Le dépassement des délais de paiement fait courir des intéréts moratoires dont le taux est
égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales
de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile
au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de
pourcentage.

Les intéréts moratoires courent a compter du jour suivant I'échéance prévue au contrat ou a
I'expiration du délai de paiement jusqu'a la date de mise en paiement du principal incluse.

Les intéréts moratoires appliqués aux acomptes ou au solde sont calculés sur le montant total
de I'acompte ou du solde toutes taxes comprises, diminué de la retenue de garantie, et aprés
application des clauses d'actualisation, de révision et de pénalisation.

En outre, il est versé au Titulaire une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’'un
montant de 40 €, dans le cas ou les sommes dues sont payées aprés la date de reglement
fixée.

27.4. Avance

Lorsque les conditions de larticle R. 2191-3 du CCP sont satisfaites, le Titulaire peut
demander le versement d'une avance égale a 30% du montant de la commande
correspondante.

27.5. Acomptes

Les articles L. 2191-4 et R. 2191-20 et suivants du CCP relatifs aux acomptes sont applicables.
La périodicité du versement des acomptes est fixée a trois mois a compter de la notification
du bon de commande. Par dérogation a I'article 11.2 du CCAG-FCS le montant de chacun des
acomptes est déterminé par le Titulaire, sur la base du descriptif des prestations effectuées et
de leur montant produit par le Titulaire.
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Partie IV. Obligations du Titulaire
Article 28. Obligation de résultat

Le Titulaire est soumis a une obligation de résultat concernant I'exécution des prestations et
la livraison des Biens. Les Biens livrés doivent donner entiere satisfaction qualitative,
quantitative et de sécurité a la CATP et a au Bénéficiaire.

Le chargement, I'arrimage, le transport et le déchargement sont réalisés sous la responsabilité
du Titulaire.

Si aprés son admission, un Bien ne donne pas entiére satisfaction au regard des clauses
contractuelles, le Titulaire en assure la mise en conformité a ses frais, et sans débours
supplémentaire pour la CATP ou le Bénéficiaire dans les plus brefs délais et en tout état de
cause, dans un délai d’'un mois aprés mise en demeure.

Si la non-conformité des Biens a pour effet 'impossibilité de les utiliser, les pénalités de I'article
« Pénalités d'immobilisation » du présent CCAP sont encourues.

De la méme fagon, le Titulaire est tenu par le plan de maintenance qu’il a lui-méme compléte,
dans le CCTPF du marché subséquent ainsi que celui remis en Annexe n° 2 au CCTPF de
'accord-cadre et qui ont valeur contractuelle :

- Pour chaque piéce et ingrédient défini au plan de maintenance, si 'engagement saisi
par le Titulaire, soit en nombre de cycle soit en périodicité kilométrique, durant la durée
de vie du véhicule est dépassé a la défaveur du Bénéficiaire, alors le Titulaire doit
procéder au remplacement de la piece ou de l'ingrédient non prévu a ses frais ;

- Pour chaque piéce et ingrédient qui est défini au plan de maintenance, le Titulaire
indique le prix pratiqué a la date de la remise de sa derniére offre ;

- Le Titulaire doit intégrer le temps de dépose et pose des €léments nécessitant d’étre
démontés pour accéder a la piece, sauf si la piece est changée en méme temps qu’un
ou plusieurs de ces éléments ;

- Le Titulaire s’engage sur son estimation de temps pour chaque opération. Ce temps
doit étre estimé a +/- 20% sans quoi la « Pénalités pour non-respect des temps
d’opérations du plan de maintenance » est encourue.

Par ailleurs, le Titulaire s’engage a communiquer, dans les meilleurs délais, a la CATP et au
Bénéficiaire les informations relatives aux campagnes de rappel qu’elles soient sécuritaires ou
non sécuritaires. En cas de manquement a cette obligation, la « Pénalité pour manquement
aux obligations contractuelles » du présent CCAP est encourue.

Le Titulaire répond de toutes les pertes, préjudices ou dommages résultant de sa
responsabilité et ce nonobstant toute clause contraire limitative ou exonératoire.

Article 29. Obligation de conseil

Le Titulaire est tenu d’une obligation de conseil et de renseignement a I'égard de la CATP et
du Bénéficiaire. A ce titre, il 'avise de toutes modifications |égislatives, réglementaires ou
technologiques et plus généralement de tous éléments susceptibles d'affecter les conditions
d'exécution du présent marché subséquent.

Le Titulaire doit vérifier les indications portées sur tous les documents qui lui sont
communiqués, et signaler par écrit dans I'état actuel de la connaissance, de la technique et
des régles de l'art, toutes anomalies, non-concordance et autres qui lui apparaitraient. Il doit
en outre, le cas échéant, formuler toutes propositions utiles permettant d’obtenir les meilleurs
résultats possibles.
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Le Titulaire est tenu d’effectuer tous les controles et essais nécessaires, et doit en fournir les
résultats a tout moment sur simple demande.

Si le Titulaire choisit certains types de produits, de marques ou de fournisseurs, il lui appartient
de vérifier la conformité de ces fournitures lorsqu’il en prend possession et de faire par écrit
toute remarque ou réserve qui s'imposerait.

Le Titulaire doit attirer I'attention de la CATP et du Bénéficiaire, par écrit, sur les inconvénients
qui pourraient résulter des vices ou malfagons qui pourraient affecter ses propres produits et
prestations ou ceux de ses fournisseurs.

Article 30. Communication et promotion du marché subséquent

Toute opération de communication effectuée par le Titulaire impliquant la CATP ou le
Bénéficiaire et relative au présent marché subséquent ne peut étre réalisée qu'avec I'accord
préalable et écrit de la CATP et/ou du Bénéficiaire.

Article 31. Confidentialité

Le Titulaire s’engage a conserver confidentielles toutes les informations qu'il pourrait recueillir
a l'occasion de I'exécution du présent marché subséquent.

Le personnel du Titulaire est tenu au respect de la confidentialité sur 'ensemble des opérations
qu'il réalise pour le compte de la CATP et de son Bénéficiaire.

Le Titulaire s’interdit tout usage personnel des données de base, des fichiers et des résultats
des traitements, sans l'autorisation expresse de la CATP et/ou du Bénéficiaire.

D’'une maniére générale, les documents ou informations confiés par la CATP et/ou le
Bénéficiaire ainsi que les états et les documents provenant de leur traitement par le Titulaire
sont traités avec la plus stricte confidentialité.

Article 32. Assurances

Le Titulaire est tenu de justifier qu’il est couvert par des contrats d’assurances, a jour de
primes, garantissant la CATP, le Bénéficiaire et les tiers en cas d’accident ou de dommages
causés par la conduite des prestations ou les modalités de leur exécution.

La garantie doit étre suffisante pour couvrir la totalité des risques qui lui incombent dans
I'exercice de sa mission ; elle doit étre illimitée pour les dommages corporels.

En conséquence, a tout moment, il doit pouvoir justifier et communiquer a la CATP et au
Bénéficiaire une attestation d’assurance en cours de validité, indiquant la nature, la durée des
garanties et les franchises, sans quoi il encourt la « Pénalité pour manquement aux obligations
contractuelles » du présent CCAP. Cette garantie doit étre valide jusqu’au jour du retrait des
Biens.

Article 33. Cession du marché subséquent

Si, en cours d’exécution du marché subséquent, le Titulaire envisage de le céder a un tiers, il
doit communiquer a la CATP I'ensemble des éléments justificatifs motivant la cession, et ceux
relatifs au repreneur.
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La cession du marché subséquent peut notamment étre envisagée en cas d’opération de
restructuration (fusion, scission-absorption, cession d’actifs, transmission de patrimoine a un
tiers...) ou d’apport du marché subséquent par son Titulaire a une société ou a un groupement
d’intérét économique.

Le nouveau Titulaire doit remplir les mémes conditions (garanties professionnelles, techniques
et financieres) que celles fixées lors de la mise en concurrence initiale.

Si ces conditions sont remplies, le marché subséquent est transféré au nouveau Titulaire aprés
notification par la CATP de son accord écrit. Le nouveau Titulaire exécute le marché
subséquent en son nom et pour son propre compte dans les conditions initiales du contrat.

La CATP peut refuser le transfert du marché subséquent par décision motivée adressée au
Titulaire. Dans ce cas, le marché subséquent initialement attribué au Titulaire souhaitant le
céder est résilié de plein droit.

Article 34. Modification de I’entreprise Titulaire

Le Titulaire doit informer sans délai la CATP s'il entre dans un des cas suivants :
— Changement de raison sociale ou de domiciliation ;
— Changement de la structure de I'entreprise n’entrainant pas la création d’'une nouvelle
personne morale (par exemple transformation d’'une SARL en SA).

La CATP notifie, par écrit, au Titulaire la prise en compte du changement apres réception de
I'ensemble des informations.

Article 35. Non application des conditions générales de vente
Les conditions générales de vente du Titulaire ne sont pas applicables a I'exécution du présent
marché subséquent.

Dans le cas ou le Titulaire introduirait dans les documents du marché subséquent des clauses
restrictives, méme imposées par lui habituellement a sa clientéle, soit par ['utilisation
d’'imprimés particuliers, soit de toute autre maniere, il est formellement convenu que ces
clauses sont nulles et sans valeur au regard du marché subséquent, sauf accord expres de la
CATP.

Partie V. Prévention des litiges
Article 36. Dispositions applicables

En cas de litige, la loi frangaise est seule applicable.

Les correspondances relatives au marché subséquent, ainsi que tous les documents sont
rédigés en frangais.

La monnaie de compte du marché subséquent est I'Euro (€).
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Article 37. Incidences en cas d’invalidité, inopposabilité, inefficacité ou
impossibilité de mettre ceuvre une stipulation du marché subséquent

Il est convenu que linvalidité, 'inopposabilité, l'inefficacité ou I'impossibilité de mettre ceuvre
une stipulation du marché subséquent n’affecte aucunement la validité, I'opposabilité,
I'efficacité et la mise en ceuvre de ses autres stipulations, qui continuent de trouver application.

Toutefois, les Parties négocient de bonne foi en vue du remplacement de la stipulation
concernée par une stipulation valable, opposable, efficace et présentant autant que possible
les mémes effets que ceux qu’elles attendaient de la stipulation remplacée.

Article 38. Clause attributive de compétence

Au cas ou des difficultés surviendraient dans l'interprétation ou dans I'exécution des clauses
du présent marché subséquent, les Parties prennent 'engagement de s’efforcer de les régler
a 'amiable.

Partie VI. Dérogations au CCAG - FCS

Par dérogation a I'article 1 du CCAG-FCS, les dérogations au CCAG-FCS sont précisées dans
les articles du présent CCAP, elles ne font pas I'objet d’'une liste récapitulative.

Marché subséquent n°2023-27-11
Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) 24



ANNEXE 1 DU CGCTPF

LOT 1 ! 12M éLEBTRIQUE
CHARGE LENTE

MS 2023-27-11 : TOULON




Table des matieres

2 Engagement général du candidat..................cccoooioiiiiiiiii 3
3 Caractéristiques geNerales .............ccoovooiiiiieeceeeeeeeeeee e 4
4 Caractéristiques MECANIQUES .............c.eoviiueeieeeeeee e 5
5 CirCUit PNEUMALIQUE .........ooiviiiiiiiie it 32
B ACCES ... oottt 33
7 Confort thermMiqUE.............ooviiiee e 35
8 POSIE dE CONAUILE ..ot 40
9 AMENAGEMENLES VOYAGEUIS ......oovviiiieiieceieeee et 52
10 Carrosserie et SignaliSation ..............c..cocoioiioiiiiiiececeee e 57
11 Matériel embarqué & équipement électrique...............ccooovevieiieiecicicece, 61
12 Prestations et fournitures diVErSeS..........covovviiiiiiieiiecece e 63
L3 GArANTES ... e 65
14 DOCUMENTALION. ......iitiiiieiie ettt 66

15 SAV et pieces de reChange...........coooviiiiiic i 69



2 Engagement général du candidat

2 - 101 Fin de vie du systéme de stockage

IHarq ue - FPT
| m - Masse du vehicule (kg), my - 3800
Modale (typelvariante) : MVI 70 KWh - 8500
Métawx Polyméres | 3 Elastoméres Verre Fluides MONM Autres
I'exclusion des
elastoméres |
Séparation Stesl, Aleminlum,  ABS, PVC, PC, SMC, Rubber, Foam, Alchool, Fuel, Water,
des Copper, Brass, SMT, PA, Painting,  Hoses, Prey, Shelf Qlis, Coplants, Paper, Wood, Flker,
atiri Casting, Wire from Wernish, Resin, from Hamesses, Cataphorests, Pollstirens, Insuiation
materiaux Hamessss Textles, Fabric Campet Sealings, Ant-reeze
Masse [kg)
2810 25,0 18.0 0.0 1.0 50 40,0
TE% 6% 5% 0% 3% 1% 10%
Masse (kg)
Fluides M 0.0
Batteres Mz 280
Filtres 3 huille M 0,0
Prétraitement (m p) Réservoir GPL Mg 0.0
Réserveir GNG Mg 0.0
Pnewmatiques Mg 0,0
Catalyseurs Mmp 0,0
mp totale (somme m g & M) = | 280
Démontage (mp)
Composant Hom Masse (kg) Composant Nom Masse (kg) Masse (composant (11 3 x) (kg)
1 Module 150 5 carte electronigue 5 mp," |
2 chassis 18,0 [i] contacteursirelay a2
3 Capot 4.2 T
4 faisceaun 7.0 ]
mp, totale (somme 13 5] = 40,8 m p; totale (somme 6 3 10) = 3.0|™E totale (m. 4a9
+ Mg+ Mp,) =
B . Masse [kg)
Separation des metaux (mpg
Contenu métalliqus batterie - My = 245.0
Matériaux recyclables {m Ty} Masse (kg)
Technologies n® Mom
1 i1 My
2 M1z
3 M 1ia
Traitement des résidus non 454 Mg & Mo
atalli ret
metallique (m T et mTe) m 7y totale
{somme de mp, 6.0
i Mp,) =
Matériaux valorisables énengétiquement (mTg)
Cluantite restante de matéraux organigues (polymeres, elastoméres _
MONM, et : MTe = 48.00
Taux de recyclabilité Ree=mp+mp + mp ¢ M x 100 84,3%
my
Taux de valorisabilité Fue=mMp M0+ M+ MTremTe x 100 96,6%

Iy

" vir liste séparée pour les composants ou technologies additiennels




3 Caractéristiques générales

3 — 100 Configuration du véhicule

VILLE : TOULON

H
| I

5 ASSISES RELEVABLES TOTEM UFR
e PRISESUSB  STER FLIP 420 MM STERAV RS
\
\ \
\ 74
| VALIDEURVe01s) |  SUPPORT ORIFLAM /_VALIDEUR CP8500 CAMERAS
- \ WO\ 900350 900350 ]
@) \ A\ ‘
A\ 2\
17} [t |16 [|=

® |COLONNE

®® | COLONNE RAMIFIEE
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{Cl) | CADRE INFO INTERIEUR
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= B
e - _~

\

\ \PRISE USB
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3 —-110 Dimensions extérieures du véhicule
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e | L GIROUETTE J —_—
| S |
] " = B | =
| ! 1200 1200 !
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FEU DE ROUTE ET DE POSITION
MAINBEAM HEADLAMP AND SIDELIGHT

INDICATELUR DE DIRECTION AV
FRONT FLIGKERING

FEU ANTIBROUILLARD AV (OPTION) /,——/
FRONT FOG LAM? (OPTION i

INDICATEUR DE DIRECTION AR
OU FEU STOF [OFTION)
BACK FLICKERING

FEU STOP ET DE POSITION

3234

INDICATEUR DE DIRECTION AR
BACH FLICKERING

2794 PAVILLON

FEL ANTISROUILLARD AR

HEAR FOG LAMP

FELl MARCHE ARRIERE

] S REVERSING LIGHTS -

CATADIOFTRE L —
REFLECTOR __—

| LDE

VOIE AV =VOI|R TABLEAU 1

2550 HORS TOUT

Of STOP HEADLIGHT[OFTION)

STOF HEADLIGHT AND S|0E=LIGHT
.

VOIE AR =VOIR TABLEAU 1

2550

HORS TOUT VERICULE
CNVERALL VEHICLE

4 Caractéristigues meécaniques

Vitesse exploitation (km/h)

Jjournalier moyen

Autres spécifications

4 - 130 Simulation Ligne 36

Avec Pompe a chaleur

Mission Profile

50 000
16,80km/h
14 km/h
209 km
300

Pompe & chaleur
16,3 T

®  Energy consumption vs line profile (round trip) :

= Traction: 0,72 %

= Auxiliaires: : 0,21

(E-SORT 1)
Kwn
km

Estimation de la consommation confort thermique

E-Way-12m

arger  Compar

20 °C 24 mars
16 °C

Température moyenne maximale et mini

janv. févr. mars avr mai

male a Toulon )
)25 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 201
chaud frais %0
6 ao0t C a0
20 juin 28°C 12 sept 30 °C
25 GUESSSSSISSSRIO5 < C

juin  juil. aoGt sept. oct. nov. déc

®  Thermal comfort consumption :

Tampéntys evicars (T et ()

0,21 % (yearly average)

kWh
0,43 —— (worst case scenario)™

*3 kW Puissance de confort thermique (moyenne annuelle) afin de maintenir les températures cibles pour les passagers et I'habitacle

**6 kW puissance de confort thermique (scénario worst case : été avec

ALl P el interie:

compartiments

20°C) afin de maintenir les températures cibles pour les passagers et les compartiments
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(3,5 kW puissance auxiliaires)




lAverage speed 16,8 Km/h
H H H - H Electric consumption 1,14  kwh/km
Simulation cycle nominal - Etude de durée de vie P P
[Total line consumption 239 kWh
[otal dally mileage 210  km |
E-Way - 12 m - 416 kiWh - Début de vie des batteries et conditions movennes Fmbedded energy S
Available energy 410 kwh
Night cha[ge Emergency distance 359 Km
450 High threshold 415,8 1
Low threshold 20,79 0,05
400 Energy density 147 Wh/kg
Recharged energy 239 kwh
350
300
-
& 250
o
S 200
150 s———Energy = ceeees Energy WC 132
100
e | oW threshold high threshold
50
0
OO0 0000000000000 00000 0000
— &N M S N WO~ OO NN SN WS 00O NMm
IjTétaﬁlcel—lt—lt—l\—l\—l\—l\—l\—lNNNN
Résultats de simulation
E-Way - 12 m- 416 kWh
Décharge moyenne journaliere (kWh) 239
ilométrage moyen / an 50 000 ® Le véhicule est n'est pas capable d'accomplir la mission (300km) dans les conditions
« Worst Case » sur 8 ans.
®  L'énergie minimale utilisable sur la période est de 372 kWh
Autres parametres
85 ® | a garantie batterie couvre I'énergie utilisable nécessaire pour effectuer I'opération. Elle
prend fin lorsque la limite de durée ou d'énergie est atteinte, selon la premiére des deux
lométrage annuel (km/unitiyear) 400 000 éventualités.
u

E-Way - 12m - 416 kWh

Projet
Véhicule
Systéme batterie:

Battery type:

Energy nominale (kWh):
Maximum DoD%

Energy Utile (KWh) (BOL):
Average consumption EWh/km:
‘Worst case consumption KWh/km:

Usable energy
{KkWh)

Toulon
GX337
FPT
NMC
4158
08%
407
114
135

Max autonomy

km (average conditions)

(=Usable Capeity)

Max autonomy
km (Worst case) 260

Pour ce profil de mission journaliére, le taux de régénération a été estimé a 33% en
fonction du climat, des conditions de circulation et des performances du conducteur

Estimation de I’énergie et de I'autonomie jusqu’a 8 ans d’exploitation

AUTONOMY ASSESSMENT OVER THE BATTERY
LIFETIME/WARRANTY

300

o 407 357 301 0 : : ¢ : & ! 8
Years
1 99% 403 353 208
2 089 399 350 204 = Max autonomy = Max gutonomy —|J5able energy
km (average conditions) km (Worst case) {kWhj)

3 97% 394 346 291

4 86% 380 342 288

5 85% 385 338 284

3 93% 381 334 281

7 92% 376 330 278

8 81% 372 326 274

420

410

400

380

380

Energy (KW))

370

360

350
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Warranty commitment on capacity is done on the final value (end of warranty period. Intermediary
values of SOH are results of assessment and are not biding.




Poids véhicule

Clim R134

50 000
16,80km/h
14 km/h
209 km
300
<8h

Chauffage elec&climR134
16,3 T

Estimation de la consommation confort thermique

®  Energy consumption vs line profile (round trip) :

= Traction: 0,73%

(E-SORT 1)
kWh

Auxiliaires: : 0,21 o (3,5 kW puissance auxiliaires)

E-Way-12m
Température moyenne maximale et minimale & Toulon a:' ’
& Lien & Télécharger  Comparer 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
frais chaud frais F
40°C &
- ) L _d
- 6 ao(t -
30 °C 20 juin 28.°C. 12 sept. }
25 o e o5 o i
25 % !
0* 24 mars %
20 e, $a0 =
15 = 5 °C :
- 0eC o
¢
5 °( 5 °C :
" m
0°C aHs 0°C i
10 °¢ 10 °C 2
15°C 15°C ! 1]
1 L]
20 °C 20 °C ;’
janv.  févr. mars  awr. mai juin juil.  aodt sept oct. nov. déc. 5'5‘;'
; py ht K
- kEWh
®  Thermal comfort consumption - 0,32 —— (yearly average)
kWn .
0,55 W(worsf case scenario)**
*4 5 kW Puissance de confort thermigue (moyenne annuelle) afin de maintenir les températures cibles pour les passagers ef I'habitacle
**7 72 kW puissance de confort thermique (scénario worst case - été avec température extérieure 30°C et température intérieure 20°C) afin de maintenir les températures cibles pour les passagers et les
compartiments compartiments
laverage speed 16,8 Km/h
" " " - . [Electric consumption 1,25 kwh/km
Simulation cycle nominal — Etude de durée de vie Lne enght 20 km
Total line consumption 262 kwh
Total daily mileage 210 km
. . . . Embedded energy 485,1 kwh
E-Way - 12 m - 485 kWh - Début de vie des batteries et conditions moyennes Availzble energy 478 kwh
Emergency distance 383 Km
H High threshold 485,1 1
N'ght Cha rge JLow threshold 24,255 0,05
600 Energy density 147 Wh/kg
Recharged energy 262 kwh
500
Mission Profile
400 | wesonrrome |
300
200 s====Energy Y 233
----- Energy WC - 175
e LW threshold
100 high threshold
0
O OO0 0 0O Q0 000 0000000000 0o oo
— N N T N O M~ 00 00 N M S N O~ Q0 N
L B B T B B B B A B VA o A A s
Distance
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Résultats de simulation

E—Wa][— 12 m- 485 kWh ®  |Le vehicule est n’es pas capable d'accomplir la mission (300km) dans les conditions
« Worst Case » sur 8 ans.

®  |’énergie minimale utilisable sur la période est de 437 kWh

Profile de ion
®  La garantie batterie couvre I'énergie utilisable nécessaire pour effectuer l'opération. Elle
Décharge moyenne journaliére (kWh) 262 prend fin lorsque la limite de durée ou d'énergie est atteinte, selon la premiére des deux
. éventualités.
ilométrage moyen / an 50 000

®  Pour ce profil de mission journaliére, le taux de régénération a été estimé a 33% en
Autres parametres

fonction du climat, des conditions de circulation et des performances du conducteur.
nergie brute (MWh/an) 93

Kil nuel (km/unit/year) 400 000

Estimation de I'énergie et de 'autonomie jusqu’a 8 ans d’exploitation
E-Way - 12 m - 485 kWh

AUTONOMY ASSESSMENT OVER THE BATTERY

Projet Toulon
. — B LIFETIME/WARRANTY o
Systéme batterie: FPT 270 10
Battery type: NMC 380
Energy nominale (kWh): 4851 E 0o
Maximum DoD% 98% (=Usable Capcity) E 210 350 ?"
Energy Utile (KWh) (BOL): 475 8 130 180 %
Average consumption EWh/km: 123 .g 320 370 &
Worst case consumption KWh/km: 148 < 3109
300 360
Usable energy Max autonomy Max autonomy 250 350
years SoH {lewh) km (average conditions) km (Worst case) 0 1 2 3 4 5 & 7 &
0 100% 475 381 3 Years
1 95% 471 377 319 Max autonomy == Max autonomy ——Usable energy
3 % 266 I s km (average conditions) km [Worst case) {kwh)
3 97% 461 370 312
4 96% 456 366 309
3 95% 452 362 306
6§ 94% 447 358 302
7 93% 441 334 299
8 2% el 351 296 Warranty commitment on capacity is done on the final value (end of warranty period. Intermediary

values of SOH are results of assessment and are not biding.

4 - 131 Simulation Ligne 81

Avec pompe a chaleur

Mission Profile

Kilométrage annuel (km/unit/year) 50 000

19,2 km/h

16 km/h " Energy consumption vs line profile (round trip) :

el b = Traction: 0,75 (E-SORT 2)
300 = Auxiliaires: : 0,18 KW (3,5 kW puissance auxiliaires)
Temps de charge disponible <8 h fem

Simulation conditions

Autres spécifications Pompe a chaleur
Poids véhicule 16,3 T

8/70




Estimation de la consommation confort thermique

E-Way-12m
Température moyenne maximale et minimale a Toulon a ’
& lien & Jélécharger Comparer ue: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
frais chaud frais X0
40°C 40 *C G =
35°C 6 aodt 35°C ;Eﬂc
30°C 20 juin 28°C 12 sept. 30°C *
N 25 *Cps =25 °C S b1
25°C 25°C K
o 24 mars 20 nowv. o %
2 8 févr. 16 °C 6°C 20te fae
15°C 13:2C o S e
j L | ——
0°C 10°C e
H
5 °¢ 5% H
i H
0°C 420 0o Ewc
5°C 5°C g %
10 ¢ 0 ]
15°C 15°C g [ J
20 °C 20 °C ? 1
janv. févr. mars  avr mai  juin  juil ao(t sept. oct nov. déc é‘i':
. Tempégte ensieye T o) ()
- - EWh
Thermal comfort consumption : 0,19~ (yearly average)
kWh N
0,38 — - (worst case scenario)**
*3 kW Puissance de confort thermigue {moyenne annuelie) afin de maintenir les températures cibles pour les passagers et I'habitacle
**§ kW puissance de confort thermique (scénario worst case &fé avec température extérieure 30°C et température intérieure 20°C) afin de maintenir les tempérafures cibles pour les passagers ef les compartiments
compartiments
Wverage speed 18,2 Km/h
" " " . » Electric consumption 1,12 kwh/km
Simulation cycle nominal - Etude de durée de vie 25 km
[Total line consumption 263 kwh
. . . ™ Total daily mileage 235 km
E-Way - 12 m - 416 kWh - Début de vie des batteries et conditions moyennes Embedded energy SRR,
Available energy 410 kwh
Night Charge Emergency distance 365 Km
450 High threshold 415,8 1
Low threshold 20,79 0,05
400 Energy density 147 Wh/kg
Recharged energy 263 kwh
350
300
Mission Profile
& 250
&
2
w 200
150
100 | ss—Enargy oo Energy WC Tl o108
50 s L oW threshold high threshold
0
OO0 0O 0 0 000 000000 000000 Q0 00000
— N M S N O~ 00 0O A NS NN O~ 00 0 d N ;Mmoo
LI B I I 5 T T B e B O ot I ot B oY B oV B oV B N
Distance

Résultats de simulation
E-Way - 12 m - 416 kWh

Profile de missi

Décharge moyenne journaliére (kWh) 263
50 000 ® Le véhicule est n'est pas capable d'accomplir la mission (300km) dans les conditions
« Worst Case » sur 8 ans.

®  L'énergie minimale utilisable sur la période est de 372 kWh
84 ® La garanfie batlerie couvre I'éner'gie uti\igable nécessaire pour effectuer I‘q;_}ération. Elle
prend fin lorsque la limite de durée ou d'énergie est atteinte, selon la premiére des deux
i km/unit/year) 400 000 éventualités.

®  Pour ce profil de mission journaliére, le taux de régénération a été estimé & 33% en
fonction du climat, des conditions de circulation et des performances du conducteur.
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Estimation de I’énergie et de 'autonomie jusqu’a 8 ans d’exploitation
E-Way- 12m-416 kWh

Brojet. Toulon AUTONOMY ASSESSMENT OVER THE BATTERY
Vabieuls o LIFETIME/WARRANTY
Systéme batterie: FFT a00 220
Battery lype: HMC 350 410
Enerzy nominale (KWh): 4158 =
Maximum DoD% 98% (<Usable Capeity) E 200 = = 400 _
Energy Utile (&Wh) (BOL): 07 =50 = = 0 =
Average consumption KWh/kni: 112 E 200 = = 380 E
Waorst caze consumption KWh/km: 13l C 1m0 == == 370 B
2 = &
I o = 360
years sot U i {wwerghconsitoce) o Wort cns) 50 = 550
=
0 100% 407 363 311 0 = 340
1 95% 403 358 308 :
2 98% 339 355 304 vears
3 T 384 331 301 === Max autonomy == Max autonomy e |53 DI ENETEY
4 96%, 90 47 298 km (average conditions) km {Worst case} (kWh)
5 95% 385 343 294
6 93% 81 339 291
7 92% 376 335 287
8 91% 372 331 284

Warranty commitment on capacity is done on the final value (end of warranty period. Intermediary
values of SOH are results of assessment and are not biding.

Avec Clim R134

strage annuel (km/unitlyear) 50 000
= . . o
19.2 kmvh Energy consumption vs line profile (round trip) :
16 km/h KWh
2347 K ®  Traction: 0, 76 — (E-SORT 2)
m
2 EWh
200 =" Auxiligires: : 0, 18 — (3 5 kW puissance auxiliaires)
<8 h
Chauffage elec&climR134
16,3 T
. . ' '
Estimation de la consommation confort thermique
E-Way-12m
Température moyenne maximale et minimale a Toulon ™ "
& Lien & Tg'lggh'\rgﬂ Comparer u 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
frais chaud frais w
40°C 40 °C 5
e 6 aolt e o g
30 °C 20 juin ?_gf( 12 sept. 30°C } |
. 25 2 5°C e 30
25 % 25°C H
o 24 mars 20 nov. oC =
a0 8 féwr. 16 °C 6:°C 207 Em
15°C TEP-E 15 °C
0°C 10 °C ;‘150
5°C 5°C a
1]
o°c < %m
5°C - E‘ 5
10 °¢ 0*C ]
15 °C 15 °C i 0 :,
20 °C v 20 E’ i | 3 P :
jarv. févr. mars avr.  mai  juin  juil. ao0t sept. oct. nov.  déc di“
- o N N X Temgératyrs eviveure T e )
®  Thermal comfort consumption : 0, zuﬂ (yearly average)
0,48 “¥t (worsr case scenario)*™

*4 5kW Fuissance de confort thermique (moyenne annuelle) afin de maintenir les températures cibles pour les passagers et I'habitacle
**7 72 kW puissance de confort thermique (scénario worst case | élé avec température extérieure 30°C et température intérieure 20°C) afin de maintenir les fempératures cibles pour les passagers ef les
compartiments compartiments
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Simulation cycle nominal — Etude de durée de vie
E-Way - 12 m - 485 kWh — Début de vie des batteries et conditions moyennes

Night Charge

O Q
werage speed ~ 15,2 Km/h
lectric consumption 1,23 kwh/km
ine lenght 235 km
otal line consumption 288 kWh
otal daily mileage 235 km
mbedded energy 485,1 kWh
wailable energy 478 kwh o
mergency distance 390 Km
igh threshold 485,1 1
ow threshold 24,255 0,05
nergy density 147 Whkg
echarged energy = 288 kwh |

O O

— ENEIgY 150
100 sseves Energy WC
e oW threshold
Lok sk ald
0
O 0O 000 000 0 0 OO0 000000000 00 o0 o o
— N M S h O~ M0 60 O d N m<s I O OOOOO d N ;M s 0
™ o e e e NN NN NN
Distance
Résultats de simulation
E-Way - 12 m - 485 kWh
Décharge moyenne journaliére (kWh) 288
ilométrage moyen / an 50 000 ® Le véhicule est est pas capable d'accomplir la mission (300km)

nergie brute (MWh/an)

92

« Worst Case » sur 8 ans.

400 000 éventualités.

®  |'énergie minimale utilisable sur la période est de 437 kWh

dans les conditions

®  La garantie batterie couvre I'énergie utilisable nécessaire pour effectuer I'opération. Elle
prend fin lorsque la limite de durée ou d'énergie est atteinte, selon la premiére des deux

®  Pour ce profil de mission journaliére, le taux de régénération a été estimé a 33% en
fonction du climat, des conditions de circulation et des performances du conducteur.

Estimation de I’énergie et de I'autonomie jusqu’a 8 ans d’exploitation
E-Way— 12 m - 485 kWh

AUTONOMY ASSESSMENT OVER THE
BATTERY LIFETIME/WARRANTY

Projet Toulon
Véhicule GN337
Systéme batterie: FPT
Battery type: NMC 450
Energy nominale (KWh): 483.1 200
Maximum DoD% 28% (=Usable Capcity) —ap = =] =
Energy Utile (KWh) (BOL): 475 = 300 = = =
Average consumption KWh'km: 123 E 250 = = =
Worst case consumption KWh/km: 143 2 00 = = =
210 == = =
5 = == =
& 100 = == ==
ears SoH Usable energy Max autonomy Max autonomy - = = =
o {kWh) km (average conditions)  km (Worst case) = == ==
0 = = =
L 100% 473 388 333 0 1 2
1 95% 471 334 330
2 98% 466 380 327 === Max autonomy
3 07% 461 176 323 km (average conditions)
4 96% 436 372 320
5 95% 432 368 317
6 4% 447 365 313
7 93% 442 361 310
8 2% 437 357 307

WIMIIHHII

Years

=== Max autonomy — )53 ble energy

km (Worst case)

(kKWh)

480
470
460
450

Energy (kW))

430
420
410

Warranty commitment on capacily is done on the final value (end of warranty period. Intermediary
values of SOH are results of assessment and are not biding.
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AFpIUS Report No. LM2309002.07
IDIADA ELECTRICITY CONSUMPTION TEST ACCORDING TO THE E-SORT PROCEDURE

1. VEHICLE INFORMATION
1.1.Basic vehicle information

The table below shows the vehicle characteristics:
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IVECO BUS FRANCE

Manufacturer HEULIEZ BUS
Vehicle P67
| Type GX337 E-Way
| Reception date -
| Chassis n® VJ14516F90N006726
| Engine Electric
Gearbox =
| Tyres Michelin ZX-Incity

Initial / final - -

FPT Batteries Cooling Pack

Junction box

002.07

3

3

4

4

: 4

24. Test cycle O 5

25. Testcycle SORT 2 8

26. Testcycle SORT 3 1

3. VEHICLE INSTRUMENTATION 14

4. VERSION CONTROL 14

Annex I: Sheet 3 Test protocol 15

Annex II: Test results 20

Annex [ll: Run-In-Statement 22
AFD'US@ Report No. LM2309002.07
l D IADA ELECTRICITY CONSUMPTION TEST ACCORDING TO THE E-SORT PROCEDURE

2. TEST RESULTS
2.1.E-SORT 1, 2 & 3 electricity consumption result

The table below shows the vehicle electricity consumption for the E-SORT protocol:

consumption foe
SORT 1 kWh/km | 0,692 457 km
SORT 2 KWhvkm | 0,680 465 km
SORT 3 WWh/km | 0,696 454 km
from the to vehicle batteries |_kWh _|_316,0

This test is performed on vehicle GX337 ONC E-Way 12m with two switch modules taken off,
only testing the vehicle with 5 battery packs operating instead of 7 battery packs which is the
total number of battery units.

Test weight is set idering the two di db ies and with no pantograph installed
for the present report.

Consumpnon and range results statad in this report refer specifically to the tested sample, which
d bottom-up lled for the vehicle test weight and with report reference
me-m v.1_ eSORT 1-2-3 P67_12m_BEV._ 5pack_bottom-up.

2.2.Vehicle test weight
The table below shows the vehicle weights for the E-SORT test:

[ E-SORT Test weight |
[Total weight () | 16.125 |
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ELECTRICITY COMNSUMPTION TEST ACCORDING TO THE E-SORT PROCEDURE

IDIADA

Report No, LM2309002.07 Applus@
ELECTRICITY CONSUMPTION TEST ACCORDING TO THE E-SORT PROCEDURE
SORT1-Test2

Agplus®
IDIADA

The tables below show test characteristics in both directions of SORT1,2 & 3 cycles:

2.4.Test cycle SORT 1

SORT1- Test 1

Report No. LM2309002.07
TOTHE E-SORT PROCEDURE
[
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2.5.Test cycle SORT 2
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Applus® Fepor o LMZ309002.07
1IDIADA ELECTRICITY TEST TOTHE E-SORT PROCEDURE

AF]JMS@ Report No. LMZ300002.07

IDIADA ELECTRICITY CONSUMPTION TEST ACCORDING TO THE E-SORT PROCEDURE
SORT2-Test3
SORT2-Test2

WD D04k M3 [T as =0 [T

us® Roport Mo, LM2309002.07 Apphs Repert No. LMZ309002.07
|D|ADA ELECTRICITY CONSUMPTION TEST ACCORDING TO THE E-SORT PROCEDURE lDlADA ELECTRICITY TEST TOTHE E-SORT PROCEDURE
2.6.Test cycle SORT 3
SORT 3 - Test 1 SORTJ3-Test2

14 /70




Arplus® epon No. LM2309062.07
IDIADA ELECTRICITY CONSUMPTION TEST ACCORDING TO THE E-SORT PROCEDURE
SORT 3 - Test3

o w011

Applus®

IDIADA

Repor No. LM2309002.07

ELECTRICITY CONSUMPTION TEST ACCORDING TO THE E-SORT PROCEDURE

3. VEHICLE INSTRUMENTATION

The vehicle instrumentation used during the test was as follows:

Equipment Brand Model Serial number
Speed sensor Racelogic VB2SX10 041958
Electrical HIOKI PW 3390-03 170328964
Curent clamp #1 HIOKI CT-6846-05 210219747
Current clamp #2 HIOKI CT-6845-05 170303872
Voltage attenuator VERIVOLT ISOBLOCK V-1¢ IB1832882
Weather station Campbell Scientifi CR1000 E2744
4. VERSION CONTROL
Version | Date Reason
v.0 25/10/2023 Initial
‘Added information of charging test
vl 08/1172023 from Annex If
@
AFp'USe Report No, LM2309002.07 AFplUS ELECTRICITY CONSUMPTION TEST ACCORDING TO :r;rmmm
IDIADA ELECTRICITY CONSUMPTION TEST ACCORDING TO THE E-SORT PROCEDURE IDIADA
1.2 Engine
Sheet 3: Test protocol N Tiem Vaie nit
For 1osts to be yto with the vehicle actually tested, especially because
::.amlnleveodmmsunowanm . s 121 | M and type N/A -
tost must in @ test protocol describing most relevant - =
50 that in case of later confirmation tests, mmmumwd:mmmummmmmu -2 | Maximum power N/A kW
misinterprataton. .3 _| Maximum torque N/A WV AC
A4 | Engine governed speed N/A pm___|
Date of test 27/09/2023 .2.5 | Driving mode of engine ventilator N/A -
Time of test begin 18:00 1.3. Gearbox
Time of test end 00:00 N‘ Tom Vaiue
Place of test IDIADA HQ ~ PDA Test Track 13.1_| Manufacturer and NA
) . ! 1.32 | Programme used A
A. Test external conditions (for information) 14, ¢ Axle
1. Street conditions
N® Item Value
N® | ltem Value Unit 1.4.1 | Manufacturer and type ZF AV133 -80 -7
1.1 | State of track surface Dry - 1.42 | Reduction ratio 7.36
1.2 __| Min / Max longitudinal gradi 0.0 %
1.3 | Track altitude 120.0 m Tyres
1.4_| Min. radius = m 1,:? Tiem Value Unit
1.5 | Track length 2.000 m .5.1_| Manufacturer and type MICHELIN X INCITY M+S EVZ -
2. Weather conditions 5.2 '.\memmns (front axle tyres) * 27570 R22.5 "
Vaios 5. (rear axle tyres) * 275/70 R22.5 v
5. Front axle nominal pressure 9
” —_ SORT 1 SORT 2 SORT 3 .54 | Rear axle nominal pressure 9
27/08/2023 27/09/2023 - 02/10/2023 :gg DQhﬁnpa_e@mnd new tyres = mm
Initial Final Initial Final Initial Final
2.1 | Windspeed (m's) | 1.6 | 1.0 0.9 0.4 14 16 1. Engine lubricant
2.2 | Temp (°C) | 25,6 206 21.2 19.2 214 209 N* Item Value
23| Humidty (%) | 613 | 869 86.5 923 86.5 87.6 : Type /A
24| Awmospheric | 4056 1008 | 1008 | 1008 | 1011 101,2 2| SAE Grade A
p (kPa) ’ ’ " g s * .6.3 | Other features N/A
1.7. Gearbox lubricant
Vehicle set-up N Ttem Value
14% Type and dimension: L. g%sm 3‘:
‘IN.i '\'I:'I'\‘ido type GX337 ON::IaEIu\:Ig 5 packs o r: Other features WA
1.1.2 | Length 12,06 m 1.8. Batteries 24V
1.1.3 | Width 2,536 m N* Item Value Unit
1.1.4 | Height 3.35 m 1. Type VARTA PbCaSn -
1.1.5 | Empty weight 12673 kg , Number x2 Pieces
1.1.6 | Mileage - km 8. Nominal unit voltage 2x12 v
.B.4 Unit weight 60 kg
15/70
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Report No. LM2300002.07

The vehicle was discharged until SOC level alarm appeared for the battery pack
configuration and charged until his maximum SOC level obtaining the values described
above.

Vehicle charging operation started at 7% SOC indicated on vehicle dashboard.

Test 2: Energy consumption

for 1* configuration - 5 battery packs

Data to provide for each needed SORT cycle

N° Item Definition Value Unit
Di Total distance on SORT 1 1.04 km
Enel on SORT1 0,665 kWh
g Di Total distance on SORT 2 092 km
4 Ene ion on SORT2 0,739 kWh
Di Total distance on SORT 3 1.45 km
Energy consumption on SORT3 1,009 kWh
/ Battery pack outside temperature at = o
the inning of the tests
18 / Battery pack outside temperature at . °C
the end of the tests)

oan

1, Xavier Buthod, testing manager for IVECO BUS France, certify that the vehicke
GX 337 BV WNE VIIASIGFONDOGTIE han performed, during hlometres

sccumulation test, more than 300 km dunng the previous 7 days of SORT

cenification performed by APPLUS IDIADA  October 2023

BUTHOO Xavier

EER MEULEZ  IVELO | IVECO #rer

Véninsieus - france - October 20th e

ot o oo -

[ S —

DIADA ELECTRICITY CONSUMPTION TEST ACCORDING TOTHE €-SORT PROCEDURE A;:pluse Repont No. LM2309002.07
l IA IDIADA ELECTRICITY C/ TEST TOTHE ESORT
113 Final value of lump load to apply
1.9. Miscellaneous equipment N_ o Vi
N° tem Value [1.13.1_| Empty weight 12673 kg |
91| Number of doors 3 A3. Lm%ee o 32:0 %
9.2 | Retarder Yes - Optional equipment
= —— .4 | Other factors (2) -30 kg
9.3 | Air conditioning Yes, not active 935 [=CL()-2) 3230 kg |
1136 | EmPly weight + icad Caiculated 1 15903 [ ka |
b Measured | NON-TESTED | kg |
1.10. Calculation of the load characteristics Cv, of the tested vehicle
[N T Item I Formula I CNM‘
[1.10.1 [ Loadfactor C. (load) | C.=11619x(L-120)xW | 3200
1.14. Rechargeable Energy Storage System (RESS)
1.11. onal equipment N* Parameter Value ___Untt |
Sy . 41| Types FPT Microvast -
Ne item Weight to deduct from Unit .14.2 | Nominal tension 6475 v
lump load 14.3_| Energy delivered 69.3 (per package) KWh
1.11.1_[ Air-conditioning - kg 144 | Weight 390 | kg |
.11.2_| Ramp for wheeichair users - kg : ::AM?OCM 'M(;Mﬂﬂ A:
-11.3 | Ticketing equipment (excluding pay desk) = kg | KTS
11.4_| Automatic vehicle monitoring system (AVM) = kg | 77 mm%u ) .
1.11.5 | Information equipment = kg | 149 | RESS temperature before test - -
ALY Video camera equipment - kg .14.10 | RESS temperature after test - -
1.11. Security driver cabin - kg .14.11 | N° of battery packs 5 Pieces
1.11.8 | Double glazing - kg
.11.9 | Exhaust filters - kg
“11.10 | Lubrimati - = 1.15 Electric motors — -
.11.11 [ Other equipment — (glass shelves) - kg Parameler LS
T SIEMENS ASE51872872 -
(1) | Total weight to be deducted from lump load 0 kg i 3 -
Power 350 kW
112, Other factors to take into account 4 | Weight 269 g |
N tem i a1 (s | Diference (A-B) 146, Variation of state of charge
1.12.1 | Seats (N, number of seats) 27 :"” Pama:;'w
A7, Device 10 measure current:
g::‘fm"‘”“b““m Nx10kg | Csx10kg | (Cs=N)x10kg specify and document (via a current Hioki 3390 PA with current clamp
ested vehicle clamp or shunt resistor or similar)
Calculated values: 270 300 -30
1.12.2 | Onboardp (number Y) = = = (*) Vehicle information provided by the and verified by IDIADA. All other
1.12.3 | Electrical measuring equipment - - 0 specs shown in this report have been informed by the customer but could not
(2) | Total weight to be deducted from lump (kg) -30 be verified by IDIADA.
AFpIUS@ Report No. LMZ309002.07
Test results IDIADA e Y 1ON TEST TOTHE E-SORT PROCEDURE
CONSUMPTION MEASURES
Run In Statement
Test 1: Energy consumption
Test 1: Usable energy measured with 1* configuration - 5 battery packs IVECO«GROUP -
N°® Item Definition Value Unit
0.1 EGmax Energy from the grid - kWh
0.2 ECmax Energy from the charger 316.0 kWh brom :
03 |/ Nominal charging power 150 kW s
0.4 / Charge duration (maximum 360 145 min Rue des combats du 24 200t 1944 - Porte £
minutes) €9200 Vémitsieun Codes, France
w Aopin IDIADA Growp
Comments: phosptiioaeg
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HeatPump FPT Batteries

N

Cooling Pack

P.E.M Motor Inv Aux.1

Inv Aux,2

HV Box
Battery System on the vehicle (G ]
FULL ELECTRIC
BATTERY DESIGN
LBC Cell ———— ~Module

Q |

Wiight : | pack — 83,6 kg
Up 10 2 BATTERIES IN

THE ENGINE AREA Barrery system configuradon
' Celle : 53,5 Ah - 3TV

¥ | Madalris comprsed of 25 cells in series and 2 branch in paralkd (25525
- 1 Pock is compased of 5 madales in serics {175520)
p—— i n 1 Battery system is composed fram 5 o 9 string connected in paralic]

Poasibility to have full flesibility from 5 1o 9 packs to cover all product line up { 9 to 18m lenght )

&0 o

PERFORMANCES DES BATTERIES IVECO

CARMCTERISTIQUES SYSTEME BATTERIE % PACKS FPT BUS

L /ey
| Mtombredepocksenpanbile | | s |
Embarquéie (déhun da vie)
Ut (début de via)
Lhia (fin da vie

Confinue en décharge (débul de vie - 100% S0C)
Canfinue en chasge (débul de vie — 100% S0C

Tensian minimal
Tenslon neeninal
Tansion maximal

Poids mstimé «cihblaga inter-

Procédure de consignation des véhicules :
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Junction box

Air compressor

HEULIEZ

= 198Wh

=129 kwh

= 49,3 kiwh

= 346,4 kWh to 613,7 kWh

ivico.anour -




IVECD
SYNTHESE PROCEDURE DE CONSIGNATION Bus | HEULIEZ

Le de dé tous les MSD des batteries
dans le proces de consignation (étape n°7)
L'ommission de cette opération est de la P bilité de I'op

et/ ou de I'agent de maintenance

Dy Opérati Elé ts |Ctd
- I'lnter coupe batterie doit &tre coupé -\
S'assurer des conditions - Le frein de parcage serré L

- Attendre I'extinction du compteur Km

Couper l'alimentation 2
. =T ? A
24 volts du véhicule ‘ourner le coupe batterie manuel @

Equipement de protections - Gants isclants de protection o o
individuelles - Ecran facial

Couper I'alimentation du 1. N 18550 s
- Reti les deux MSD e
circuit de puissance e les deux Gl

W_

Décharge des condensateurs

Inverter auxiliaire / Elfa2 - Attendre & minutes

- Contrdle VAT sur le bornier du
sectionneur

- En1* en amont

- En2™enaval

Contrdle VAT

- Metire @n place les schunls de cansignation
- Mise en place des cadenas sur les schunts
-<Déconnecter tous les MSD des battenes

- Mettre l'étiquette “véhicule consigné”

Mise en sécurité

Si intervention sur
- HV-BOX - Dépose des couvercles

- PEM
- Inverter awdliaire - Isoler les connecteurs dans une
-Elfa2 pochette de consignation M. les MSD Shi
" lectre les une +
- Prise de charge combo 2 Faire 13 VAT Traction Cadenas sur les MSD

Coupure 24V EPI Déconnecter DC+

Mise en place cadenas de
consignation

Mis en place shunt

Faire laVAT Faire laVAT
de consignation

Traction

Auto test VAT

Batterie

Ref. 5803204196

~ 04 745Vdc (Continu)
0 & 600Vac (Aternatif)
0 & 400Vac (Alternatif)

—— Masse

—— +24Vdc (Continu)

Prise do

Mode opératoire pour le remplacement d’'un pack batterie :
Démontage pack batterie au pavillon :
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PRESENTATION GENERALE

Démontage des batteries

1) Dé les tuiles (poly ): 3) Dévisser les 4) Débrancher la 5) Soulever la batterie avec un
- Dévisser les 6 vis M8 supports batterie : batterie Palan aux emplacements a

2) Démonter les 2 arceaux (4vis) -4visM13 disposition sur chaque

Total : 12vis -> Cléde 13 - 2vis par coté \ supports des batteries

NB: Démontage batterie compartiment arriere identique marché 2SE

et 3SE
/\ Opérations a réaliser apres consignation du véhicule
Tuile Arceau /\ Pas besoin de démonter les acrotéres
IWELD weuLies WELD | JyECD ey | WELD  Hearsa M aosmus IVECOeGROUP 5

Démontage pack batterie au compartiment arriére :

COMPOSANTS ELECTRIFICATION VEHICULES AUT I}
BATTERIES DE TRACTION - BATTERIES DE TRACTION - Ren
cer. dans le compartiment arriére

Description Tipm Vadeur

Vi da o che b barRarie e bsnction (cass b com- MIZri0 | e84 Nm
Parbrran ariir du ki) ) s

i da mmbion e b bwaa e e Widx28 | en28 Hm
i e mmben s beflar seclere s s du MEX1ZS  |EeLDE Nm
aten

A
Risque délectrocution
Le véhicule posséde des composants électriques & haute tension.
Il est interdit d'intervenir ou d'agir sur des composants 4 proximité de composants électriques
une habilitation spécifique .
Avant toute intervention, le personnel autorisé devra mettre le véhicule en sécurité conformém
une procédure prévue a cet effet.
Toute inobservation des instructions fournies peut entrainer des risques graves pour la santé
sérieux d au véhi

AVIS: # Toutes les opérations de réparation en atelier doivent dtre effectudes en respectant scrupul
les procédures de mise en sécuritéd des personnes, de stockage ef de manutention | par conséquent, |
interventions doivent dfre effectuées par un personnel spécialisé, en respectant ks cansignes de sécurité (
figurant dans de lintreduction du manuel d'atalier.

Avant de procéder aux apérations de démontage, foujours effectuer la « Procédure de mise en séourifé du |
décrite dans Consignes de securité .

Dépose

1. Vérifier que les batleries de service sont coupées au
moyen de linterrupteur général.

2. Débrancher les cables des balleries en commengant
par le négatif.

3. En intervenant sur le toit du véhicule, retirer la protec-
tion et dévisser ke bouchon (1) du vase dexpansion
du systéma BCP.

8. Ouvrir les volets latéraux (2) et (6) .

9. Accrocher le hayon arriére (7) avec des courroies (1)
assurées a un pont roulant.

10. Débrancher la fixation inférieure des pistons (3) .

. Dévisser les vis (5) et détacher le hayon arriére (7)
des charniéres (4) .

. Manceuvrer le pont roulant et enlever le hayon arriére
.

4. Owuvrir le portillon depuis ks compartiment arriéne.

5. Préparer un récipient adapté pour collecter le liquide
de refroidissement sous le luyau d'échappement.

6. Dévissar la collier (1) , retirer le capuchon (2) et vi-
danger le liquide de refroidissement.

7. Unefois la vidange terminée, remonter le capuchon (2)
el serrer e colier (1) .
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maas 4

13. Opérer dans le compartiment latéral droit.
(4) du boitier du

15. Couper les colliers (2) de fixation des cables de puis-
sance (1) et le cable (3) & la plague (S) .

16. Débrancher de la batterie de traction du
cable de signal (2) . Placer le cable sur le cdté de
fagon a ne pas risquer de lendommager el pour ne
pas géner les opérations de démontage.

17. Dévisser la vis (1) et débrancher la tresse de masse
(3) de la batterie de traction.

18. Dévisser les vis (4] qui fixent le boltier du sectionnewr
au support.

19. Déplacer I boitier du sectionneur (1) vers Fextérieur
pour créer un espace suffisant pour les opérations de
démontage suivantes.

20. Débrancher de la batterie de traction (1) les connec-
teurs (2) des cables puissance. Placer les cables sur
le coté de fagon & ne pas risquer de les endommager
el pour ne pas géner les opérations de démontage
suivanles.

21. Dévisser les vis (3) de fixation d la batterie de traction
(1) aux supports.

22. En agissant ﬂas‘l- compartiment latéral gauche,
desserrer les coliers (2)

23. Séparer I'étrier (7) Oe la batierle de traction et débran-
cher los tuyaux (1) et (6) on les positionnant sur o

ciné de ne pas
ot pour ne pas géner les opérations de démontage
suivantes.

24. Defal (3)dela o
les tuysux (4) avec les manchons (S) .

25. Retirer le revélement supérieur de carrosserie (1) .

26. Retirer (2)mu-
ni du groupe cptique arriére (3)

27. Retirer les vis de fixation et sortir le montant (1) .

28. Dévisser les vis (2) de fixation de la batterie de trac-
tion (1) aux supports.

29. Soutenir la batterie de traction (1) avec un chariot
muni de fourches, soutenir (2) .

. En manceuvrant le chariol et en faisant attention aux
interférences éventuelles avec le chassis du véhicule
extraire du compartiment arriére la batterie de traction
).




Outillages spécifigues nécessaire au remplacement d’'un pack batterie :

Pour les interventions en partie haute du véhicule :

L’atelier doit étre équipé d’'une passerelle avec une plateforme a hauteur des acroteres du véhicule pour permettre I'accés
en toiture au personnel de maintenance. Cette passerelle doit étre équipée de barriéres de sécurité pour empécher le
risque de chute, ou bien, I'atelier doit étre équipé d’'une ligne de vie ou de points d’ancrage pour s sécuriser 'opérateur
équipé d’'un harnais

Pour les levages des batteries :
L’atelier doit étre équipé d’'un portique de levage avec palan dimensionné pour la levée d'un pack batterie (387.9 kg).
Le levage des packs batterie en toiture se fait par 4 élingues et 1 point/crochet de préhension

Portilon a
levée verticale

W/

’\f 5 i_

cfgéf' u--\-p. % -me s e

L’extraction des packs batterie implantés dans le compartiment moteur se fait a I'aide d’'un moyen traditionnel de
manutention (chariot élévateur)

BATTERIES DE TRACTION - Contréle A

Risque d'électrocution

Le véhicule posséde des composants électriques a haute tension.

Il est interdit d'intervenir ou d'agir sur des composants a proximité de composants électriques sans une habilitation
spécifique.

Avant toute intervention, le personnel autorisé devra mettre le véhicule en sécurité conformément a une procédure
prévue a cet effet.

Toute observation des instructions fournies peut entrainer des risques graves pour la santé et de sérieux dommages au
véhicule

Attention : Avant de procéder a l'intervention, effectuer la « Procédure de mise en sécurité du véhicule » décrite

sous Consignes de sécurité,

1.En opérant sur le toit du véhicule et dans le compartiment arriére, pour chaque batterie de traction installée
controler I'état des connexions électriques de puissance et de signal.

2.En cas de connexions électriques abimées, les remplacer.

3.Pour chaque batterie de traction contréler, des deux cotés, au niveau des points de fixation, I'état des silentblocs
des supports, et si nécessaire les remplacer.
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Controle périodique du ciblage des batteries de traction :

£

A1

Risque d'électrocution

Le véhicule posséde des composants électriques a haute tension.

Il est interdit d'intervenir ou d'agir sur des composants a proximité de composants électriques sans
une habilitation spécifique .

Avant toute intervention, le personnel autorisé devra mettre le véhicule en sécurité conformément a
une procédure prévue a cet effet.

Toute inobservation des instructions fournies peut entrainer des risques graves pour la santé et de
sérieux dommages au véhicule

ATTENTION: Avant cette intervention, effectuer la « Procédure de mise en sécurité du véhicule » décrite dans
Clonsignes de sécurité .

1. En opérant sur le toit du véhicule et dans le compar-
timent arriére, pour chague batterie de fraction instal-
lée contréler I'état des connexions électrigues de puis-
sance (2) et de signal (1).

2. En cas de connexions électrigues abimées, les rem-
placer.

3. Pour chague batterie de traction (1) contrdler au ni-
veau des quatre supports I'état des silentbloc (2) , si
nécessaire, procéder a leur remplacement.

Contrdle périodique du systéme de refroidissement des batteries :

Description Type [ Valeur
Ecrou de fixation cable négatif 4 systéme BCP M0 254/-2,5 N'm
Ecrou de fixation cable positif 4 systéme BCP M 9.4 +-0,9 Nm
Ecrou de fixation tresse de masse & systéme BCP M0 254/-2,5 N'm
Vis de fixation du systéme BCP au chassis de support M12 x 80 90 +/-9 N-m

Risque d'électrocution

Le véhicule posséde des composants électriques a haute tension.

Il est interdit d'intervenir ou d'agir sur des composants a proximité de composants électriques sans
une habilitation spécifique .

Avant toute intervention, le personnel autorisé devra mettre le véhicule en sécurité conformément a
une procédure prévue a cet effet.

Toute inobservation des instructions fournies peut entrainer des risques graves pour la santé et de
sérieux dommages au véhicule

ATTENTION: Avant de procéder a l'intervention, effectuer la « Procédure de mise en sécurité du véhicule » décrite
sous Consignes de sécurité .
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sores 1

1. En procédant sur le toit du véhicule, enlever le carter
de protection (2) et ouvrir les volets latéraux (1) et (3).

2. Dévisser les vis de fixation et retirer le couvercle (4)
de l'unité de refroidissement du systéme BCP (5) .

Controle le bon état des connexions et les vis de fixation de unité de NW

3. Agir sur I'unité de refroidissement du cdté gauche du
véhicule.

4. Contréler & I'cail nu I'état et la fixation des connexions
du cable de signal (1) et du cable positif (7).

§. Contrédler 3 I'czil nu I'état et la fixation du céible négatif
(2) et de la tresse de masse (3).

6. Si nécessaire, reprendre le serrage des fixations en
respectant les couples de semrage préconisés.

Description Typa Valour
Eorou de fxation cible po. | MB |94 .08
sitl & systeme BCP W-m

Ecorou de fwation cible né. | M0 |26 #. 2.8
gatil & systtme BCP W-m

Ecrou de fxation ressede | MI0 |25 #k 28

masse i sysitme BCP W-m

7. Contréler & I'ogil nu llintégrité du tuyau d'évent (4) et
des manchons (S) denfrée et de sortie du liquide de
refroidissement.

8. Contréler gue lI'unité de refroidissement soit solidement
fixée au chassis de soutien.

9. Sinécessaire, reprendre le serrage des 2 vis de fixation
(6) selon le couple de serrage préconisé.

Description Type Valeur
Wis de ficabion cu systeme | MiZ |90 &8
BCP au chissis de sup- w80 | H-m
part
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10. Agir sur l'unité de refroidissement du coté droit du veé- - B s P g I oy
hicule. ) ”::;:; Ii;’?:’,»yf f,;] },;::1:
’ T e | e
11. Contrdler que l'unité de refroidissement soit solide- - L ,I/;’,,; jffit[/f | ';E\J h
ment fixée au chassis de soutien. . e ‘/,’»f'[fr’/ - - |:'
el Pty e =
12. Sinécessaire, reprendre le serrage des 2 vis de fixa- T ’,;f/.' & J”‘j/
tion (1) selon le couple de serrage préconisé. T q'.ﬁ?:
A
Description Type Valeur | V-
Vis de fixation du sysséme | MiZ |80+ 8 -
BCP au chissis de sup- w80 | H-m

part

Contréle du niveau du liquide de refroidissement ‘lv

ATTENTION: Lorsque le circuit est chaud, le bouchon (1) ne doit en aucun cas éfre rei‘.rH m*m
aftendre que le circuit se refroidisse.

13. Deévisser le bouchon (1) et contrdler visuellement que
dans le réservoir (2) le niveau du liguide de refroi-
dissement couvre lindicateur de niveau. Si le niveau
du liguide de refroidissement est insuffisant, faire I'ap-
point en utilisant le fluide réfrigérant indiqué sous Ca-
pacités .

Controle de I'etanchéité du circuit de refroidissement

14. En travaillant sur le toit et dans le compartiment ar-
rigre du véhicule, effectuer un contréle visuel appro-
fondi de tous les conduits et des composants asso-
ciés du systéme de refroidissement BCP des batte-
ries de traction.

15. Les traces éventuslles de fuite de liquide de refroidis-
sement, sont I'indice d'un défaut sur le circuit concer-
né.

16. Sinécessaire, ressarrer les colliers et les attaches ou
remplacer les manchons fissurés.
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4 - 164 Prise de recharge

i

)

() Lindicateur kuminews vert indique :

-1 it - s the
PRISE DE RECHARGE PHOENIX CONTACT COMBO 2 otgnotement ke : cnarge an prigaraton
~ciignotement lanl : Chargs en cours
Le vehicule est équipe ¢ une prise de recharge pour les battenes de tracton. -aflumé fixe : charge tarminge
La pise de charge COMBO 2 et un systbme de charge combiné (Combined Charging Sysiem — CCS) quicombine @ e me e T

deux modes de charge différents, CA (courant altematif) et CC (courant continu), dans un seul connecteur en per
mettant de recharger en courant alternatif sans avoir 2 équiper le véhicule d'un second connectewr.

ATTENTION: La procédure de recharge des batteries de traction doit étre effectuée par un personnel autorisé en
se conformant aux prescnptions fournies sous le « MANUEL D'INSTRUCTIONS » qui accompagne le véhicule.

La phase de recharge prévoit non seulement la recharge des batteries du systéme de traction, mais aussi des
batteries de service ( 24 V ) et des réservoirs d'air du systéme pneumatique.

C ot données
Description Valour
Tempeérature 40 -+80 °C
Tension 850 v
Courant 32 -200 A

CQasse

4 — 230 Pont

Huile de base ZF ECOFLUID XL SAE 75W-85
AVANT Huiles homologués Pour essieux ayant des caractéristiques de pression extréme, SAE 75W-85 — 75W-90 /
Type d'huile AP| GL-5/ MT-1. Qualification IVECO Standard 18-1805 RAS-1
Huile de base Petronas Tutela Transmission W90/LA
ARRIERE . . Pour essieux arriére, SAE 80W-90 / API GL-5. Qualification IVECO Standard 18-1805
Huiles homologués RAM1/A

-FUCHS TITAN SUPERGEAR SAE 80W-90
-BP ENERGEAR HYPO 80W-90
-CASTROL AXLE EPX 80W-90

-WOLF OFFICIALTECH 80W90 LSGL 5
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POS,CG :;‘;f::hgﬁ:ﬁ PASS. LOADS | CHARGES
o nos. | ToraL | fIER | Ry |wEm
POSITION PACK BATTERIE 1-2-3-4-5-6-8
BTG SANS CHRUEE 14349| 5257 |9092 | 37
VEH. V3 SAND CHAUFFIIR TYPE DE CASQUETTE INCLINEE
n:;:sz::%:;::ﬁ -1308 75 1175 81 -16 TYPE DE BATTERIE FPT GEN 2
VEH.RTG + CHAUFFEUR 14424 5348 | 9076 | 37 QUANTITE DE PAGK (PUTSSANCE) 7 PACKS (485 kWh)
Passngers ssals 5221 68 29 (1972 | 290 | 1682 SYSTEME DE AEFROIDISSEMENT CHILLER
PASS. STANDING | Passagers Debout | 2718 68 66 | 4488 | 2494 1994 DES BATTERIES
PASS TOTAL | Passagers Total 58 95 | 6460 | 2784 | 3676 SYSTEME DE CHARGE (POSITION PRISE
TOTAL WEIGHT /Poids Total 20884 8132 [12752] 39 PRISES)
MAXIMUMS 21000 8165 [13000 CLIMATISATION THERMOKING
Passagersim2 7.30 TYPE DE VITRAGE SIMPLE
NOMBRE DE PORTES 2 PORTES
First Row: Vehicle Front Premiére rangée: Avant véhicule TYPE DE CHAUFFAGE ELECTRIQUE
Last Row: Vehicle Rear Derniére rangée: Arriére Véhicule FACE AVANT BHNS
English Frangais Row Number of Pass. Pass. Weight|Pos X (Field m2 CUSTOMISATION ESTIMEE 350 k
Rangée [Nombre de Pass. Peids Pass. |Peint H|Surface m2 9
Pass. Standing|Pass. debout V 66 4488 2718 9.104
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POS,CG :;‘:P::Thgﬂ:ﬁ PASS. LOADS | CHARGES
o nos. | TotaL | FTOME | R e
AwnEs‘f;msNSHBA'EEE:ﬁ:?si%T;EGE 13961| 5119 | 8842 | a7 CONFIGURATION VEHICULE
POSITION PACK BATTERIE 1-2-3-4-5-6-8
VEH. RTG NG DRIVER 14349| 5257 |9002 | 37
VEH. RTG SANS CHAUFFEUR TYPE DE CASQUETTE INCLINEE
DRVER) ChaTTELR -1308 5 1175 ( o1 |-16 TYPE DE BATTERIE FPT GEN 2
VEH. RTG + CHAUFFEUR 14424| 5348 | 9076 | 37 QUANTITE DE PACK (PUISSANCE) 7 PACKS (485 KkWh)
UFR 1340 250 1 [ 250 | 195 55 SYSTEME DE REFROIDISSEMENT
PASS. SEATED DES BATTERIES CHILLER
Pasanzors havis 5221 68 29 [1972 | 290 |1682
FASS. STANDING / Passagers Debout | 2885 68 61 [4148 | 2193 [ 1955 SYSTEME DE CHARGE (POSITION PRISE

PPASS TOTAL | Passagers Total 68 a0 | 6120 | 2482 | 3638 PRISES)

TOTAL WEIGHT /Poids Total 20794| 8025 [12768| 39 CLIMATISATION THERMOKING
MAXIMUMS 21000] 8165 [13000 TYPE DE VITRAGE SIMPLE
Passagersim2 7.70 NOMBRE DE PORTES 2 PORTES

TYPE DE CHAUFFAGE ELECTRIQUE
FACE AVANT BHNS

CUSTOMISATION ESTIMEE 350 kg
First Row: Vehicle Front Premiére rangée: Avant véhicule
Last Row: Vehicle Rear Derniére rangée: Arriére Véhicule
English Francais Row Number of Pass.|Pass. Weight|Pos X Field m2

Rangée [Nombre de Pass.| Poids Pass. |Point H Surface m2 e a5 a1 St o R i oo S propeer g rimpar <o lh s galy P

Pass. Standing|Pass. debout V 61 4148 2885 7.984 Modal GX3a7
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POS.C | e NATIONA & | PAsS LOADS | CHARGES
o nos. | TotaL | LI R | wET
Awnasbli;m;g&ﬂ:s&:fw:ﬂaﬂg:lms 13961| 5119 | 8842 | 37 CONFIGURATION VEHICULE
VEH. RTG NO DRIVER 14349 5257 | o002 | a7 POSITION PACK BATTERIE 1-2-3-4-5-6-8
VEH. RTG SANS CHAUFFEUR TYPE DE CASQUETTE INCLINEE
DRIVER ChpurrEsR -1308 75 LI AT B TYPE DE BATTERIE FPT GEN 2
VEH. RTG + CHAUFFEUR 14424| 5348 | 9076 | 37 QUANTITE DE PACK (PUISSANCE) 7 PACKS (485 kiwh)
Penangere s 4777 68 35 |2380| 522 | 1858 SYSTEME DE REFROIDISSEMENT CHILLER
PASS. STANDING | Passagers Debout | 2867 68 53 | 3604 | 1915 | 1689 DES BATTERIES
PASS TOTAL | Passagers Total 68 88 | 5084 | 2438 | 3546 SYSTEME DE CHARGE (POSITION PRISE
TOTAL WEIGHT iPoids Total 20408 7788 |12622| 38 PRISES)
MAXIMUMS 21000| 8165 |13000 CLIMATISATION THERMOKING
Passagersim2 B.00 TYPE DE VITRAGE SIMPLE
NOMBRE DE PORTES 2 PORTES
TYPE DE CHAUFFAGE ELECTRIQUE
FACE AVANT BHNS
CUSTOMISATION ESTIMEE 350 kg
First Row: Vehicle Front Premiére rangée: Avant véhicule
Last Row: Vehicle Rear Derniére rangée: Arriére Véhicule
English Francais Row Number of Pass. | Pass. Weight|Pos X Field m2
Rangée |Nombre de Pass.|Poids Pass. |Point H|Surface m2 ettt ke ek ksl ettt okt e v
Pass. Standing|Pass. debout V 53 3604 2867 6.635 [Wosei

GX337

Graissage manuel

4 — 250 Systeme de refroidissement

Parcours du liquide de refroidissement

A. Refoulement du liquide de refroidissement
B. Liquide de refroidissement en circulation
C. Retour du liguide de refroidissement

Composants dans le circuit

1. Systéme ECP

2. Onduleur de traction

3. Moteur électrique de traction

4. Inverseur des auxiliaires

Le systéme ECP (1) par le biais d'un radiateur, de deux ventilateurs axiaux et d'une pompe hydraulique, se charge de réduire

la température et mettre en circulation le liguide de refroidissement nécessaire au refroidissement des inverseurs des
auxiliaires (4}, de l'inverseur de traction (2) et du moteur électrigue de traction (3) .
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Liquides de refroidissement homologués :

Piéce

Désignation internationale *

Fluide de protection pour radiateurs (y compris circuit de refroidissement Mild Hybrid)

Fluide de protection concentré pour radiateurs OAT pour
systemes de refroidissement a base d'éthylene glycol
contenant des inhibiteurs de corrosion. CUNA NC 956-16 /
ASTM D6210 / ASTM D3306. Qualifica

CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT

MOTEUR ELECTRIQUE DETRACTION PEM & ORGANES DE PUISSANCE

Le systéme de
refroidissement du moteur
électrique et des organes
de puissances (situés dans
le bloc arriére) est
indépendant du circuit de
refroidissement des
batteries.

IVECO
BUS
Groupe de refroidissement SIEMENS
au pavillen :
- | pompe
- | radiateur
- | vase d'expansion avec soupape de
surpression

- | capteur de niveau

Fluide de refroidi: i eau
glycolée

Débit : 30 L/min

Tuyaux et supports du

Détail A : points de purge du circuit de
refroidissement moteur et organes de puissance |

Organe refroid :

moteur de traction

Organes refroidis :
- Lesysteme de de de prop
- Le systeme electronique de puissance auxiliaire

Liquide de refroidissement moteur

Vidange

circuit de refroidissement

Point de remplissage circuit
refroidissement via pompe

Prise de

remplissage Electrovanne

Pompe

“’E&g‘ H?ULIEZ

—

SOL
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CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT VIA CHILLER

BATTERIES DETRACTION

Circuit de
refroidissement des
batteries indépendant
du circuit de

refroidissement du
moteur électrique et
des ses organes.

IVECO

lectrique faid BUS
mm 24VDCT ¥
Connection controle 24VDCTIA
Interface DATA Basic-CAN
S0kBat)sec.
Flux de liquide de refroidissement 30 Ummin
1.3 bar
Capacité réservoir de liquide de refroidissement S6L
RAL 9016
Ri34a
Bl gireal
0w
Sk

Circuit de refroidissement pour 7 batteries
FPT, | batterie sur I'avant du pavillon, le circuit est
composé de :

- Tubes de refroidissement en acier inoxydable

- Colliers de serrage 3 vis sans fin

- Caoutchouc isolant

- Durites plastiques

Toles de support

Eléments de fixation (vis, écrous, rondelles)

Liquide de refroidissement batterie

Vidange

o

1115mm

Refroidissement via chiller
(données techniques ci-dessus)

1

Détail B : points de purge du circuit
de refroidissement batteries

Point de remplissage circuit
refroidissement via pompe

Prise de
rempljssage

SOoL
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4 — 260 Direction assistée

GX337 BU 12M FULL ELECTRIC 5000504127

(BE2Z)

CHASSIS AUTO - DIRECTION - COMMANDE DIRECTIO

d'ensemble circuit hydraulique HEeULIEZBUS

2195011

CIRCUIT HYDRAULIQUE DIRECTION

1. Reservoir d'huile direction assistée
2. Pompe électrique
3. Direction assistée ZF B098

Dans le circuit hydraulique de la direction la circulation d'huile s'effectue au moyen d'une pompe électrique (2) située
& l'avant du véhicule, & proximité de la direction assistée (3) .

Pour accéder au réservoir d'huile de la direction assistée (1) ouvrir la calandre du véhicule.

4 — 280 Systéme de freinage

L’écran d’usure plaquettes affiche I'état
de l'usure des plaquettes de freins aini que
la pression des pneus (%).




Observation
UN-ECE R107 : Feux de détresse activés si une détection de surchauffe ou d'incendie

Thermocontact Vehicle calculator Dashboard

Detection de feu

e teme de détection dincendie des packs de n et

Le systéme de détection dincend packs ¢ o e racton T
battenes se co tater, Datery battery

les packs
oétection de

fumées. Le s

Le thermocontact s ouvre

. SiT* > 55°C
.s.T >60°C

chauffe de |a batter
sents dans chaque pack ba
au potentiel 24V alimentée par la sortie SMASTER traverse chaque
s les packs battenes.

ure d'au moins un pack est > 60°C la boucle ouvre le thermocontact
uateur affiche le Géfaut STOP TRACTION (ou équivalent), voyant rouge
900HZ

ode DIAG 2004

traction est constitu

bou

it de température mais avec au moins
ou une seule chaine ou aucun
he une alerte orang

Protections risques INCENDIE IVECO | ycuLiez
BUS

Sureelbyce wirchaufe compresseor dalr &lecmrique

La température de déclerchemaent de Palamme compressear d'air est calibrée & 14070 at le chauffage sulonome & 120°C.
Siiln'y a pas da caulfage avkonoms sur ke vehicaks un shunl @zl inglallé sur B cormecieur en quaslisn pour infiber la Ko,

aAfichage autabiaau de bord « STOP FEU - Détaction surchaufias ot une alarme sorare 5'activs, e cooe diag 2902 = enragistra
cang Mislerigue des détauts wahicule

Eamanqus :

- R 107TRDE ; Acsvation des faux da calrasss sur détestion de sunchaufa ol cétecton incendle

Protections risques INCEMDIE IVECO | HEULIEZ
nus

Sarwilance wremaulfhy ot O weon

=
.

Eanctionnamant :

La signal corespond & une alerte de surchaula du sysldme de progulzion

LLarsgue cete infammation &=t actiee, an adive 'acren d'alers défaut et e taxie « Surchauffe Tractian =,

2 niveau d alerle sonl disporikle
“Wayant siop el le veyant au TDE an couleur rouge buzzer et code diag 1901 « STOP BOMER MBAMS »
= ayant stop et le voyant au TOB 2n coueur orange buzzer ef code diag 1805 ¢ ALERTE BOITIER MBMS ». .

_Ramangus ;

- Reag 107RAE | Activation das %aux de déirasss sur ditecticn da surchaufa oo ddlaction incendia,
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4 — 362 Capteur de pression sur les pneumatiques

TPMS IVECO | euLiez
SURVEILLANCE DE LA PRESSION DES PNEUS SURVEILLANCE PRESSION DES PNEUMATIQUES IVECO | hEuLiEZ
TEME

Systéme SENSATA déja utilisé sur les CROSSWAY.
Fonctionnement du systéme

« Un capteur dans chaque roue mesure la pression et la température Informations remontées au tabicau de bord sur le cluster central (avec alerte si nécessaire)
* Le capteur transfére les données par radiofréquence a un récepteur, sous chassis.

+ Remontée des informations dans le cluster sur page dédiée + buzzer si alarme

Sous- guadiaze o Sur-genflags

(X

Avertissement de batserke fabile & un CapTeurs.
S eavedzs s L8

- S——

U TOMS

— ]

5 Circuit pneumatique

5—-100 Circuit pneumatique

1 Réservoir d’air sous
3 Réservoirs d'air _ poste de condulte
dans voussoirs

1. %

Dessiccateur
s

&»3

1Réservolr dair
chassis " Compresseur
(moteur)

F5 - 111 Prise de gonflage en carrosserie

A I A\

(fesecumistral

hybride
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6 Acces

6 — 100 Dimensions

Miveau = 1256mm

Iy
Mez de Marche = 330mm | -

Ep lapis B,

30dmm’

azzmm -

MNez de Marche = 320mm -~
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Une rampe d’accés pour usagers en fauteuil roulant (UFR), de largeur 800 mm, homologuée pour une charge maximale de
350 kg, se trouve au niveau de la porte centrale 1 (la 1ére porte apres la porte avant).

max.350kg
e e e e ——

Rampe a commande électrique
Cette rampe est actionnée électriquement et commandée au tableau de bord par le conducteur.
Une manivelle de commande manuelle de secours est rangée derriere le siege conducteur.

“ AGENOUILLEMENT DU VEHICULE (72 mm)
A RAMPE ELECTRIQUE

258 (emmarchament)

330 emmarchamant)

1407

[

En cas de défaut
En cas de défaut, il est possible de manceuvrer manuellement la rampe :

« Débrancher les connecteurs électriques sur le module situé au-dessus de la porte.

* Quvrir la protection (8B).

* Introduire la manivelle (10) dans le trou (9) prévu a cel effet et la tourner dans le sens des
aiguilles d'une montre pour déplayer la rampe ou dans le sens inverse pour la replier.

Bouton de secours
intdricur {ilszont
tués u dazzus de
chaque porte) avec
dtiquetts signalétique
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6 — 210 Issues de secours et marteaux

Issue de secours

v

T8 L 17 16 T5 bis T5 T4 bis T4 T3 T2 m
P —— 1 -
[ | l GROUETTE J ==
) = | G
L] L] Ll ] K
\ 1200 1200
\ o ™
N e - L
@ g <) I
e - 4
£ | =
= |-
- [ W ; |
[
e
- . E MANUELLE)
EZ DE MARGHE =42.8 334.2 (RAMPE ELECTRIQUE
L 3225 6120
12050
Ti T2 T3 T4 T4 bis TS TS bis T8 17 T8 9
!
|
I

ey

7 Confort thermique

7 — 100 Chauffage du poste de conduite

i

2 buses de chaque cité
{aux pieds du conducte

A&

Sur le montant de pare-brise

Le chauffage
conducteur est
équipé de plusieurs
buses (2 au niveau
du volant + 2 au
niveau des pieds +
buse sur la planche
de bord au niveau
du pare-brise + 1
sur le montant
vertical gauche
conducteur)




7 — 101 Chauffage du compartiment passagers

En plus du chauffage et du désembuage au poste de conduite, le compartiment passagers est chauffé par des
aérothermes, alimentés en eau chaude par un chauffage électrique Thermo 200 DC d’'une puissance de 20kW et
équipé de ventilateurs électriques, situés sous les sieges.

CHAUFFAGE AUTONOME AEROTHERME CWFFA(%E’%:)DMUR
. {OPTION) (CHAUFFAGE DE BASE + 2)
Z
MOTEUR - T T v v
b |
; | | | @ 2 PORTES
/] L "‘,
i AEROTHERME (ﬁHAUFFAGE DE BASE + 1) /
POSITION GAUCHE OU DROITE AU CHOIX|DU HORS-SERIE |
L) b | \
: A AEROTHERME
| 7 i POSTE DE CONDUITE
| = ( )
’ - =
AEROTHERME / =

(CHAUFFAGE DE BASE)/

36/70



7 — 171 Climatisation intégrale

“Pompe a chaleur

SNPompe a chaleur

Diffusion de l'air

Q WEULIEZ IWEER | IVECO ey | IOV @eres fava

"L sdess sy esl e cours d piion el peut £lre modiié, anu el en cours de conveplion of peul S

NPompe a chaleur

Commande au tableau de bord

NPompe a chaleur

Ecran de contrdle conducteur

0t urs, peut étre moaing “fono
[MESQ MEULIEZ WEED | IVECO SEmr | wov  esees O ' WECD WEULEZ WEGO | IVECO #mmr

OV Geve Srase

" Engineering information

WEED WEULET WEED | WECO #emr | mW e fssen

Modification de température Clim de 10°C (a 30°C Text = consigne 20°C / a 35°C Text =» consigne
25°C
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Cansigne de lempdrature compartiment Passagers (*C)

Température sxérisure (T axt) (*C)

e (S 0NSigNE de température compartiment passagers




7 — 174 Pré-conditionnement

Pré-conditionnement via boitier au poste de conduite :

Lorsque le véhicule est raccordé a la borne de recharge, il est possible de programmer via un timer positionné dans le
poste de conduite une consigne de chauffage du véhicule.

SPHEROS

Pré-conditionnement via supervision/smartcharqging :

Le pilotage du pré-conditionnement est réalisé par le backend suivant laVDV2&1

basé sur la fonction «Value added services » (VAS) de ' ISOI15118-2:2014.

Le véhicule et le backend communiquent directement grace au protocol htpps via le chargeur. Qui sert de passerelle 4 cette communication.
(Définit dans le VAS et VDV261)

BACKEND CHARGEUR VEHICLE
61851-23
D. g
Séquence de pré-condic <
||
Demande de Température de
pré-conditionnement. consigne
du backend atteinte
I - | ...
=
Relance de la charge Arrét de la charge
aprés X minutes par le lorsque
véhicule le SOC atteint 100%
———E—— Iveco.cnour

F7 — 175 Climatisation intégrale au R134

/"// THERMO KING

Circuit frigorifique




Interface du confort thermique
IHM

gl pour
le pilote et le confort thermique des passagers.

@ erupreur dextracteurs ai
o Point de consigne de température du conducteur (15-21°)

°Direction de'air de la front box

@ i fris ou Recycisge de rair

de thermique romgmCLITI

\ lorsq
automatique du conducteur est désactivée)

°Inlermp(eurde dégivrage/désembuage

W =pr

Retour d'activation des commandes

H‘

/JO

IVECO+GROUP

Description du confort thermique du conducteur

Technical Description

“’EBCIE | HEULIEZ

> Le conducteur peut modifier la direction de I'air du tableau de bord & I'aide de I'interruptesitug surle c6té gauche du
tableau de bord.

The cluster displays following pictograms

Remarque : Mise sous tension du véhicule, la position par défaut de la distribution d'air sera en position médiane (coreduct:
pare-brise).

> Le conducteur peut également changer la trappe afin de recycler | 'air avec le bouton de commuti&ida 06té gauche du
tableau de bord

-

>

llyauni d’i de sur la console latgalehe
Ce mode ne peut étre activé que si Ie véhicule est en mode EvReady et peut étre annulé a tout moment.

- &8

Cet interrupteur permet d'activer le dégivrage de la vitre latérale gauche du conducteur, des rétroviseurs, dibpsaeet
du pantographe pendant 8min.
Dansle méme temps, cet |nterrupteur actlve egalement un mode boost

/ désemt
refroidissement) en fonction de.

IVECO+GROUP

9
ositive sulvante

Systeme de diffusion d’air

Description du confort thermiqueu poste de conduite

Technical Description

IVECO
Sue HEULIEZ

Poste conducteur : Réqulation automatique

Le active le confort & l'aide du bouton de commutation 1 situé surla console latérale gauche.
: Le confort du est active lorsque le véhicule est en mBi&eady.
La i est mail 10 minutes aprés la mise horstension de la traction (veille).
. - .
> Lorsque la

<=7ELe peut régler la consigne de tenpérature inteme déCi§ 21°C &
I'aide de I'interrupteur8 situé sur le coté gauche du tableau de bord. La consigne de température n’est pas affichée :

Affichage de la température intérieur et extériel

o Valeur par défaut =T_Setpoint_nmin

e — freconenowr

Description du confort thermiqudes passagers

Technical Description

“’EE‘E HEULIEZ

Espace passagers

Le conducteur active le confort thermique des passagers a |'aide du bouton de commutation 1 situé sur la console

latérale gauche
.-

>

Le systéme gérera la vitesse du de I'évaporateur et des radiateurs sous le siége passager
> Lasservissementest réalisé par un capteur de température situé dans le v éhicule
Climatisation:

La climatisation fonctionne jusqu'a ce que le maximum de température de la zone atteigne le point de consigne
La vitesse des évaporateurs est asservie en fonction de la température du véhicule

»  Le conducteur peut actionner I'extracteur d'air qui commande deux extracteurs situés dans I'habitacle Si l'interrupteur de
confort thermique est activé, I'extracteur d'air est automatiquement géré.

- =

IVECO+GROUP

Voir 7-171
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8 Poste de conduite

8 — 010 Généralités sur le poste de conduite

Les criteres de 'EBSF sont destinés a offrir la position de conduite idéale (réglage siége, volant,..) combinés a
des critéres de sécurité (champ de vision, réduction des angles morts) pour tous les gabarits de conducteurs.
= T

coTES ax

[ A (HET** marehe) 2835

| B (HE 2" marche) 2925

______________ | ¢ iréginge long )
D (raglage HY) 100

| E [Htaxe volant) 769

Flﬂ::v‘nlp:mn 188

H (Ht point H sibga)
|L(poirtt H siage  point
talon enlongi

wistollité haut

visibilité b s
|| Wnclinaison dossier
| siege reculé

Rotation skge s

Surface
marche
0,137m?
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8 — 100 Tableau de bord

Le tableau de bord ACTIA est conforme, en termes de fonctionnalités et d’ergonomies, aux normes
EBSF, VDV, ISO, NEN et CUNA.

1) Coupe batterie, Interrupteur de démarrage (sans clé)
2) Eclairage. ()

3) Confort thermique (Ventilation, chauffage, désembuage). O

4) Signaux d'information et d'alerte

5) Diverses information (Energie disponible, jauge, information porte, rampe ...) (e

6) Economeétre pour optimiser le style de conduite @)

1.8

16/ = | = |
Y 1@@®B ) |
i -
o) |
=Console gauche :
1.Commande feux Console droite:
2 Commande avertisseur sonore zone piétonne :?t:::: z‘:':’:m::: gg‘oﬂahon
j &wm%ﬂ:‘j'{ Lcurttkl. d{_:l'cssc. s 18.Commande d abalssement latéral du véhicule (agenoulllement)
oM O | CCnVI0R 200G pESg 19.Commande de rehausse du véhicule
5 Cory‘mande de |'éclairage poste de conduite: 20 Commande dutilisation des portes en mode autonome (Self Service)
6 Levier multifonction gauche. 21.Sélecteur du sens de marche
7 Commande de démarrage ! arét moteur électrique 22.Commande da déplok 1 repli rampa pour & mobiiité réduite /-
8 Commande coupe-courant tatéral
8 Commande de r::giwage général 23.Commande disolation du vantail de la porte avant : i
10.C vilesse de ) de dé 24.Commande de ! rampa pour & mobiité réduite.

11.Commande de réglage de la température de désembuage

12 Commande de diffusion d'air de désembuage.

13 Commande entrée d'air inténeur / exténeur et recyclage de air.
14 Commande de navigation page-écran mukifonctions

15 Commande d’affichage pages-écrans multifonctions.
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25 Commande d auverture ! farmeture de la porte armibre
26.Commande d ouverture / farmeture de la porte centrale.
27 Commande d ouverturs / farmeture de la porte avant




2401811716

192021

9.9

1.Témoin feux antibrouillard activés Orange 13, Témoin arrét demandé pour personnes a mobilité réduite Orange
2.Témoin projecteurs antibrouillard activés Vert 14, Témoin feux de direction coté gauche Vert
3.Témoin projecteurs de route activés Bleu 15 Témoin feux de direction cdté droit Vert
4.Témoin projecteurs de croisement activés Vert 16, Témoin défaut tachymétre Orange
5.Témoin défaut moteur électrigue Orange 17.  Témoin défaut pression d'air des freins Rouge
6.Témoin « ALERTE » Qrange 18, Témoin d'usure des plaquettes de frein Orange
7.Témoin arrét demandé Vert 19.  Témoin défaut systéme ASR/ESP Orange
8.Témoin « STOP » Rouge 20.  Témoin frein de stationnement activé Rouge
9.Témoin batteries de service 24 V déchargées Rouge 21, Témoin demande recharge batteries Orange
10.Témoin batteries de traction déchargées Orange 22, Ecran multifonction -
11.Témoin performances véhicules limitées Orange 23 Tachymétre -
12 Témoin défaut systéme ABS Orange 24. Compteur kilometrique —

25 Systéme de conduite écologique

. Controle d'arrét d'urgence

. Commande électrique du rétroviseur latéral gauche
. Controle autonome du chauffage (électrique/double mode) ! 2 JES &
. Controle climatique

. Commandes de I'extracteur d'air

Frein de stationnement (Voir le paragraphe "Procédure de stationnement du véhicule")
Commande du chauffage de 1'espace passagers

Interrupteur d'urgence du systeme de vidéosurveillance

Module de commande de chauffage autonome

10. Commande électrique du rétroviseur latéral droit

11. Interrupteur de déplacement d'urgence .

OCONO U WN R

Tableau de Bord
IHM : une interface modeme et accessible
Tableau de Bord

IHM

ine interface modeme et ac

HM eaxplration rampe

e ———
B T

IHM cageroullement de rehausse

THM 42 TCADR R oppaTtuny CAYIRG. Fermet
e st el U rensegner e Codleur

1M 2 o Counad.

HM darcessbing, Forn on MOUEMEN], D, o0 a0

S s SRS S AR

e de 'autonomie restante en km et en énergie :

1114 Gu e de phsquelie de
frein

Afficha
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8 — 110 Siege conducteur

Ergonomie du poste de conduite / Ergonomics of driving position

IVECO HEULIEZ
BUS

Surface
marche
0,137m?
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8 — 120 Volant réglable

L'ensemble tableau de bord, volant et commodo est solidaire. Il est réglable
verticalement, horizontalement et en inclinaison. Le réglage est possible uniquement

quand le véhicule est sous tension avec le frein de parc enclenché. 771 mm ‘i B
Diamétre volant 450 mm i
Réglage axial a 45° + 55 mm i
Réglage angulaire +7° Y
La commande de déverrouillage se trouve sur le pupitre latéral gauche En appuyant sur

I'interrupteur simple & bascule, le conducteur dispose de 5 secondes pour régler manuellement I'ensemble
avant que celui-ci se verrouille automatiquement. L'ensemble déverrouillé est maintenu en position par 2
vérins. Le réglage manuel consiste  tirer ou pousser le volant jusqu'a la position souhaitée.

8 — 150 Essuie-glaces
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8 — 170 Baie latérale conducteur

He IR
i ll|lF_

LT

X} GREYSTAL

ANE (UISSANTE BLECTROE
CEGVRANTE FT 6X17

it s

SEMGRAPHE EMAILLAGE ENAMEL |

| Appiaus cite rtiner de i bee
Prirted o e e lace

(e ok seknd AL 900 cpase
Coder : cpace biack RAL 9003

| Ourwsé st & 158020
Hardrna sccording 1o 15 158000

HELUEZELIS MARKING - CERTIFICATION E43R
OMOLOGADONE

LETTRAGE NOW LISELE DE L EXTERIEUR.
READAELE BLACK OF CUTSIDE

axserrory
Oubniton of the mechascal stength on an ndusnal vehic

e tuay Comsorad for w staran bernit iy

Ruspect da normenistandesds scairecy

COMPOSITE MATERAL
0u1 OATE OF FABCATION, MARKING 1€ CATE OF MAOMIFACTOR

®

. PLASTIOUE, HETEROCLITE ET ELASTOMERE /| MATERAL

VITRAGE SECURITE w1 MATERIAUX DES VITRAGES SAFETY GLAZING AND

GLAZING MATERIALS ®
et s normenistandard scoiracy : ECE HOMOLOGATION 43

9222CEE BAMCE, 1
2001 mCE

H |nespect ces stanoanos veco -

COLLAGE susvart | ING accosdieg to POLYURETHANE ADHESIVE MEDIIM VISCOSITY
e e LOCALIRATION BES CEFAUITS SR LES WTRES) SAPETY GLABS: fresing detacts in glass wnd on &3 edgm
163422 PROPRETES OPTIOUES | SAFETY GLASS-fncing the cptcal specicatons

PROTECTION DES SURFACES /
@ FINISHING PROTECTIVE PAINT OF
METALLIC PART :

Suiart 15 181200 0w 181608 &

161600 or 181608 8

PEINTURE ALL POUDRE THERMOOURCISSASLE NOW MAT

ALK FACTE | BAFETY GLASS
| |ieas gt
36,0120 CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES STANDARD (cras 21, 23, 55 . pareurs P/ 222 )
1wuvalmmvmnuuuﬁz VAPELR ET AU LAVAGE PRESSION | TESTTO. WASHING
155206 for VULCANIZED PUBBER

[mecveirceneereime -

[Pt sus rectemermavegustors sccmaey
0mICE

IVECO+GROUP | ssosssiass 8 572420 %

z T £ T 3

= — = —
1

Vue intérieure
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Vue extérieure

1370

Ouverture
491mm

880




CMS A DROITE
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250

5w [Classe 1V

45w |Classe 1

A

e Classe Il o

= Classe IV

LIGNES DE POSITIONNEMENT

3m

Les lignes de positionnement ne sont pas affichés en
permanence.

Conditions d'activation des lignes, il faut soit :
# Mettre le clignotant. Trois lignes de positionnement s'affichent sur
le rétroviseur classe Il du coté correspondant.

» Mettre la marche arriére. Deux lignes sant affichées des deux cités
(Jaune (axe essicu) et rouge (arridre véhicule).

> Appuyer sur un bouton du pupitre pour un déclenchement manuel. Note :

Temporisation de I'affichage a 6min30

continu avant extinction.

semivsbaade

FONCTIONMEL

 Activation [ Désactivation
En conformité aves la réglementation (fi18)
5 sllument & e mise
sl E i

1) pendant 2 min
ndant § min (reactivation ¢ 1)
I'alimenteton)

= Mode nuit | crépuscule
Fanetic autoratique grace su capleur de luminosits glacs s
{paz de manipulationz, paz dinternpecrs)

I'écran

+ Dagivraga das caméras extéricuras
céglvrage sur |2 tableau de bo)

5

N

ANGLE DEVISIBILITE

o e o B e

e d rdatsenei

ensicn du wehicule dans un délais de;

Connesté au systeme de désembuage du wéhiculs, activé en apsuyant sur le bouton de

A g e e s

8 — 204 Systeéme de détection des angles morts a proximité immédiate de I’avant et du cété

BSIS

DETECTION ANGLE MORT LATERALE COTE DROIT

Le systéme avertit ke conducteur de la présence
de VRU [Usager de la Route Vulnérable) se
trouvant dans I'angle mort du coté droit du
véhicule,

i
ment et de virage 4

BSIS

DETECTION ANGLE MORT LATERALE COTE DROIT

En plus des LED BAR au poste de condulte,
les signaux sont combinés dans |e cluster
pour fournir une vue générale des risques
possibles se trouvant dans 'environnement
direct du véhicule.

droit

BSIS

DETECTION ANGLE MORT LATERALE COTE DROIT
Indicateurs au poste de conduite

Infos rsmomées Ggumment dans lu
clustar cantrale du tablass de bord

WV :de 04 30 km/h

Plage de vitesies de Tanetionnement

Pictogramme

T Cammantaire

Far daffichage, pas

Savertizzement paur le BSIS .

BEIE, aurveillance Alzree piveid | = Akete praximict
dangh: mart coté

DROIT

Eruiteur 600
Hz-500ms

LED bie pur serve coné droit

a coulbur JAUNE o NOUGE, svee cu sens warte

anare subant s danger.

(@
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BSIS
DETECTION ANGLE MORT LATERALE COTE GAUCHE
Indicateurs au poste de conduite
BSIS

DETECTION ANGLE MORT LATERALE COTE GAUCHF

Le systéme avertit le conducteur de |a présence
de VRU {Usager de la Route Vulnérable) se
trouvant dans I'angle mort du coté gauche du
vehicule.

LED bar gauche pour alerte coté gauche
de couleur JAUNE ou ROUGL, avec ou
sans alerte sonore sulvant ke danger.

Infos remontias égalemant dans lu
clustar cantraln du tabluay de bord

L)

Détrction an statique (aves ou sans frain de parc)
Detectic érale on marche avant, do déplacement et de vira|
gauche (avec ou sans clignotant)

BSIS

DETECTION AMGLE MORT LATERALE COTE GAUCHE

En plus des LED BAR au poste de conduite,
les signaux sont combinés dans le cluster
pour fournir une vue générale des risques
possibles se trouvant dans l'environnement Fonetion
direct du véhicule.

W :de 0d 30 km'h

Plage de vitesses de fonctionnement

Pictogramme
et LED bar

Fas daffichage. pas
davertissement paur le BSIS

Commentaire

Pas d'sleree Meon

EBSIS, surveillance JAUNE Alerte nlveau | = Alerte previmicd
dangle mort cote
GAUCHE

F8 — 206 Rétroviseur de dépannage

‘ ‘

[ETROVISEURS DEPANNAGE CMS GX3a7
[RETROVISEURS DEPANNAGE CMS GX337 - OFT FAA DELUN|
[RETROVISEURS DEPANNAGE CMS GX1370

URS CMS GX137L

= ‘RETROVISEURS DEPANNAGE CMS RESTYLING‘

®

MONTAGE PARE-SOLEIL
REMPLAGER IMPERATIVEMENT LE PARE-SOLEIL )
LATERAL LORS DE L'INSTALLATION DU
RETRO DEPANNAGE GAUCHE

UTILISER LA VISSERIE
SURLE VEHICULE

UTILISER LES WIS DE LA PLAQUE
PRESENTES SUR LE VEHICULE

ARE-SOLEIL
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8 — 210 Rétroviseur intérieur a ’'avant a commande manuelle

1

Caméra de
surveillance en haut

de narte

Chaque portillon est étudié par notre bureau d’études et est réalisé en fonction de vos exigences.

Vitre en position protection

| volst de sacunté:
b et | pernet
o ferstra avant de
| commarcar & dascants.




105006409633

o

105802855875
5 Vis ALX M4x16 - 5003008049

105006407720
Vis ALX M6x16 - 01763454 €
Ul
[} @

S ghe g 105802855874

Sem— Vis RLX Midx16 - 5003008049

8 — 313 Caméra de recul
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Evaluation du Style de Conduite

ALERTES PICTOGRAMMLS Pictogrummes (
Pictogramunes C

orumation d' wie ou denergie ncluse dans le version de séne
fort de Conduite incluse dans 'option « Confort »

Consommulion (St

v Positivn svcéléra s

s Al

A Vitasse véhicule exeen

Confurt de conduite {Ln option )2

QQ 6

= ACCELERATION

o Evalue lasage de b pedale d'acoelérateur
© Unceélération gradhelle et souple permet Féconomie
dEnergie

e e o
L [ ——
o Liaiisation de linetie du vthicule permet uee
iroramie cansidérble f'rerge

- v anrer

B murctes

o Evie Marrit préventd
& Prond o considiration les acrakiration nan-

' R i copacieé B chauffeur &
regarder devant ul ¢t anticiper les &vénements

2) ECONOMETRE JOURNALIER :

Indication de ka ¢

ommatan moyenn

jermigte rermise 3 zéro du tnp

Pour cela on utilise la consommation en Kwh / km
1 ) ECONOMETRE INSTANTANEE * Consommaton de0a0n9 éclairage de la premidre LED verte
+ Consommabon de 094 1 éclarage de la deuxieme LED verte
Consommation de 12 1.1 &
Conmsommation de 1.14 13 éclawage de la quatnéme LED orange
Consommation de 134 15°  éclarage de la cinquieme LED rouge
Consommation >15 éclurage de la premiére LED rouge

3) AUTONOMIE :

Nombre de lomidres

t darvc beson dune charge

1705, La Zone F £ Niveau de charge batierie tractivn of Salondin.

Avec véhicule en mode :

- STANDBY (24V ON) : l'aiguille est au repos en bas de la charge ici en blanc,

- EV READY (fraction préte) : l'aiguille passe entre CHARGE et ECO ici en jaune,

- ENROULAGE : I'aiguille balaye sur les plage charge, éco et power en fonction de la
consommation instantanée du véhicule.

Satterse 1000 Batierse reag batirrse Orasge

. . Pour cela on uslise la consommation en kKWh km depus la demnire fermeture du coupe
En freinage : récupération donc en charge, exemple aiguille en bleu, batene of ke pawrcentage du SOC restart

En fraction normale : laiguille oscillera dans la zone ECO exemple aiguille en vert PSRRI A dprhe 10 10 of ot anste: salakhie: ok
En fraction forte: laiguille oscillera dans la zone POWER exemple aigille en orange Jos kan e v o :




9 Aménagements voyageurs
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9 — 010 Harmonie intérieure

ENVIRONNEMENT CONDUCTEUR

FACE AVANT STANDARD

HABILLAGE MONTANT

T1 GAUCHE
MATIERE ABS
RAL DESIGN
IHNIE 25030 15

HABILLAGE LATERAL
CLOISON CONDUCTEUR

MATIERE ABS
TEINTE RAL 9016
MAKE or BUY BUY
TRAPPE TABLEAU
ELECTRIQUE
MATIERE ABS
TEINTE RAL 9016
MAKE or BUY BUY

TRAPPE CLOISON

CONDUCTEUR
MATIERE ABS
TEINTE RAL 9016
MAKE or BUY BUY

ENVIRONNEMENT CONDUCTEUR

FACE AVANT STANDARD - PORTILLON GIROUETTE

PLATINE FACE
CONDUCTEUR

MATIERE |  TOLE
TEINTE | RAL7037

HABILLAGE DERRIERE
GIROUETTE

MATIERE ABS

TEINTE RAL 9016

MAKE or BUY BUY

Pour le détail
des options,

voir page 5

SUPPORT ECRAN
CAMERA DE RECUL

MATIERE | TOLE

TEINTE | RAL900S

PIVOT DE PORTILLON
CONDUCTEUR

MATIERE TOLE

TEINTE RAL 9016

MAKE or BUY BUY

HABILLAGE SOUS
GIROUETTE

MATIERE ABS

TEINTE RAL 9016

MAKE or BUY BUY

HEULIEZ

HABILLAGE HAUT
PORTILLON CONDUCTEUR

MATIERE ABS
RAL DESIGN
Seeie 250 30 15

HABILLAGE MONTANT

TI DROIT
MATIERE ABS
RAL DESIGN
JENTE 25030 15

PLANCHE DE BORD

MATIERE ABS
RAL DESIGN
1EE 25030 15

HABILLAGE SOUS
PLANCHE DE BORD

MATIERE ABS
TEINTE RAL 9016
MAKE or BUY BUY

HABILLAGE BAS
PORTILLON CONDUCTEUR

MATIERE ABS
TEINTE RAL 92016
MAKE or BUY BUY

HEULIEZ

TOLE DE MASQUAGE
MATIERE TOLE
TEINTE RAL 9016

MAKE or BUY BUY

HABILLAGE LED
MATIERE ABS
NOIR
TEINTE (DEFINITION
FOURNISSEUR)




ENVIRONNEMENT PASSAGERS HEULIEZ

PASSAGE DE ROUE AVANT DROIT
HABILLAGES MONTANTS
MATIERE POLYESTER
TEINTE RAL 9016
MAKE or BUY BUY
CARTER DE GIROUETTE
(TOLE DE LIAISON, IDEM
PAGE 19)
MATIERE TOLE HABILLAGES BAS DE BAIES
TEINTE RAL 9016 MATIERE POLYESTER
MAKE or BUY BUY TEINTE RAL 9016
MAKE or BUY BUY
HABILLAGE
PASSAGE DE ROUE
MATIERE ABS
— TEINTE RAL 9016
MAKE or BUY BUY
HABILLAGE _
TAMBOUR DE ROUE SUPPORT DE SIEGE
MATIERE ABS EFTION
TEINTE RAL 7043 \ MATIERE | TOLE
SAREEEETT BUY \ TEINTE | RAL7024

HEULIEZ

ENVIRONNEMENT PASSAGERS T YeTe

PAVILLON STANDARD
MATIERE | ALUMINIUM
TENTE | RAL900S

PROFIL SUPERIEUR

VOUSSOIR
MATIERE | POLYESTER
TEINTE RAL 9004
PROFIL PAVILLON
MATIERE ALUMINIUM
ANODISE
UL INCOLORE
TOLE DE LIAISON
MATIERE ToLE
TEINTE RAL 9016 VOUSSOIRS
MAKE or BUY BUY MATIERE POLYESTER
TEINTE RAL 7047
MAKE or BUY BUY

HABILLAGES MONTANTS
(IDEM PAGE 24)

MATIERE POLYESTER
TEINTE RAL 9016
MAKE or BUY BUY

ENVIRONNEMENT PASSAGERS HEULIEZ

FACE LATERALE

HABILLAGES BAS DE BAIES HABILLAGES MONTANTS
MATIERE POLYESTER MATIERE POLYESTER
TEINTE RAL 9016 TEINTE RAL 9016
TMAKE or BUY BUY PMAKE or BUY BUY
PROFIL DE FINITION
TMATIERE ALUMINIUM
TEINTE RAL 9005
BOSSETTES PROFIL PAROI
MATIERE ABS MATIERE ALUMINIUM
TEINTE RAL 7043 ENTE ANODISE
MAKE or BUY BUY INCOLORE
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ENVIRONNEMENT PASSAGERS

HAUT DE FACE ARRIERE

HAUT DE FACE ARRIERE
MATIERE POLYESTER
TEINTE RAL 9016

MAKE or BUY BUY

HEULIEZ

HABILLAGE ARRIERE DE
PAVILLON

MATIERE ABS

RAL DESIGN
08090 10

TEINTE

a6 fovbln posds, so

configurarion

9 — 100 Sieges passagers

L'outil 00017-0016-50-00-01 est nécessaire pour le démontage de siége.|

1ere 2eme 3eme

Localisez les deux clips d'insert A l'aide de I'outil débloquez chacun | Retirez l'insert d'assise.
d'assise dans la coque. des clips en le glissant vers I‘arriére;

(hors du bord de la poche).

Insert d'assise doit rebondir.

Veuillez noter que pour demonter le dossier, la galette assise doit d’abord etre demontee.

1ere
etape

Faites glisser le dossier vers le bas. Soulevez-le de la coque.
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L'ensemble des pieces ci-dessous sont protégées pour résister aux graffiti :

Carters de portes Haut de face arriére

Voussoirs Encadrements
de baies
verticaux et
horizontaux

9 - 160 Totem

Valeur Paramétre

- Eclairage OFOLUX blanc + 1 éclairage indirect coté
pavillon couleur au choix

- 12 couleurs possibles (configuration usine)




9 — 190 Systéme arrét demandé

Bouton demande d’arrét classique Bouton PMR sur colonne Bouton PMR a la paroi

&

Bouton UFR a la paroi Bouton combiné UFR poussette
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10 Carrosserie et signalisation

10 — 010 Généralités sur les éléments de carrosserie

URBAN CH 18M FULL ELEC 2.55M 5001918941_001 URBAN CH 18M FULL ELEC 2 55M 5001918941_001
(CEBZ) (CEBZ)

Remorquage du véhicule REMARQUE: Four [utilisation de ce type de crochet de
HEUL' EZBUS remorguage, la calandre ne doif pas éire déposée.

Aftention |
« Pour une distance supérieure & 1 km | déposer Farbre
de transmission.

« Ne pas démonter les demi-essieux du pont afin &' éviter
de graves fuites de lubrfiant.

« Utiliser une barme de traction rigide pour effectuer ke re-
monguage.

S le type de défaut nécessite le soulévement de les-
sieu durant le remorquage, il faut alors installer un cha-

ot de levage sous 'essieu. 02456
» Leveret g véhicule au Code

de la Route. - 2
+ En cas de remorquage avec le moteur amété, Faction- REMARQUE: Le joint de fixation du crochet de remor-

nement de la direction savére s difficie. . quage (vair figure) est concu pour garantir le remorquage
Ne pas utiliser ce véhicule pour remorquer d'autres vé- sur roule en conditions nomales.
hicules.

quage par I'avant - Version B

Précautions a adopter pendant ke remorquage par la par-
tie avant

Remorquage par I'avant - Version A

Précautions & adopler pendant le remorquage par |a par-
tie avant

N A

S _— Snérak Risque générique, prescriptions générales
Ce véhicule étant équipé d'une direction as-
sistée, il faut le remorquer moteur en marche
pour que la direction assistée soit activée. Si
cela n'est pas ible, il faudrait ques
le véhicule les roues avant levées.

Risque P P

Ce véhicule étant équipé d'une direction as-
sistée, il faut le remorquer moteur en marche
pour que la direction assistée soit activée. Si
cela n'est pas possible, il faudrait remorquer
le véhicule les roues avant levées.
Le 1 il d

p 2 bgles men- h . .
peut « - dimp L.RIIOI:I respect total ou par:gldosrvglosmm-
mages pour le véhicule. mages pour le véhicule. w2
N A
A
Me pas lever le véhicule en faisant levier sur Risque générique, prescriptions générales
Félement de fixation du crochet de remor- Ne pas lever le véhicule en faisant levier sur
quage, indiqué sur la figure. I'élément de fixation du crochet de remor-
L: non rpspeetmulmpmiﬁl régles men- quage, indiqué sur la figure.
peut d'imp: dom- Le non respect total ou partiel des régles men-
mages pour le véhicule. i g peut i i dom-
mages pour le véhicule.

Utiliser le crochet de remorquage illustré dans la figure.
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URBAMN CH 18M FLILL ELEC 2 55M
(CE8Z)

5001918841_001

Pour remorquer le véhicule par 'avant A l'aide de la chape

(1) procéder comme suit ©

« Cunvrir la calandre et dévisser les vis du pare-chocs.

« Déposer le pare-chocs (2)

» Pour remorgquer le véhicule par lavant a laide de la
chape, accrocher la barre de remorquage 4 la chape
.

ATTENTION: Pendant cette opération, faire altention de

ne pas endommager la calandre.

Effectuer le remorquage sur de courtes distances (moins R
de 20 km ) et & une vitesse réduite (moins de 20 km/
h)

712541

Le séledleur doit se trouver sur la posibon « N »

REMARQUE: La chape (1) est congue de maniére
& permetire le remorquage sur route en conditions nor-
males. En cas d'uliisalion pour dégager un véhicule em-
bourbé donf les roues molrices patinent sur une chaus-
sée déformée ou boueuse, il faut observer foutes les pré-
cautions possibles afin d'éviter les solficifations lalérales |l
sur la structure. |

Remorquage par I'arriére - Version A

ATTENTION: Ne pas utiliser ce véhicule pour remorguer
d'autres véhicules.

URBAN CH 18M FULL ELEC 2.55M
(CEBZ)

5001918941_001

Chape de remorquage

La chape de remorquage peut étre utilisée pour déplacer
le véhicule sur de courts trajets a l'intérieur du dépét ou
de l'atelier

Déposer la partie centrale du pare-chocs pour pouvoir ap-
pliquer la chape de remorquage.

Fixer le crochet (2) a l'aide des quatre trous situés sur la
traverse amiére du véhicule

Us

705877)

10 — 100 Peinture de carrosserie

Historique BAT [ Date: 08/01/2025 indice: A8 | Modifications: AJOUT DU CADRE PUB AR > modification log et picte

w0 REFS ADHESIFS REFS PEINTURE

TEINTE
CARROSSERIE

wazepr: JYF /BP

Ploriymrpiegeteipur oyt

B A oo 1
Bon pour flccord ~ Date: Signaturs :
CLIENT

TOULON METROPOLE » GX337 ELEC 2P 12M CASQUETTE INCLINEE

REALISATION, o -

PLAN PEINTURE

MARQUER
LES ESPARITS

10/03/2026  00/00/2026

58/70




10 — 103 Fourniture et pose de la livrée extérieure

e ilm se pose 3
[ Fintérieur des alvéoles
| et surles zones pianes exsérieurss
/ irien surla zone 30}

(fesenumistral

H00% dlecirigus

6120
12050

Historique BAT [ Date: 08101/2025 Indice: AS | Modifications: AJOUTDU CADRE PUB AR > modification lago et picto J

TOULON METROPOLE = GX337 ELEC 2P 12M CASQUETTE INCLINEE MARGUER

LES ESPRITS
REALISATION, fe - MO,
........... \omrans o | ref: A indice: ] 10/03/2025 00,

e MO Gt
Bon paur Accord  Date: Signaturs :

porn T~ watepr: JYF /BP CLIENT

oinan O REFS ADHESIFS REFS PEINTURE T e

10 - 160 Porte drapeaux

10 - 170 Chappes de remorquage a I’avant et a I'arriere

Remorquage par Favant

Par I'avant du véhicule Par I'arriére
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11 Matériel embarqué & équipement électrique

11 - 100 Batteries auxiliaires et coupe batteries
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ARGEMENT DU

Sur GX337, prise de charge situé 3 avant gauche du véhicule

11 - 171 Fourniture + pose d’un SAE

NAVINEO

|D||N||R

Q/ILLE : TOULOD

11 — 230 Fourniture + pose d’un systéme de vidéo protection

5 ASSISES RELEVABLES TOTEM UFR
S = PRISES USB STER FLIP 420 MM STER AV =
DIEDRE TFT 37’ / ECRAN TFT 29
\
CAMERA | VALIDEURVe015\ |  SUPPORT ORIFLAM VALIDEUR CP8500 CAMERAS
= s \ 50 200
@) @\ | N\ © ©]
A4 A\ \\ 4’ ) |
I 1 \ A\ [
24 17/ |l |16 i ‘
|l ¢ QA0 (2
T T JA \
il lag foyl 4gl I W
| { | |
7 ‘/ = 5 i
= : g - ‘I ! 0’ [
It r22 ===~ to i M4~ T
U | W ] l1
ol 21 [y 20 (18 1 \
T ©
% o \ \ PORTILLON CONDUCTEUR
PARE-JUPE VITREE ~~ |\ \PRISE UsB | ANTI-AGRESSION
CAMERA RAMPE DE \ ASSISE RELEVABLE
SURVEILLANCE DE PORTE MONTEE UFR \STER FLIP 420 MM BOUTON PMR
[ ] COLONNE
®® | COLONNE RAMIFIEE
| ARRET DEMANDE
CH |CHAUFFAGE
{Cl) |CADRE INFO INTERIEUR
=-===1 | SURELEVATION
0= | ACCOUDOIR AMOVIBLE
——— | POIGNEE
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11 - 240 Fourniture + pose d’un systéme de billetique

Valideur milieu V6015
T p[/—
/

12 Prestations et fournitures diverses

12 — 100 Extincteur

L'extincteur est situé & proximité du poste de conduite Carénage sur extincteur DESAUTEL 6Kg

avec étiquette signalétique
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12 — 140 Interopérabilité

€ENO:iicicerviii

CONFIRMATION OF COMPATIBILITY CASE Date of tests: 2020, RATP, Paris FRANCE
Protocol used: DIN 70121
g Charging interface used: C©CS Combo 2
Charger model used for testing: EKOENERGETYKA RATP chargers
Bus Model used for testing:
Ekoenergetyka-Poiska S.A. and CNHI Group hereby jointly confirm that they successfully € mew ouann Valid for MBMS SW = :'ﬂ o ;’37:ULL ELECTRIS
version : <=31
performed interoperabiiity lests between IVECO's GX337 electric bus and EKOENERGETYKA's =~ e 5
_— Valid for Supervisor SW version : <= VCU_A_D4_x
chargers. The companies thus consider that EKOENERGETYKA's chargers and IVECO's buses are R S
: I\IECO Functionalities tested: Communication
compatible.
CASE M Start of charging
IVECO Charging
ASTRA Charging stop by the the charger / by the vehicle
57 EL..," Emergency stop
!
lVE.cg Amendment End of charge

Charger power : 100kW
Charegr SW version : ¢1.1.1i1.9.2u2.0.7m0.4.1x0.9.404.8 2h3

a»

Hewsezbus E Polska S.A S CNHI Signature
A maGIRUS
WICEPREZES AT "ﬁ\JJ
V|¢ residen
IVECO Vo )2ay/ <
o Mdue; ojenski

€ e

Données techniques
ccs ccs ces CCSHRC
Configuration ccs = ccs = ocs &= cosire fEns
" Puissance
Systéme ergonomique de gestion 4 S de charge 50 120 w80 180 80 [ew]
des cables (CMS) = n maximale
et g
mises 3 jour logiciefies
i Heeara ;ape V1 Hz] G, FuA0! 5D
Z““’ﬁ‘fﬁw ] % 154 = 0 98 220 1
|
Systéme de ventilation haute per- | Connexion au secteur Recoorgement s chbies dans e systéme TNS
formance avec de faibles émissions. Facter de
sonores < 60dBA Utiisation via un &cran intuitif de puissance pmrurep.mmmmmempgm.a“sm
Firmith
Rercsemert (%]
CCS 400
| Courant de O A €0S 00 ccs
T i TmE BE msm PP cum Um0 s win S
v By . . el (4] cn 500} Aacs32
":“";‘f:‘“ Inkempis oy f Unlecteur de carte RFD
25+ * - '
e 60-1000
ECEI3511
ECE1851-23
Systémedepalement  Modese ECest 2
enan ]
CCVI Payter | Paiskie gement DN 021
ePlatnoéci en option 1 g o gurations . eteur CHAGEMO
Conception permettant le montage | Brotocde el
aramiére duchargeur | oema
|
MW partrols Acier ave: revBtement galvanist
T T
Fesion g
protetion e foran
Dimensiers hors
tout [Hxwz0] 2040 x750% 980
Peids [Hg| 450 -500 -550
SYSTEME DE PARTAGE ET DE GESTION DE LA PUISSANCE it n @
Plage de
tempdratire de -25- 455
kx\lcﬁam-ert » 40 lenitation possible dela puissance de sartie
[*c]
attuse se
1xB0KW / Socle AC 1x120kW / Socle AC 1x180 kW / Socle AC ampece a0
(masl]
2x30kW/ SocleAC 2x 60 kW / Socle AC 2 x90kW/ Socle AC
Confermité aux LVD 20U 3SIUE
e BuC 20 I30IUE
RED 2014531
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€EKOéiiEicervin

AXON EASY

Equipement

ccs . ccs . ccs . COSHC -
Configuration ccs e ccs == ccs o= ccswe  SCEATS
Ac A A Az
Puissance
de charge 50 650 20 20 0o 180 80 80 [ow]

maximale

COSHPC  COSHAC
CCS55m  COSS5m  CCS&5m  CCSSm  CCS55m  OCS5m 5m n
ConrectewrsDC  cocssm  oCSSm CCSAAm CCSSm CCSSSm  OCSSm CCSHRC  COSHAC
i5m 5m

Secie AT 324 - DA - 324 - ETS —
Systime degestion -
des cibis
Coulur RAL 9016

Couleur RAL [atre)

option
[ _
sﬂﬁmm Option
Antigratiti option

7" Ecrantactie avec
un Bctewr de carte e
RFID ntherd

10° Ecrantactie avec

un ectewr de carte Option

RFIDintégn

Buttondurgence v
Option

iterphane

Compteurs
Comptews dénrgie
de sortie

Comptewr dénergie
Hentrie

Conforme a
Exchrecht =

i
?i_
§

‘Communication
GEM ILTEIEER
Transfert de oonnées GSM [LTE| Clhent
o AXE e aE o e e e
Codecatslogue  HEWDOOH -SSXTOOH -MINVIOOH B2XMODH -BETIVMO0OH -BESITIOH  BOSINIOODH  -BBECTICOH
B a0 E 06 “ame -5 w8 06

13 Garanties

RECOMMANDATIONS IMPORTANTE POUR OPTIMISER LA DUREE DE VIE DE LA BATTERIE ET GARANTIR LA SECURITE
Le non-respect de ces recommandations entrainera I'annulation de la Garantie Batterie.

Recommandations concernant la charge et la décharge en exploitation

Il est recommandé

- de charger les batteries de traction a 100% au moins une fois tous les 3 jours ;

- d’éviter au maximum une décharge inférieure au seuil d’alerte de 15%.

Recommandations concernant le transport et le stockage des packs batteries

- L’empilement de packs batteries est interdit pour le transport ou pendant le stockage.

- L'état de la batterie pendant le transport doit étre conforme aux exigences de sécurité de la norme UN38.3 pour les
batteries au lithium.

- Vérifier que le SOC est d’environ 50% avant I'expédition du pack batteries.

- Protéger les interfaces mécaniques et électriques pour le transport et le stockage.

- Eviter d’exposer les packs a des chocs, a 'exposition directe du soleil ou a la pluie.

- Les packs batteries devront étre stockés dans une salle propre et ventilée, a une température comprise entre 15 et 35°C,
dans une humidité relative ne dépassant pas 60% et loin de toute souce de chaleur, de flame ou de gaz corrosif.

- A la date du remisage et une fois par mois, vérifier que le SOC est compris entre 40 et 60%. Si le SOC descend a 30%,
procéder a une recharge sans attendre.

- Procéder a une charge au moins une fois tous les 4 mois.

Recommandations pour le remisage d’'un véhicule électrique

- Le véhicule doit étre remisé de préférence dans un environnement dont les températures sont comprises entre 15 et
35°C.

-Le véhicule ne doit pas étre remisé de fagon continue dans un environnement dont les températures sont soit supérieures
a40°C soit inférieures a -20°C.

- Le véhicule ne doit pas étre laissé dans un environnement dont les températures sont soit supérieures a 55°C soit
inférieures a -30°C.
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- Ala date du remisage et une fois par mois, vérifier que le SOC est compris entre 40 et 60%. Si le SOC descend a 30%,
procéder a une recharge sans attendre.

- Procéder a une charge au moins une fois tous les 4 mois.

Recommandations lorsqu’un pack batteries a subi un choc

- Effectuer une inspection visuelle

- Vérifier I'isolement.

- Lire les signaux de tension et de température.

- En cas d’anomalie, isoler le pack batteries, en extérieur, de facon a faciliter I'intervention éventuelle des pompiers, en cas
d’embalement thermique.

- Enl'absence d’anomalie, le pack batteries doit étre stocké au minimum pendant 7 jours, dans une zone de quarantaine
spécifiquement délimitée et éloignée de tout autre stock ou produit. Les contrdles listés ci-dessus doivent étre reconduits
quotidiennement.

N.B : Ces opérations ne peuvent étre conduites que par un agent de maintenance habilité B1TL/B2TL (Interventions sous
tension).

F13 — 171 Garantie sur l'unité de stockage de I’énergie

Idem PSE 10-170

14 Documentation

REPONSE IVECO AU BESOIN RTM T
on
— Ul

sokz WESG | IVECO Smmr
I v E C O G R o U P w3 r + IVECO BUS est présent sur la télématique depuis plus de 10 ans avec la génération INTELLIBUS . Une Control Room a
6t mise en place; elle permet de suivee et gérer les données de 5000 véhicules a ce jour, dont ceux disposant de la

- nouvelle génération IVECO ON
+ Conscient de I'mportance pour ses clients de disposer d'informations fiables et objectives sur I'état de leur flotte de bus,
IVECO BUS enrichit son offre sur les modéles step E, Electriques et Hydrogéne

+ Offre IVECO ON adaptée au besoin de la RTM

Télématique IVECO ON

Assistance et programmation 4 distance
Evaluation du style de conduite au tableau de bord
Interface FMS

SMART PACK , proposé aux clients sans surcodt pendant la période de garantie des batteries
+ senices Control Room
« acces au portail IVECO ON

PREMIUM PACK , senice avec abonnement mensuel
+ Gestion de flotte temps réel ChargePoint Viriciti
+ APITIGR




ARCHITECTURE — GAMME LOURDE

Gestion deflotte temps réel

L’OFFRE IVECO ON PROPOSEE

Assistance et programmation a distance
Evaluation du style de conduite au tableau de bord
+ SMART PACK Support CONTROL ROOM

-chargepoin+-

Portail IVECO ON

TIGR WEB API

Débarqué
Débarqué

CONTROL ROOM

Portail IVECO ON

+ PREMIUM PACK (options) GESTION DE FLOTTE EN TEMPS REEL
WEB AP| TiGR

Evaluation du style de

IVECO ON

dop Tableau de bord

v
3
o
g
]

a
£

w

Embarqué
3
&

-
DIAGNOSTIC ET PROGRAMMATION A DISTANCE (RAS)
LE NOUVEAU BOITIER TELEMATIQUE
P&CM : Processing & Communication Module unT]
LE BOITIER CONNECTE DISPOSE D'UNE TECHNOLOGIE MODERNE CAPABLE DE GERER UN FLUX IMPORTANT AR = Cloud cieNT
DE DONNEES EN TEMPS REEL ET DE FOURNIR A LUTILISATEUR FINAL DE NOUVEAUX SERVICES OPTIMISANT LA
MAINTENANCE
[ IVECO | [ CLIENT i
UNE SOLUTION CONNECTEE
(9%) 2 phaccforme commune 3 IVECO GROUP est utisée comme voie de communication unique aves
avec les Smartphones et scrute de maniére fiable et sire les données sur le réseau CAN véhicule
CONFORME AVEC LES NORMES DE SURETE LES PLUS SEVERES s fonctions disponibles via l'ou:
a Un firmware unique protégeant contre les cyberattaques, un démarrage sécurisé et des fichiers
cryptés et authentiiés par Public Key Infrastructure PKI) ex Transport Layer Security (TLS) pour
le crypage des communications
MISE A JOUR A DISTANCE * Lecture et réinitialisation des défauts mémorisés dans
@ La mise & jour des logiciels du batier peut se faire & distance et en toute sécuricé par un mécanisme Over- les ECU
the-Air (FOTA) * Lecture des paramétres
* Mise a jour logicielle ECU
UNE PLATEFORME LOGICIELLE EMBARQUEE PARAMETRABLE
Une plateforme Linux puissante permet le de nombreuses q
« Lapersonne 4 bord utilise I’Application mobile « Easy
Bus App» pour sécuriser la session
K
B —— -
EVALUATION DU STYLE DE CONDUITE
Description générale EVALUATION DU STYLE DE CONDUITE
i . Coaching conducteur- Affichage tableau de bord
AMELIORATION DE L'EFFICACITE DE LA FLOTTE PAR LE BIAIS D'UN SCORE LIE AU STYLE DE CONDUITE
ALERTES PICTOGRAMMES
FONCTIONNALITES ;pz’;j frassie Pictogrammes Consommation d'énergie ou d’énergie incluse dans la version de série
Pictogrammes Confort de Conduite incluse dans I'option « Confort » (non incluse) Consommation de carburant :
COACHING A BORD EN TEMPS REEL AVEC SCORES ET AFFICHAGE "
DES ALERTES o Accélération excessive o
SYNTHESE DE CHAQUE MISSION ET RAPPORT DE PERFORMANCE o Position accélérateur excessive (@
DISPONIBLES PAR LE PORTAIL CLIENT IVECO ON (SMART PACK)
UN ALGorTHMe DEvatuaTIoNDE sTieDE conpuiTe S O N o © Temps ralenti trop long e
PARAMETRE POUR CHAQUE VARIANTE DE BUS (ELEC, DIESEL, H2 ET N
V) o Vitesse véhicule excessive @
Economitre et alertes sur
affcheurprincipal
ficheurprinc JAUGE /| ECONOMETRE Confort de conduite :
Consommation de carburant : © Accélération verticale @
brusque
2 (G ” o Score Fuel -
énergie & | ESTIMATION TEMPS REEL DE LA CONSOMMATION e — o Freinage brusque o
& | EVALUATION DU STYLE DE CONDUITE ictacel] ) Virage b
EN Base S | INDICATEURS POUR AMELIORER LA PERFORMANCH © Virage brusque (w)
8 9
- -
COACHING CONDUCTEUR PORTAIL IVECO ON
Affichage tableau de bord — GX ELEC et H2
:S 4 i . D * INDICATEURS DECONSOMMATION =
core e
! D'ENERGIEET CONDITIONS
E 2 D'EXPLOITATION

TABLEAU DE BORD DEVALUATION
DU MODE DE CONDUITE

DONNEES D'HISTORIQUEET
POSITION DU VEHICULE

Les principales données du bus sont disponibles a des fins d'exploitation et d'économies d'énergie

IVECO ON PORTAIL — BUS ELECTRIQUES

« V22I2LVUCEVNX CriENL2

* WVYIMLEUVUCE bEOVCLIAE

ONOLIDIEMVEWEML
DI2bOWIBIE2 EV MNCUE EL WI2 ¥ 1oNK
* BVbbOE1R2EL LVBIEVNX DE BOKD

* UNE PAGE DU PORTAIIVECO ONEST DEDIEE AUX MODELES
ELECTRIQUES

+ LES DIFFERENTS INDICATEURS, DONT LE STYLE DE CONDUITE,
SONT DISPONIBLES POUR L’'ENSEMBLE DEA FLOTTE ET PAR

VEHICULE - 2EBAICER COULBOr BOON
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RAPPORTS CONTROL ROOM — APERCU

« Rapports en ligne fournis pour chaque client, ainsi que pour les concessionnaires et les SZM
+ Mis 4 jour tous les matins avec les données de la veille
« I page par sujet et profil (gestionnaire de flotte)

* Interface dynamique alimentée par Microsoft Power BI

Rapport de défauts :

« Historique de tous les témoins

jaunes et rouges du tableau de
bore

+ Classification par véhicule /
défaut e plus récurrent

Rapport quoti
« Statistiques quotidiennes sur
lutilisation du véhicule (kilométrage,
consommation, portes, rampe...)

« Tendance de certains KP! techniques
(température maxi du moteur / de la
boite de vitesses / de la batterie de
traction, batterie 24V...

Rapport d'entretien
« Liste des prochaines opérations
d'entretien en fonction du
kilométrage / des heures de
service moteur

« Plaquettes de frein : pourcentage
de plaquettes restant, calcul du
nombre de kilométres restant
avant le remplacement.

Rapport
Electromobilité :

« Détails de chaque trajet
« Cycles de recharge et de
décharge

« Consommation

SUPPORT CONTROL ROOM

Rapport spécifique bus électrique et hydrogéne

| 1/ Valeurs Odométriques

- Odometre journalier
- Odometre Total

- Moyenne journaliére
- Valeur Maxi atteinte
- Global Flotte

- SOC batterie
| - Valeur basse du SOC
- Valeur haute du SOC

.| - Circuit sur carte avec état du SOC

- Relevé des anomalies du SOC

2/ Profil des missions :

- Début de mission

- Fin de mission

- Kilométrage mission

- Vitesse commerciale

- Nore heures d'opération

- Nbre de cycles de charges

4/ Performance

- Profondeur de décharge de
Ia batterie (DoD)

- Energie consommée

- Consommation véhicule
(Graph et valeur moyenne)

- Indicateurs spécifiques H2
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15 SAV et pieces de rechange

15 - 120 Concessionnaires spécialisés

Organisation du service apres vente

A Fabien
20 SECTEURS (HORS IDF) Mickaél PROUVOYEUR
. OSSWALD oe 86 45 89 47
Alain 06 86 45 89 36 Nicolas

BROSSET
06 86 45 89 42

ALLARD

06 8820 82 34
06 30 52 63 60
‘ A| 0 Ardlﬂm
Martinique
Franck 972

RICHEUX bhchd Calyado Jean-Luc

067003 9476 \m $ 3 :rn NEHLIG
\ a t- e.uwm
35

IVECO
BUS HEULIEZ

Grégory

MEDER \Gladeloupe
71
o

06 86 45 89 40
3 Responsables de Région 7\ Aube ‘Hm\ Vosgas
N Frédéric
Yo A BAUMGARTNER
* BRETAGNE, NORMANDIE, IDF ™ sac 068571 63 94
Yann MORIO o ‘ CD““’"'
amien NIBV!!
06 86 45 89 75 GUILLAUD ’ Bertrand
0687713637 Rt _m o PROTHIERE
s 0674 88 86 29 y—
* OUEST, MEDITERRANEE " 06?‘512‘2‘;’;53
Jean-Jacques TRICOT David iy .
06 32 54 53 64 COUTURIER 7 ‘"‘"‘” Gilles
(sept 2024) h REVILLIE|
(Sytral)
06 85 90 43
* NORD, EST, OUTREMER i
Raphaél CHEVALLIER BRONNIMANN Frangois
07 88 93 70 82 06 86 45 89 30 MONNET
0676237186
Hayote
o
Franck Michael
MAUXION BOURNE
0687713633 HARBAOUI 06 86 45 89 18
0607 37 45 93 -~
063327 53 20 ZERROUKI
06 89 44 76 66 juillet 2024

[VECO+GROUP

Les Sales Zone Managers sont présents aupreés de nos Clients
- pour organiser les livraisons des véhicules,
- pour les assister sur la prise en main du véhicule et des outils de diagnostic,

- pour les conseiller sur le suivi des pannes et des éventuelles campagnes de rappel des véhicules,

- pour arbitrer les éventuelles demandes de garanties litigieuses.

Ils sont aussi présents auprés des Points Services IVECO Bus

- pour les assister sur les diagnostics techniques,

- pour organiser le déploiement d'éventuelles campagnes de rappel,

- pour les former aux nouveaux outils,

- pour suivre les véhicules immobilisés,

- pour les assister sur les demandes de prises des réparations en garantie.

CAPILLARITE RESEAU

B concesstonnawes

Annees

Agents

Concessionnaires

Dont Filiales

Annexes

[« ]

Agents

Région lle de
France

Points de vente

Points Service 7

* Concession de propriété

(*%) dont 78 points service inclus dans la
Prime Qualité Service en 2022

Points Service Mini

B

Z&3 + 320 techniciens équivalents temps plein
_/' + 415.000 heures atelier

42 + > 6000 heures de formation & travers le programme « lveco Web Acadamy »

DOM
TOM

v

o« @@
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OUTILLAGE SPECIFIQUE A LA MAINTENANCE DES GX FULL ELECTRIC

Qte | Libellé | Reference

Outils spécifiques de dépose/repose de pack batterie

4 | Anneau de levage pour batterie | 503453279

Interfaces et logiciels de diagnostic

1 Interface_PCAN-USB_PEAK IPEH-002021 (FORSEE & 99305229
SIEMENS)

1 Faisceau interface Peak Véhicule 5006418250

1 Interface VCI pour diagnostique UDT (MUX véhicule) 99327150

1 Faisceau interface Diag portes Electriques Ventura 5006418162
(option)

1 Faisceau Spheros Thermo Test (option) 500021755

OUTILLAGE RECOMMANDE POUR LA MAINTENANCE DE SYSTEMES ELECTRIQUES

Non inclus dans le chiffrage indiqué dans la PSE 15-130 Qte Libellé

Dé i ot Alectrigue

Déclipseur Molex Mini-Fit

Déclipseur Micro-Fit

Déclipseur Manual ref 63813-0400 MOLEX

Déclipseur pour prise ronde TYCO 305183

Déclipseur JPT double/Déclipseur HDSCS languettes MCP 2.8
Déclipseur JET simple
Déclip HDSCS 1 MCF 1.5
Déclipseur HDSCS clips MCP 1,5
Déclipseur HDSCS clips MCP 2.8
Déclipseur SUPERSEAL
Déclipseur DIN 2,5
Déclipseur contact 3.6mm
Déclipseur MOLEX CPC 0.6
Déclipseur MOLEX CPC 1,5

Dé se de batterie
1 Kit d'élingues 4 brins pour ies au pavillon
4 Anneau de levage pour batterie

2 Passerelles 3 gauche et 3 droite

1 Portique (uniguement en I'absence de pont roulant)

age au couple
1 Clé dynamométrique 53 25 Nm
1 Clé dynamométrique 40 a 200 Nm
disol nt et vérification ab de

Kit multimétre Fluke 1587K1T62MAXFC Electrique (Inclut : DMM disolation, et thermométre
1 infrarouge)
1 Filtre de tension FLUKE TL225-1

Vérificateur absence de tension
i

EPI

ECRAN FACIAL AVEC PROTEGE FRONT
GANTS ISOLANTS CLASSE 0, TAILLE 8 (M)
GAMTS ISOLANTS CLASSE O, TAILLE 9 (L)
GANTS ISOLANTS CLASSE 0, TAILLE 10 (XL)
PANTALON ATEX MARINE TAILLE M [2)
PANTALON ATEX MARINE TAILLE L  (3)
PANTALON ATEX MARINE TAILLE XL (4)
PANTALON ATEX MARINE TAILLE XXL (5)
ELOUSON ATEX MARINE TAILE M 2
BLOUSOMN ATEX MARINE TAILLEL  {3)
ELOUSOMN ATEX MARINE TAILLE XL (4)
BLOUSOMN ATEX MARINE TAILLE XXL (5)
CADENAS DE CONSIGHATION D& ANSE 76x38mm
MACARONS DE CONDAMNATION

SACS ISOLANTS 305x225mm

[0 [ [ P iy

Qutillage pour intervention sous tension dans rack ESS
Tounevis isolé 1000V n°1
Tounevis isolé 1000Y n*2
Tounevis isalé 1000V n*3

Jeu de douilles isolées RS Pro 1/2" Carré 9 piéces

Clé dynamométrique isolée 1000V

Tournevis dynamométrique 1.7 — 3.5Nm 9 mm

Embout tournevis PH1

Embout tournevis PH2

Embout tournevis plat 2,5mm

Embout tournevis plat 5,5mm

Embout Tors T20 (Wiha 2831-15 non isolé mais verrouillable dans porte embout)
Mappes isolante 1000:x1000x1

[YCR (PR PR PR (R PR (NP (NP (I I (PR




GX337 BODY 12M F EL ADAS - GSR
(BEZ2)

5008721077

Entretien programmeé - Tableau des services

LIEZBUS

HEU

AVIS: Pour la bonne exécution de toutes les interventions indiquées dans le plan d'entretien,%oujours se referer
aux instructions correspondantes figurant dans le manuel de réparation (par exemple consulter le plan d'entretien
interactif pour les détails opérationnels).

REMARQUE: Les contenus suivants sont valables pour foute la configuration du véhicule ; pour obtenir I'entretien
programmé pour une configuration spécifique de véhicule (V.I.N.), il est nécessaire d'accéder au plan d'entretien
interactif.

Périodicité des interventions « Standard »

UTILISATION

M1

Urbain

Tous les 60.000 km

Périodicité des interventions « Hors programme »

UTILISATION EP1 - EP2 EP3 EP4 EP6
. A 10.000 km , puis |Tous les 60.000 km |Au service M1, puis |Tous les 120.000
Urbain X .
une fois par an ou une fois par an tous les 3 ans km tous les 2 ans

Périodicité des interventions « Hors programme »

UTILISATION EP7 EP8 EP9
Urbain Tous les 180.000 km ou |Tous les 240.000 km ou Tous les 360.000 km
3ans (1) 5 ans
REMARQUE

(1)

Pour effectuer la vidange d’huile du pont arriere en correspondance du kilométrage prévu

par le présent coupon, utiliser uniquement I'huile “SAE 75W-85 / APl GL-5/MT-1" . Dans les
pays a climat chaud, la vidange d’huile doit étre effectuée tous les 120.000 km et de toute
fagon tous les deux ans. Autrement, il est possible d’utiliser de I'huile “SAE 80W-90 / API GL-5
[ ZF TE-ML 05A,12E,16B,17B,19B” , et dans ce cas la vidange doit étre effectuée tous les
150.000 km . Dans les pays a climat chaud, la vidange d'huile doit étre effectuée tous les
60.000 km et de toute fagon tous les ans.

Périodicité des interventions « Opérations temporelles »

UTILISATION T1-T3 T4 -T10 T11 -T16 T17 -T19 T21 T22 - T25
Tous les 3 mo | Tous les 6 Tous lesans |Tous les ans

Urbain . ; Tous les ans |au début de au début de Tous les 2 ans
is mois e "

I'hiver I'été
Périodicité des interventions « Opérations temporelles »
UTILISATION T27 T28 — T30 T31 T32 -T33 T34
Urbain Tous les 3 ans Tous les 4 ans Tous les 5 ans Tous les 6 ans Tous les ans

SERVICE STANDARD M1

Type d'intervention

Controle et nettoyage des radiateurs de refroidissement de la chaine de traction

Nettoyage ouverture évacuation condensation dessous de caisse

Controle de I'étanchéité des conduites du circuit hydraulique de la direction assistée

Controle de la fixation du boitier de direction et du support

Controle de la fixation des leviers et des biellettes de direction
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GX337 BODY 12M F EL ADAS - GSR 5008721077
(BEZ2)

Type d'intervention

Controle de la tringlerie, rotules et colonne de direction

Controle état tuyaux flexibles cylindres commande freins

Contréle de I'état des soufflets des suspensions pneumatiques

Contréle de I'étanchéité du circuit pneumatique

Controéle étanchéité hydraulique amortisseurs

Contréler 'amortisseur et les fixations du stabilisateur

Controle de la fixation des brides et des supports de I'arbre de transmission, contréle du jeu

Lavage des passages de roue et de la partie inférieure du véhicule

Vérification de la présence et de l'intégrité des étiquettes

SERVICES HORS PROGRAMME

SERVICES TYPE D'INTERVENTION
EP1 Entretien de I'articulation du véhicule articulé (2)
EP2 Contréle visuel du moteur électrique de traction
EP3 Vidange d'huile de I'électrocompresseur d'air
EP3 Remplacement du filtre a air de I'électrocompresseur d'air
EP3 Remplacement du filtre a huile de I'électrocompresseur d'air
EP3 Nettoyage du radiateur d'huile de I'électrocompresseur d'air
EP3 Remplacement du séparateur d'air/huile de I'électrocompresseur d'air
EP4 Vidange d’huile du compresseur du climatiseur
EP6 Graissage des roulements du moteur électrique de traction
EP7 Vidange de I'huile du pont AR (1)
EP8 Révision électrocompresseur air
EP9 Remplacement des quatre rotules suspension avant
REMARQUE
Pour effectuer la vidange d’huile du pont arriere en correspondance du kilométrage prévu
par le présent coupon, utiliser uniquement I'huile “SAE 75W-85 / APl GL-5/MT-1”" . Dans les
pays a climat chaud, la vidange d’huile doit étre effectuée tous les 120.000 km et de toute
(1) facon tous les deux ans. Autrement, il est possible d’utiliser de I'huile “SAE 80W-90 / APl GL-5
| ZF TE-ML 05A,12E,16B,17B,19B” , et dans ce cas la vidange doit étre effectuée tous les
150.000 km . Dans les pays a climat chaud, la vidange d'huile doit étre effectuée tous les
60.000 km et de toute fagon tous les ans.
(2) Uniquement pour véhicules 18 m .
SERVICES TEMPORELS
SERVICES TYPE D'INTERVENTION
T Test des modules et effacement de la mémoire des défauts
T Contréle sécurités véhicule
T2 Contréle général des portes
T2 Controle trimestriel des portes
T3 Controle et nettoyage trimestriel du pantographe (3)
T4 Laver ou nettoyer la rampe pour personnes a mobilité réduite
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GX337 BODY 12M F EL ADAS - GSR 5008721077

(BEZ2)
SERVICES TYPE D'INTERVENTION

T4 Lubrification des guides de coulissement de la rampe pour personnes a mobilité ré-
duite

T4 Controle semestriel de la rampe pour personnes a mobilité réduite

T4 Nettoyage du filtre a pollen climatisation compartiment conducteur

T4 Contrdle purge automatique de la condensation sur le séparateur

T4 Nettoyage séparateur de condensation

T4 Contrdle batterie(s) (voltage, fixations, protection...)

T4 Controle du niveau de I'électrolyte et appoint éventuel

T5 Controle du niveau d’huile du compresseur du climatiseur

T5 Nettoyage du filtre a pollen climatisation passagers

T6 Nettoyage et contréle des filtres de la ventilation forcée

T7 Controle semestriel des portes

T8 Controle visuel support avec glissiéres (4)

T9 Controle semestriel du pantographe (3)

T10 Controle semestriel du systéme de refroidissement des batteries de traction

T11 Contréle visuel du chassis complet

T11 Contrdle de l'intégrité des protections des joints a rotule des suspensions indépen-
dantes

T11 Controle jeu rotules suspension indépendante

T11 Contréle de la fixation de I'essieu avant

T11 Controle de l'efficacité du reniflard du pont

T11 Nettoyage et contrdle visuel des freins essieu avant

T11 Nettoyage et contrdle visuel des freins pont arriére

T11 Controle du fonctionnement et de la lubrification de la plateforme pour fauteuil roulant

T11 Controle de l'intégrité des revétements du plancher

T11 Controle visuel de la carrosserie et de la peinture

T11 Controle de I'état de la protection anticorrosion de la carrosserie

T11 Contréle du fonctionnement chauffage, ventilation et climatisation

T11 Remplacement du filtre a pollen climatisation compartiment conducteur

T11 Controle de la fixation des mains courantes

T11 Nettoyage de la soupape de régulation de la pression et du silencieux du dessiccateur

T11 Contréle de I'état des silent-block chaine de traction

T11 Controle visuel du systeme de refroidissement de la chaine de traction

T11 Controle de I'état des tuyaux de refroidissement de la chaine de traction

T11 Contréle de I'état des connecteurs, des cables du circuit électrique

T11 Purge de I'eau de condensation des réservoirs du circuit pneumatique

T11 Contréle annuel des batteries de traction

T12 Controle annuel des portes

T13 Controle de la densité du liquide de refroidissement du circuit électrique

T14 Controle annuel systéme de refroidissement des batteries de traction

T15 Contrdle support avec glissiéres (4)
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GX337 BODY 12M F EL ADAS - GSR 5008721077

(BEZ2)
SERVICES TYPE D'INTERVENTION
T16 Contréle annuel du pantographe (3)
T16 Nettoyage annuel du pantographe (3)
T17 Nettoyage des réchauffeurs et controle des filtres a air des aérothermes
T17 Remplacement du filtre déshydrateur du systéme pneumatique
T18 Contréle fonctionnement systéme de chauffage (5)
T19 Remplacement du filire a carburant du chauffage autonome (6)
T19 Controle fonctionnement systéme de chauffage (6)
T19 Dépose/repose du pulvérisateur du chauffage autonome (6)
T21 Désaération et recharge du circuit de climatisation
T21 Contrdle et nettoyage des condenseurs/évaporateurs du climatiseur
T21 Nettoyage conduites d’évacuation eau de condensation installation d’air climatisé
T21 Remplacement du filtre dessiccateur du climatiseur
T22 Remplacement de la cartouche du filtre a huile de la direction assistée
T23 Vidange du liquide du radiateur du circuit électrique
T24 Remplacement du balai (3)
T24 Remplacement des diviseurs de courant PE (3)
T24 Dépose/repose 2 diviseurs de courant (3)
T24 Dépose/repose 2 éléments de contact (3)
T25 Vidange - remplissage du liquide de refroidissement du systéme BCP
T27 Restauration de la surface anticorrosion du chassis
T27 Dépose/repose de deux tuyaux flexibles cylindres pneumatiques freins avant
T27 Dépose/repose de deux tuyaux flexibles raccordement cylindre a ressort
T28 Graissage des moyeux de roue du pont arriere
T29 Dépose/repose de la pompe a carburant du chauffage autonome (6) (7)
T30 Dépose/repose de I'amortisseur de vibrations (3)
T30 Remplacement de la glissiére linéaire (3)
T30 Dépose/repose de la série de galets (3)
T30 Révision de la téte de contact (3)
T31 Dépose/repose de la pompe a carburant du chauffage autonome (6) (8)
T32 Dépose/repose du support avec glissieres (4)
T33 Remplacement des manchons et des colliers du systéeme de refroidissement des bat-
teries de traction
T34 Remplacement filtres a pollen climatiseur passagers
REMARQUE
(3) Uniquement pour véhicules équipés du pantographe bottom up.
(4) Uniquement pour véhicules équipés du pantographe up-down.
(5) Uniquement pour véhicules avec chauffage autonome électrique.
(6) Uniquement pour véhicules avec chauffage autonome diesel ou bimodal.
(7) Uniquement pour I'utilisation de carburant HYO conforme a la norme EN 15940 Classe A.
(8) Uniquement pour l'utilisation de gazole conforme a la norme EN 590 .
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BUS ELECTRIQUE - ETUDE DE LIGNE

BUS ELECTRIQUE - ETUDE DE LIGNE

Données Données
Infos . < Infos - 5
. Localisation du réseau de transport Toulon L Localisation du réseau de transport Toulon
|générales
Ne 36 Ne 81
Plage horaires départ | retour 05:55:00 | 20:37:00 Plage horaires départ | retour 05:35:00 | 20:38:00
Ligne i horaires de 14:42:00 Ligne Ampli horaires de 15:03:00
Distances (en km) ALLER | RETOUR 12,9 | 12,8 Distances (en km) ALLER | RETOUR 15,5 | 15,1
Vitesse commerciale moyenne (en km/h) 16,8 Vitesse commerciale moyenne (en km/h) 19,2
Vitesse HLP moyenne (en km/h) 17 Vitesse HLP moyenne (en km/h) 29
Amplitude 05:45:00 20:37:00 Amplitude 05:25:00 20:38:00
MOYENNE des |Temps disponible pour la recharge 09:08:00 MOYENNE des |Temps disponible pour la recharge 08:47:00
i services
véhicules Nombre allers | nombre retours 8 8 véhicules Nombre allers | nombre retours 7 8
Kms journaliers totaux (commerciaux | HLP) 205,60 4,20 Kms journaliers totaux (commerciaux | HLP) 229,30 5,40
Kms annuels totaux (commerciaux + HLP) 209,80 Kms annuels totaux (commerciaux + HLP) 234,70
har hi
Charge En moyenne 37 Charge En moyenne 40
Une courbe de régalge de la Une courbe de régalge de la
o température dans le véhicule Température . . . température dans le véhicule
Pr la intérieure i " T latempérature N N
(en°C) orienté "confort" est a proposer (en°C) orienté "confort" est a proposer
en annexe 1 au CCTPF pour en annexe 1 au CCTPF pour
FooC
86 30
7 25
68 20
59 15
50 10
41 5
32 0
01 02 03 04 05 08 7 08 09 10 1 12
23.9 “C font du mois de Aout le plus chaud de I'année. Au mois de Janvier, la température moyenne est de 8.1 °C.
Janvier est de ce fait le mois le plus froid de I'année.
<>
Janvier  Février  Mars  Avril Mai Juin  Juillet  Acdt Septembre Octobre Novembre Décembre
Températurs moyenne 8.1 8.1 1086 133 17 168 122 9.2
ey
Température minimale 5.6 52 72 2.8 133 174 173 142 2.8 68
moyenne (°C}
Température maximale  10.8 12 "8
ey
Précipitations {mmj) 59 50 ]
Humidita{%) % 4% ™%
Jours de pluie (jrée) 5 5 6
Heures de soleil (h) 63 73 6.1

LIMITED SHARING
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RD TPM - R.C.S Toulon n°949 156 400 - Ne pas jeter sur la voie publique

Campus Porte d’ltalie
Mireille

Courlis

Ameniers

SAMEDI

36A/B

SEMAINE - du lundi au vendredi

Bonnes Herbes/Ste Roseline
— Ameniers

19:32 | 19:58 | 20:20 | 20:42

19:37

19:51 | 20:14 | 20:37 | -

20:01

2024 | -

Ste Roseline - 6:20 - 7:20 -

Bonnes Herbes 5:55 - 6:50 - 7:50
Pt des Routes 6:01 | 6:28 | 6:56 | 7:28 | 7:57
Péri/Obs 6:10 | 6:37 | 7:05 | 7:37 | 8:08
Liberté 6:12 | 6:39 | 7:07 | 7:39 | 8:10
Campus Porte d'ltalie  6:15 | 6:42 | 7:10 | 7:42 | 8:13
Mireille - 6:45 - 7:45 -

Courlis 6:19 - 7:14 - 8:18
Ameniers 6:30 | 6:56 | 7:25 | 7:57 | 8:30
DIMANCHE & JOUR FERIE (*)

Ste Roseline - 193 | - [11:30) -

Bonnes Herbes 8:30 - 10:30 | - 12:30
Pt des Routes 8:36 | 9:40 | 10:36 | 11:40 | 12:36
Péri/Obs 8:46 | 9:50 | 10:46 | 11:50 | 12:46
Liberté 8:48 | 9:52 | 10:48 | 11:52 | 12:48
Campus Porte d'ltalie  8:51 | 9:55 | 10:51 | 11:55 | 12:51
Mireille - 9:59 - | 159 -

Courlis 8:55 - 10:55| - 12:55
Ameniers 9:07 | 10:12 | 11:07 | 12:12 | 13:07

8:20

8:29
8:40
8:42
8:45
8:49

9:01

13:30

13:40
13:50
13:52
13:55
13:59

14:12

8:50
8:57
9:08
9:10
9:13

9:18
9:30

14:30
14:36
14:46
14:48
14:51

14:55
15:07

Ste Roseline - 6:05 - 6:35 - - 7:.05 -
Bonnes Herbes 5:55 - 6:25 - 6:50 | 7:00 - 7:20
Pt des Routes 6:01 | 6:13 | 6:31 | 6:43 | 6:57 | 7:.07 | 7:16 | 7:29
Péri/Obs 6:11 | 6:23 | 641 | 6:54 | 7:08 | 7:19 | 7:30 | 7:43
Liberté 6:13 | 6:25 | 6:43 | 6:56 | 7:10 | 7:21 | 7:32 | 7:45
Campus Porte d'ltalie  6:16 | 6:28 | 6:46 | 7:.00 | 7:14 | 7:26 | 7:37 | 7:50
Mireille - 6:31 - 7:03 - - 741 -
Courlis 6:19 - 6:50 - 718 | 7:31 - 7:55
Ameniers 6:31 | 6:43 | 7:03 | 7:18 | 7:33 | 7:46 | 7:56 | 8:10
Ste Roseline - |1410| - |1440| - |1515] - |[1545
Bonnes Herbes 13:55 | - 14:30 | - 15:00 | - 15:30 | -
Pt des Routes 14:02 | 14:19 | 14:37 | 14:49 | 15:07 | 15:24 | 15:37 | 15:54
Péri/Obs 14:14 | 14:31 | 14:49 | 15:.01 | 15:19 | 15:36 | 15:49 | 16:06
Liberté 14:16 | 14:33 | 14:51 | 15:03 | 15:21 | 15:38 | 15:51 | 16:08
Campus Porte d'ltalie  14:21 | 14:38 | 14:56 | 15:08 | 15:26 | 15:43 | 15:56 | 16:13
Mireille - | 1442| - |1512| - | 1547 - 1619
Courlis 14:26 | - 15:01 - 15:31 - 16:01 -
Ameniers 14:41 | 14:57 | 15:16 | 15:27 | 15:46 | 16:02 | 16:19 | 16:36
SEMAINE VACANCES SCOLAIRES - du lund
Ste Roseline - | 615 - | 705 - | 7:55 - | 845
Bonnes Herbes 5:55 - 6:40 - 7:30 - 8:20 -
Pt des Routes 6:01 | 6:23 | 6:46 | 7:13 | 7:37 | 8:04 | 827 | 8:54
Péri/Obs 6:10 | 6:33 | 6:56 | 7:25 | 7:51 | 8:18 | 8:41 | 9:.08
Liberté 6:12 | 6:35 | 6:58 | 7:27 | 7:53 | 8:20 | 8:43 | 9:10
Campus Porte d'ltalie  6:16 | 6:39 | 7:02 | 7:32 | 7:58 | 8:25 | 8:48 | 9:15
Mireille - 6:43 - 7:36 - 8:29 - 9:19
Courlis 6:20 - 7:06 - 8:03 - 8:53 -
Ameniers 6:32 | 6:55 | 718 | 7:49 | 8:17 | 8:42 | 9:07 | 9:32
Ste Roseline - 11935 - | 20:20

Bonnes Herbes 1910 - |20:00| -

Pt des Routes 19:17 | 19:44 | 20:06 | 20:28

Péri/Obs 19:27 | 19:53 | 20:15 | 20:37

Liberté 19:29 | 19:55 | 20:17 | 20:39

9:20

9:29
9:40
9:42
9:45
9:49

10:03

15:30

15:40
15:50
15:52
15:55
15:59

16:12

7:45

7:56
8:10
8:12
817
8:21

8:36

16:05
16:13
16:26
16:28
16:33

16:39
16:57

iau

9:10
9:17
9:31
9:33
9:38

9:43
9:57

9:50
9:58
10:10
10:12
10:17

10:22
10:35

16:30
16:36
16:46
16:48
16:51

16:55
17:.07

8:05
8:14
8:28
8:30
8:35

8:40
8:56

16:25

16:34
16:47
16:49
16:54
17:00

17:17

ven
9:35

9:44
9:58
10:00
10:05
10:09

10:22

10:20

10:29
10:41
10:43
10:48
10:52

11:06

17:30

17:40
17:50
17:52
17:55
17:59

18:12

8:20

8:31
8:45
8:47
8:52
8:56

9:11

16:40
16:48
17:01
17:.03
17.08

17:14
17:32

dredi

10:00
10:07
10:21
10:23
10:28

10:33

10:47

10:50
10:58
11:10
11:12
1:17

11:22
11:35

18:30
18:36
18:46
18:48
18:51

18:55

19:07

8:40
8:49
9:01
9:03
9:08

9:13
9:28

17:10
17:12
17:17
17:23

17:40

10:25

10:34
10:48
10:50
10:55
10:59

11:12

11:20

11:29
11:41
11:43
11:48
11:52

12:06

19:30

19:40
19:50
19:52
19:55
19:59

20:11

8:50

8:59
9:11
9:13
9:18
9:22

9:37

17:00

17:09
17:22
17:24
17:29
17:35

17:52

10:50
10:57
11
11:13
11:18

11:23
11:37

11:50
11:58
12:10
12:12
12:17

12:22
12:36

9:10
9:17
9:29
9:31
9:36

9:41
9:56

17:20
17:28
17:41
17:43
17:48

17:54
18:09

11:15

11:24
11:38
11:40
11:45
11:49

12:02

12:20

12:28
12:39
12:41
12:45
12:49

13:03

9:20

9:29
9:41
9:43
9:48
9:52

10:07

17:35

17:44
17:57
17:59
18:04
18:08

18:22

11:40
11:47
12:01
12:03
12:08

12:13
12:27

12:50
12:57
13:08
13:10
13:14

13:19
13:33

d : N'existe pas le mercredi
(*)Rappel des jours fériés : Ven 01/11/24 -
Lu 11/11/24 - Lu 21/04/25 - Je 08/05/25 -

Je 29/05/25 - Lu 09/06/25.

9:40
9:47
9:59
10:01
10:06

10:11
10:26

17:55
18:03
18:14
18:16
18:21

18:26
18:39

12:05

12:14
12:28
12:30
12:35
12:39

12:52

13:20

13:28
13:39
13:41
13:45
13:49

14:03

9:55

10:04
10:16
10:18
10:23
10:27

10:42

18:10

18:19
18:30
18:32
18:37
18:41

18:55

12:30
12:37
12:51
12:53
12:58

13:03
13:17

13:50
13:57
14:08
14:10
14:14

14:19
14:33

10:15
10:22
10:34
10:36
10:41

10:46
11:01

18:25
18:32
18:43
18:45
18:50

18:55
19:08

12:55

13:04
13:18
13:20
13:25
13:29

13:42

14:20

14:28
14:39
14:41
14:45
14:49

15:03

10:30

10:39
10:51
10:53
10:58
11:02

1:17

18:40

18:49
19:00
19:02
19:07
19:11

19:25

13:20
13:27
13:41
13:43
13:48

13:53
14:.07

14:50
14.57
15:08
15:10
15:14

15:19
15:33

10:45
10:52
11:.04
11:06
11:11

11:16
11:31

19:00
19:07
19:18
19:20
19:25

19:30
19:42

13:45

13:54
14:08
14:10
14:15
14:19

14:32

15:20

15:28
15:39
15:41
15:45
15:49

16:03

11:00

11:09
11:21
11:23
11:28
11:32

11:47

19:10

19:19
19:30
19:32
19:35
19:38

19:51

14:10
14:17
14:31
14:33
14:38

14:43
14:57

15:50
15:57
16:08
16:10
16:14

16:19
16:33

11:15
11:22
11:34
11:36
11:41

11:46
12:01

19:30
19:36
19:45
19:47
19:50

19:54
20:06

14:35

14:44
14:58
15:00
15:05
15:09

15:22

16:20

16:28
16:39
16:41
16:45
16:49

17:03

11:30

11:39
11:51
11:53
11:58
12:02

12:17

19:45

19:52
20:01
20:03
20:06
20:09

20:22

15:00
15:07
15:21
15:23
15:28

15:33
15:47

16:50
16:57
17:08
17:10
17:14

17:19
17:33

12:00
12:02
12:07
12:11

12:26

19:55
20:01
20:10
20:12
20:15

20:19
20:31

15:25

15:34
15:48
15:50
15:55
15:59

16:12

17:20

17:28
17:39
17:41
17:45
17:49

18:03

11:50
11:57
12:09
12:11
12:16

12:21
12:36

20:10

20:17
20:26
20:28
20:31
20:34

20:47

15:50
15:57
16:11
16:13
16:18

16:23
16:38

17:50
17:57
18:08
18:10
18:14

18:19
18:33

12:05

12:14
12:26
12:28
12:33
12:37

12:52

20:20
20:26
20:35
20:37
20:40

16:15

16:24
16:37
16:39
16:44
16:49

17:03

18:20

18:28
18:38
18:40
18:43
18:46

18:58

12:25
12:32
12:44
12:46
12:51

12:56
13:11

16:40
16:47
17:00
17:02
17:07

17:13
17:28

18:50
18:57
19:06
19:08
19:11

19:14
19:26

12:40

12:49
13:01
13:03
13.08
13:12

13:27

17:05

17:14
17:27
17:29
17:34
17:39

17:53

19:20

19:28
19:37
19:39
19:42
19:45

19:57

12:55
13:02
13:14
13:16
13:21

13:26
13:41

17:30
17:37
17:50
17:52
17:57

18:03
18:18

19:50
19:57
20:06
20:08
20:11

20:14
20:26

13:10

13:19
13:31
13:33
13:38
13:42

13:57

17:55

18:04
18:17
18:19
18:24
18:29

18:43

20:20

20:28
20:37
20:39
20:42

13:25
13:32
13:44
13:46
13:51

13:56
14:11

18:20
18:27
18:39
18:41
18:46

18:51
19:05

13:35

13:44
13:56
13:58
14.03
14:.07

14:22

18:45

18:54
19:04
19:06
19:09
19:13

19:27

Attention : Me 25/12/24 et Me 01/01/25 = fonctionnent uniquement

les lignes1-3-8-11-12-29-39-67-70-72-102-103 - 8M -

28M.
1°" mai : pas de bus et bateaux-bus
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HIVER du 02 sept. 2024 au 06 juillet 2025

. ©36

Bonnes Herbes/Ste Roseline
<> Ameniers

Edition septembre 2024

[reseaumisiral

METROPOLE
uLoN PrRovENCE MEDITERRANEE



Les + de la ligne

¢ Relie les quartiers ouest et est de
Toulon par le Pt du Las et le centre-
ville

e Dessert le lycée Bonaparte, la Rode
(pdle emploi, CAF, URSAFF et CPAM)

36A B Ameniers
— Bonnes Herbes/Ste Roseline

SEMAINE - du lundi au vendredi . m
Ameniers 5 - | 610 [ 6:35 | 6:55 | 7:10 | 7:20 | 7:25 | 7:40 | 7:55 | 8:10 | 8:25 | 8:45 | 9:05 | 9:20 | 9:35 | 9:50 | 10:05 | 10:20 | 10:35| 10:55 | 11:10 | 11:30 | - | 11:50 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:25
Mireille . - . - | ror | - - | 739 - | 810 - |842| - [919| - | 949 | - |1019| - |1049| - [11:24| - - 1204| - |1229] - |1259| - [13:29| -
Courlis - - 6:23 | 6:48 - 7:24 | 7:35 - 7:55 - 8:28 - 9:02 - 9:35 - 10:05| - 10:35 | - 11:10 - 11:45 - - 1215 | - 12:45| - 1315 | - 13:40
. Champs de Mars ~ 6:00 | 6:10 | 6:27 | 6:52 | 7:11 | 7:30 | 7:41 | 7:46 | 8:01 | 8:17 | 8:35 | 8:48 | 9:07 | 9:24 | 9:40 | 9:54 | 10:10 | 10:24 | 10:40 | 10:54 | 11:15 | 11:29 | 11:50 | 12:00 | 12:09 | 12:20 | 12:34 | 12:50 | 13:04 | 13:20 | 13:34 | 13:45
O} Ste Roseline Liberté 6:04 | 6:14 | 6:31 | 6:56 | 7:15 | 7:34 | 7:45 | 7:50 | 8:06 | 8:22 | 8:40 | 8:53 | 9:12 | 9:29 | 9:45 | 9:59 | 10:15 | 10:29 | 10:45 | 10:59 | 11:20 | 11:34 | 11:55 | 12:05 | 12:14 | 12:25 | 12:39 | 12:55 | 13:09 | 13:25 | 13:39 | 13:50
Sans Souci Pé&ri/Obs 6:05 | 6:15 | 6:32 | 6:57 | 7:16 | 7:35 | 7:46 | 7:51 | 8:07 | 8:23 | 8:41 | 8:54 | 9:13 | 9:30 | 9:46 | 10:00 | 10:16 | 10:30 | 10:46 | 11:00 | 11:21 | 11:35 | 11:56 | 12:06 | 12:15 | 12:26 | 12:40 | 12:56 | 13:10 | 13:26 | 13:40 | 13:51
Martelle Pt des Routes 6:14 | 6:24 | 6:41 | 7:06 | 7:26 | 7:45 | - | 8:01 | 8:18 | 8:34 | 8:52 | 9:06 | 9:25 | 9:42 | 9:58 | 10:12 | 10:28 | 10:42 | 10:58 | 11:12 | 11:33 | 11:47 | 12:08 | 12:18 | 12:27 | 12:38 | 12:52| 13:08 | 13:22 | 13:38 | 13:52| -
Coste Vieille Ste Roseline - 632 - ST - - | 809| - |842| - | 914| - |95 - [1021| - [1051| - | 1121 - |1156]| - - 11236 - 1301 - 1331 - |1401] -
Pelvoux Bonnes Herbes 6:22 - 6:49 | 7:14 - 7:54 - - 8:25 - 8:59 - 9:32 - 10:05| - 10:35| - 11.05| - 11:40 - 1215 12:25 | - 12:45| - 13:15| - 13:45| - -
Iris (Fours a Chaux) Ameniers 13:35 | 13:50 | 14:05 | 14:20 | 14:35 | 14:50 | 15:10 | 15:25 | 15:40 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:05 | 17:25 | 17:40 | 18:00 | 18:15 | 18:35 | 18:55 | 19:05 | 19:20 | 19:35 | 19:50 | 20:10 | 20:25
Fours & Chaux 368 Mireille - 1404 - [1434] - |1504| - [1539| - |16:14| - |16:44| - |[1719| - [1754| - |1829| - |19:09| - [19:34| - [2001| - |20:36
Bazus . Courlis 1350 | - |14:20| - [1450| - |1525| - |1555| - |16:30| - [17:.00| - |17:40| - |1815| - |1850| - [19:20| - |1947| - |2022| -
Place Bouzigues Champs de Mars ~ 13:55 | 14:09 | 14:25 | 14:39 | 14:55 | 15:09 | 15:30 | 15:45 | 16:01 | 16:20 | 16:36 | 16:50 | 17:06 | 17:25 | 17:46 | 18:00 | 18:21 | 18:34 | 18:55 | 19:14 | 19:25 | 19:38 | 19:51 | 20:05 | 20:26 | 20:40
Montaigne Liberté 14:00 | 14:14 | 14:30 | 14:44 | 15:00 | 15:14 | 15:36 | 15:51 | 16:07 | 16:26 | 16:42 | 16:56 | 17:12 | 17:31 | 17:52 | 18:06 | 18:27 | 18:39 | 19:00 | 19:19 | 19:30 | 19:43 | 19:56 | 20:10 | 20:31 | 20:45
Jonquiere Péri/Obs 14:01 | 14:15 | 14:31 | 14:45 | 15:01 | 15:15 | 15:38 | 15:53 | 16:09 | 16:28 | 16:44 | 16:58 | 17:14 | 17:33 | 17:54 | 18:08 | 18:29 | 18:40 | 19:01 | 19:20 | 19:31 | 19:44 | 19:57 | 20:11 | 20:32 | 20:46
t des Routes . o E g . b 3 g . p 3 . . f ] o E g . e E e ] N E g
Rigoumel Pt des R 14:13 | 14:27 | 14:43 | 14:57 | 15:13 | 15:27 | 15:51 | 16:06 | 16:22 | 16:41 | 16:57 | 17:01 | 17:27 | 17:46 | 18:07 | 18:21 | 18:40 | 18:51 | 19:12 | 19:31 | 19:41 | 19:54 | 20:07 | 20:21 | 20:42 | 20:56
Muséum - Ste Roseline - 1436 - |1506| - |1537| - |16:16| - |1651, - | 1721 - | 17:56| - |[1831| - [19:00| - |19:39| - |20:02| - [2029| - |21:04
® Bonnes Herbes  14:20| - | 14:50| - [1520] - |1559| - |16:30| - [17.05| - |17:35] - |1815| - |1848| - [19:20| - |1948| - |20114| - |2049| -
Asphodeles SEMAINE VACANCES SCOLAIRES
@ll.jdram Ameniers - 6:10 | 6:35 | 7.00 | 7:25 | 7:50 | 8:15 | 8:40 | 9:05 | 9:30 | 9:55 | 10:20 | 10:45 | 11:10 | 11:35 | 12:00 | 12:25 | 12:50 | 13:15 | 13:40 | 14:05 | 14:30 | 14:55 | 15:20 | 15:45 | 16:10 | 16:35 | 17:00 | 17:25 | 17:50 | 18:15 | 18:40
Vl?t?rt d Mireille -l &2 - |71 - | 804| - |854| - |945| - 1035 - |11:25| - [1215| - [13:05| - |1355| - |1445| - [1535, - |1625| - |17:14| - | 18:04| - |18:54
C?] tellran 36A Courlis | - |e46| - |739| - |829| - |o919| - |1040] - |1100| - |50 - [1240| - |1330| - |1420| - |1510| - |16:00| - |16:49| - |17:39| - |1829| -
¥ a§.|er Les Rout Champs de Mars ~ 6:00 | 6:25 | 6:50 | 7:15 | 7:43 | 8:08 | 8:33 | 8:58 | 9:24 | 9:50 | 10:15 | 10:40 | 11:05 | 11:30 | 11:55 | 12:20 | 12:45 | 13:10 | 13:35 | 14:00 | 14:25 | 14:50 | 15:15 | 15:40 | 16:05 | 16:30 | 16:54 | 17:19 | 17:44 | 18:09 | 18:34 | 18:59
Mes Pins (Les Routes) Liberté 6:05 | 6:30 | 6:55 | 7:20 | 7:48 | 8:43 | 8:38 | 9:03 | 9:29 | 9:55 | 10:20 | 10:45 | 11:10 | 11:35 | 12:00 | 12:25 | 12:50 | 13:15 | 13:40 | 14:05 | 14:30 | 14:55 | 15:20 | 15:45 | 16:10 | 16:35 | 16:50 | 17:24 | 17:49 | 18:14 | 18:39 | 19:04
— Ptage Rout Pé&ri/Obs 6:06 | 6:31 | 6:56 | 7:21 | 7:49 | 8:14 | 8:39 | 9:04 | 9:30 | 9:56 | 10:21 | 10:46 | 11:11 | 11:36 | 12:01 | 12:26 | 12:51 | 13:16 | 13:41 | 14:06 | 14:31 | 14:56 | 15:21 | 15:46 | 16:11 | 16:37 | 17:01 | 17:26 | 17:51 | 18:16 | 18:41 | 19:05
R de'slh outes Pt des Routes 6:15 | 6:40 | 7:05 | 7:31 | 7:59 | 8:24 | 8:49 | 9:14 | 9:42 | 10:08 | 10:33 | 10:58 | 11:23 | 11:48 | 12:13 | 12:38 | 13:03 | 13:28 | 13:53 | 14:18 | 14:43 | 15:08 | 15:33 | 15:58 | 16:23 | 16:49 | 17:13 | 17:38 | 18:03 | 18:28 | 18:53 | 19:16
F.° el tac Ste Roseline - | 647 | - | 739 - |832| - |922| - 1016 - |11:06| - | 11:56| - |1246| - |1336 - |14:26| - | 1516| - |16:06| - |16:558| - |1747| - |1837| - |19:25
Slt?eql\L;lZ e Bomnes Herbes 621 | - | 71| - | 806 | - |85 | - | 949| - |1040| - |1130| - |1220] - [1340| - |1400| - |1450| - |4540| - |1e30| - |[4721| - |1&m| - [19:01] -
Paris Arlnelniers 19:05 | 19:30 | 19:55 | 20:25
o Serre Mireille - 11943 - [20:37
S Palais des Sports 8 Champs de Mars ~ 19:23 | 19:48 | 20:12 | 20:42
Bidouré — Liberté 19:28 | 19:52 | 20:16 | 20:46
Foch e Pé&ri/Obs 19:29 | 19:53 | 20:17 | 20:47
Castigneau Pt des Routes 19:40 | 20:02 | 20:26 | 20:56
Péri/Obs Ste Roseline - 12010 - [21:.04
Vauban Bonnes Herbes 1947 - |20:33| -
& Liberté
Strasbourg SAMEDI
Clemenceau Ameniers 6:10 | 6:35 | 6:55 | 7:25 | 7:55 | 8:25 | 8:55 | 9:25 | 9:55 | 10:25| 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:25
4 ChampdeMars Mireille - | 647 | - | 737 - |839| - |939| - [1039| - |1:39| - |12:39| - [13:38| - |14:38| - |1538| - |16:38| - [17:38| - |18:38| - |19:36| - |20:36
§ Campus Porte d'ltalie Courlis 622 | - | 707 | - |8&09| - |909| - [1009] - |11:09| - |12:09| - [1309| - |14:09| - |1509| - |16:09| - [17:.09| - |18:09| - |1909| - |20:07| -
) F’IeIX Champs de Mars ~ 6:26 | 6:51 | 7:11 | 7:41 | 8:13 | 8:43 | 9:14 | 9:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:43 | 14:14 | 14:43 | 15:14 | 15:43 | 16:14 | 16:43 | 17:14 | 17:43 | 18:14 | 18:43 | 19:14 | 19:41 | 20:12 | 20:41
% Goéland Liberté 6:31 | 6:56 | 7:16 | 7:46 | 8:18 | 8:48 | 9:20 | 9:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:48 | 14:19 | 14:48 | 15:19 | 15:48 | 16:19 | 16:48 | 17:19 | 17:48 | 18:19 | 18:48 | 19:18 | 19:45 | 20:16 | 20:45
y Ibis Pé&ri/Obs 6:32 | 6:57 | 747 | 747 | 819 | 8:49 | 9:21 | 9:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:49 | 14:20 | 14:49 | 15:20 | 15:49 | 16:20 | 16:49 | 17:20 | 17:49 | 18:20 | 18:49 | 19:19 | 19:46 | 20:17 | 20:46
& Pélican Pt des Routes 6:41 | 7:06 | 7:27 | 7:58 | 8:30 | 9:00 | 9:33 | 10:03 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02| 12:32 | 13:03 | 13:33 | 14:01 | 14:31 | 15:00 | 15:31 | 16:00 | 16:32 | 17:01 | 17:32| 18:01 | 18:32| 19:01 | 19:29 | 19:56 | 20:27 | 20:56
~ , o 7 Ste Roseline - 713 - | 806| - |908| - |101| - |11:10| - |1210| - |[1311| - |14:10| - [1509| - |16:09| - |17:10| - |18&10| - |19:10| - |20:04| - |21:04
Courlis m° Mireille Bonnes Herbes 647 | - | 733 | - | 836 | - | 940| - |1039]| - |11:39| - [1239] - |1340| - |1438| - |1538| - |16:39| - |17:39| - |18:39| - |1936| - |20:34| -
36A  Audéoud Maunoury 36B o
| Aguilon Morilot *_| DIMANCHE & JOUR FERIE (*)
n .8 Farrére Ameniers 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30
it R Mireille 842 | - |1042| - [1242| - |1442| - [1642| - |1842| -
Petit Bois !
St Georges Courlis - 942 | - 1142 - [1342| - |1542| - |1742] - | 1942
n & Serinette Champs de Mars ~ 8:46 | 9:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 19:47
Béguin Liberté 8:52 | 9:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 19:53
Roche Péri/Obs 8:53 | 9:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:54
Stade Pt des Routes 9:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:04 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05
L2 Barre Ste Roseline 912 | - | 12] - [1313] - 1512 - 1744 - | 1914 -
Amouretti Bonnes Herbes - |10:09 - 1209 - 14.09| - 16:09 | - 18:11 -1 20:1
Bonaparte
Gafodio
Binger
- e e N I\B/&Jé%ﬁ;el a : Passage par Audéoud _ 29/05/25 - Lu 09/06/25.
s Y : m : Passage par Audéoud/N’existe pas le Attention : Me 25/12/24 et Me 01/01/25 = fonctionnent uniquement
{1929 30 gl Ameniers | mercredi les lignes 1-3 - 8 -11- 12 - 29 - 39 - 67 - 70 - 72 - 102 - 103 - 8M -
(*)Rappel des jours fériés : Ven 01/11/24 - 28M.

Po Correspondances lignes :1-3-6-8-9-10-11 - 11B.-15 Lu 11/11/24 - Lu 21/04/25 - Je 08/05/25 - Je

1¢" mai : pas de bus et bateaux-bus
-18-19-20-23-29-39-40-70- 102 - 103 - 191
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SEMAINE VACANCES SCOLAIRES - du lundi au vendredi
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Atalante
Montplaisant
Seyne Centre
Curie
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Atalante
Montplaisant
Seyne Centre
Curie
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SAMEDI

Fabrégas

Le Mai
Atalante
Montplaisant
Seyne Centre
Curie
Langevin

Fabrégas

Le Mai
Atalante
Montplaisant
Seyne Centre
Curie
Langevin

DIMANCHE & JOUR FERIE (*)

Fabrégas
Atalante
Montplaisant
Seyne Centre
Curie
Langevin

81

SEMAINE SCOLAIRE - du lundi au vendredi

07:30
07:37
07:42
07:49
07:54
08:04

06:41

06:46
06:57

13:25

13:32
13:38
13:48
13:54
14:07

06:20
06:28

06:33

06:41

06:46
06:57

13:45

13:54
14:00
14:11
14:17

14:29

06:20
06:28
06:33
06:41
06:46
06:56

13:45
13:54
13:59
14:08
14:13
14:25

Le Mai/Fabrégas
— Langevin

06:20
06:28
06:34

09:00
09:07
09:13
09:22
09:27
09:38

(*) Rappel des jours fériés : Ven 01/11/24 -
Lu 11/11/24 - Lu 21/04/25 - Je 08/05/25 - Je 29/05/25
- Lu 09/06/25.

09:05

09:13 | 09:32
09:19 | 09:38
09:29 | 09:48
09:35 | 09:54
09:48 | 10:07

16:45

09:25| -

09:39 | 10:01

09:48 | 10:12
09:54 | 10:18
10:06 | 10:30

17:05

17:14 | 17:32

17:20 | 17:38
17:31 | 17:49

17:37 | 17:55
17:49 | 18:07

09:25| -
- 109:45
09:33 | 09:54
09:39 | 10:00
09:50 | 10:11

09:56 | 10:17
10:08 | 10:29

- | 1725
17:.05| -
17:14 | 17:32
17:19 | 17:37
17:28 | 17:46
17:33 | 17:51
17:45 | 18:03

Attention : Me 25/12/24 et Me 01/01/25 = fonctionnent
uniquement les lignes1-3-8-11-12-29-39-67-70-72
-102 - 103 - 8M - 28M.
1°" mai : pas de bus et bateaux-bus

09:25

- (1710
16:52 | 17:19
16:59 | 17:24
17:11 | 17:33
17:18 | 17:40
17:31 | 17:53

- 10945
09:33 | 09:55

17:25

10:25
10:33
10:39
10:49
10:55
11:.08

18:05

18:12
18:17
18:25
18:30
18:41

10:45

10:52
10:58
11:09
11:15
11:.27

18:25
18:34
18:39
18:47
18:52
19:03

10:45

10:53
10:59
11:10
11:16
11:28

18:25
18:34
18:39
18:48
18:53
19:.03

10:52
10:58
11:08
11:14
11:27

18:25
18:33
18:38
18:46
18:51
19:02

11:06
11:14
11:20
11:31
11:37
11:49

18:45

18:52
1857
19:05
19:10
19:21

11:06
11:14
11:20
11:31
11:37
11:49

18:45

18:52
18:57
19:04
19:09
19:19

11:05
11:13

11:19
11:29
11:35
11:48

18:45

18:52
18:57
19:05
19:10

19:21

11:25

11:32
11:38
11:49
11:55

12:07

19:05
19:14
19:19
19:27
19:32
19:43

11:25

11:33
11:39
11:49
11:54
12:06

19:05
19:13
19:18
19:25
19:30
19:40

11:32
11:38
11:48
11:54
12:.07

19:05
19:13
19:18
19:26

19:31

19:42

11:50
11:59

12:05
12:16
12:22
12:34

19:25

19:32

19:37
19:43

19:48
19:59

11:50
11:59
12:04
12:13

12:18
12:30

19:25

19:32
19:37
19:44
19:49
19:59

1225 -

12:33 | 12:52
12:39 | 12:58
12:49 | 13:08
12:55 | 13:14
13:08 | 13:27

20:00

20:07
20:12
20:20

1245 -

- [ 13:05
12:52 | 13:14
12:58 | 13:20
13:09 | 13:31
13:15 | 13:37
13:27 | 13:49

1245| -

- | 13:05
12:52 | 13:14
12:57 | 13:19
13:06 | 13:28
13:11 | 13:33
13:23 | 13:45
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Loup

Langevin

Les + de la ligne

¢ Relie le sud et le nord de la
commune de La Seyne, par le Pas du

¢ Dessert Le Mai, Fabrégas, le
College Herminier et le Lycée

Europe
Floréal

Tisot

St Laurent
Médiatheque
Hopital

St Jean
Stalingrad

" Curie

Pétin

Carmille
Bonaparte
Oiseaux
Platanes
Rouve
Turbines
La Seyne

Transformateur
Atrium

Golfe

2 Chénes

La Verne
Palmiers

Seyne Centre
Porte des Chantiers

La Seyne
Turbines
Rouve
Platanes
Qiseaux
Bonaparte
Carmille

St Antoine

Athéna
Montplaisant

Sand

Beausoleil

Maison de Tamaris
L'Herminier (La Seyne)
Parc

Lagrange

ND de la Mer

Atalante

Pas du Loup

YIN-YNS-INATS V1

Transformateur
Plaines

Ecoles (Rousseau)
Barale

Canniers

Croix de Palun
Manettes
Moulieres
Campagne Roy
Janas

!

Langevin
- Le Mai/Fabrégas

81

SEMAINE SCOLAIRE - du lundi au vendredi

Langevin 06:05 | 06:25 | 06:50 | 07:05 | 07:25 | 07:45 | 08:05 | 08:25 | 08:45 | 09:05 | 09:25 | 09:45 | 10:05 | 10:25 | 10:45 | 11:05 | 11:30 | 11:45 | 12:05 | 12:25 | 12:45 | 13:05 | 13:25
Curie 06:16 | 06:36 | 07:01 | 07:16 | 07:39 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:19 | 09:38 | 09:58 | 10:18 | 10:38 | 10:58 | 11:18 | 11:44 | 11:59 | 12:19 | 12:39 | 12:59 | 13:18 | 13:38
Seyne Centre  06:20 | 06:40 | 07:05 | 07:21 | 07:45 | 08:06 | 08:26 | 08:46 | 09:06 | 09:25 | 09:44 | 10:04 | 10:24 | 10:44 | 11:04 | 11:24 | 11:51 | 12:06 | 12:26 | 12:46 | 13:06 | 13:24 | 13:44
Montplaisant ~ 06:29 | 06:49 | 07:14 | 07:31 | 07:58 | 08:19 | 08:39 | 08:59 | 09:19 | 09:36 | 09:55 | 10:15 | 10:35 | 10:55 | 11:15 | 11:35 | 12:03 | 12:18 | 12:38 | 12:58 | 13:17 | 13:35 | 13:55
Atalante 06:34 | 06:54 | 07:20 | 07:37 | 08:04 | 08:25 | 08:45 | 09:05 | 09:25 | 09:42 | 10:01 | 10:21 | 10:41 | 11:01 | 11:21 | 11:42 | 12:10 | 12:25 | 12:45 | 13:05 | 13:23 | 13:41 | 14:01
Le Mai 06:44 07:31 08:15 08:56 09:35 10:11 10:51 11:31 12:20 12:55 13:33 14:11

Fabrégas - |06:59| - (0742 - |0830| - [09:10 09:48 10:27

Langevin 13:45 | 14:05 | 14:25 | 14:45 | 15:05 | 15:25 | 15:45 | 16:05 16:25 17:05

Curie 13:58 | 14:18 | 14:38 | 14:58 | 15:18 | 15:38 | 16:00 | 16:20 | - | 16:40 | 16:55 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 18:58 | 19:18 | 19:35 | 19:55 | 20:10
Seyne Centre  14:04 | 14:24 | 14:44 | 15:04 | 15:24 | 15:44 | 16:09 | 16:29 | - | 16:49 | 17:04 | 17:29 | 17:49 | 18:09 | 18:29 | 18:49 | 19:04 | 19:24 | 19:39 | 19:59 | 20:14
Montplaisant ~ 14:15 | 14:35 | 14:55 | 15:15 | 15:35 | 15:56 | 16:22 | 16:42 | 16:55 | 17:02 | 17:17 | 17:42 | 18:02 | 18:22 | 18:42 | 19:00 | 19:15 | 19:34 | 19:49 | 20:09 | -
Atalante 14:21 | 14:41 | 15:01 | 15:21 | 15:41 | 16:03 | 16:29 | 16:49 | 17:02 | 17:09 | 17:24 | 17:49 | 18:09 | 18:29 | 18:49 | 19:05 | 19:20 | 19:39 | 19:54 | 20:14 | -
Le Mai - | 1451, - 1631 - [1615) - |17:01 1714 - |17:35| - | 1819| - [1859| - |1930| - |20:04| - -
Fabrégas 1427 - |1507| - |1547| - |[1635| - - 1715 - 1785 - 1835 - 1911 - [19:44| - 20119 -

SEMAINE VACANCES SCOLAIRES - du lundi au vendredi

Langevin 06:05 | 06:25 | 06:50 | 07:05 | 07:25 | 07:45 | 08:05 | 08:25 | 08:45 | 09:05 | 09:25 | 09:45 | 10:05

Curie 06:16 | 06:36 | 07:01 | 07:16 | 07:36 | 07:58 | 08:18 | 08:38 | 08:58 | 09:18 | 09:38 | 09:59 | 10:19 | 10:39 | 10:59 | 11:19 | 11:39 | 11:59 | 12:19 | 12:39 | 12:58 | 13:18 | 13:38
Seyne Centre  06:20 | 06:40 | 07:05 | 07:20 | 07:40 | 08:03 | 08:23 | 08:43 | 09:03 | 09:23 | 09:43 | 10:05 | 10:25 | 10:45 | 11:05 | 11:25 | 11:45 | 12:05 | 12:25 | 12:45 | 13:04 | 13:24 | 13:44
Montplaisant ~ 06:29 | 06:49 | 07:14 | 07:29 | 07:50 | 08:14 | 08:34 | 08:54 | 09:14 | 09:34 | 09:54 | 10:16 | 10:36 | 10:56 | 11:16 | 11:36 | 11:56 | 12:16 | 12:36 | 12:56 | 13:15 | 13:35 | 13:55
Atalante 06:34 | 06:54 | 07:19 | 07:34 | 07:55 | 08:19 | 08:39 | 08:59 | 09:19 | 09:39 | 09:59 | 10:21 | 10:41 | 11:01 | 11:21 | 11:41 | 12:01 | 12:21 | 12:41 | 13:01 | 13:20 | 13:40 | 14:00
Le Mai 06:44| - |07:29| - |0806| - |0850| - |0930| - |10:10, - |10552| - |11:32| - (1212 - 1252 - |13:31| - | 141
Fabrégas - |06:59| - |07:39| - 0825, - 0905 - |0945| - 1027, - |11:07| - |1147| - |1227| - |1307| - |1346| -

Langevin 13:45 | 14:05 14:45 15:25 16:05 16:45 17:25

Curie 13:58 | 14:18 | 14:38 | 14:58 | 15:18 | 15:38 | 15:58 | 16:18 | 16:39 | 16:59 | 17:19 | 17:39 | 17:59 | 18:19 | 18:39 | 18:58 | 19:18 | 19:38 | 19:56 | 20:11
Seyne Centre  14:04 | 14:24 | 14:44 | 15:04 | 15:24 | 15:44 | 16:04 | 16:24 | 16:45 | 17:05 | 17:25 | 17:45 | 18:05 | 18:25 | 18:45 | 19:04 | 19:24 | 19:44 | 20:00 | 20:15
Montplaisant ~ 14:15 | 14:35 | 14:55 | 15:15 | 15:35 | 15:55 | 16:15 | 16:36 | 16:57 | 17:17 | 17:37 | 17:57 | 18:17 | 18:37 | 18:56 | 19:15 | 19:35 | 19:55 | 20:10 | -
Atalante 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:42 | 17:03 | 17:23 | 17:43 | 18:03 | 18:23 | 18:43 | 19:00 | 19:19 | 19:39 | 19:59 | 20:14 | -
Le Mai - | 1451 - 1631 - 1611 - 16263 - [17:34| - |1814| - [18:54| - [1929| - |20:08| - -
Fabrégas 1426 - |[1506| - |1546| - |[1626| - |17:09] - |17:49| - |[1829| - [19:05| - |1944| - |20:19| -

SAMEDI

Langevin 06:05 | 06:25 07:05

Curie 06:14 | 06:34 | 06:59 | 07:14 | 07:34 | 07:54 | 08:16 | 08:36 | 08:56 | 09:18 | 09:38 | 09:58 | 10:18 | 10:38 | 10:58 | 11:18 | 11:38 | 11:58 | 12:18 | 12:38 | 12:58 | 13:17 | 13:37
Seyne Centre  06:18 | 06:38 | 07:03 | 07:18 | 07:38 | 07:58 | 08:21 | 08:41 | 09:01 | 09:24 | 09:44 | 10:04 | 10:24 | 10:44 | 11:04 | 11:24 | 11:44 | 12:04 | 12:24 | 12:44 | 13:04 | 13:22 | 13:42
Montplaisant ~ 06:27 | 06:47 | 07:12 | 07:27 | 07:47 | 08:07 | 08:30 | 08:50 | 09:13 | 09:36 | 09:56 | 10:16 | 10:36 | 10:56 | 11:16 | 11:36 | 11:56 | 12:16 | 12:36 | 12:56 | 13:14 | 13:32 | 13:52
Atalante 06:32 | 06:52 | 07:17 | 07:32 | 07:52 | 08:12 | 08:35 | 08:55 | 09:18 | 09:41 | 10:01 | 10:21 | 10:41 | 11:01 | 11:21 | 11:41 | 12:01 | 12:21 | 12:41 | 13:01 | 13:20 | 13:38 | 13:58
Le Mai 06:40 | - |07:25| - |08:00 08:44 09:28 10:11 10:51 11:31 12:11 12:51 13:30 14:08
Fabrégas - | 06:57 07:37

Langevin 13:45 | 14:05 | 14:25 | 14:45 | 15:05

Curie 13:57 | 14:17 | 14:37 | 14:57 | 15:17 | 15:37 | 15:57 | 16:17 | 16:37 | 16:57 | 17:17 | 17:37 | 17:57 | 18:17 | 18:37 | 18:57 | 19:16 | 19:36 | 19:56 | 20:11
Seyne Centre  14:02 | 14:22 | 14:42 | 15:02 | 15:22 | 15:42 | 16:02 | 16:22 | 16:42 | 17:02 | 17:22 | 17:42 | 18:02 | 18:22 | 18:42 | 19:02 | 19:21 | 19:41 | 20:01 | 20:16
Montplaisant ~ 14:12 | 14:32 | 14:52 | 15:12 | 15:32 | 15:52 | 16:12 | 16:32 | 16:52 | 17:12 | 17:32 | 17:52 | 18:12 | 18:32 | 18:52 | 19:11 | 19:30 | 19:50 | 20:10 | -
Atalante 14:18 | 14:38 | 14:58 | 15:18 | 15:38 | 15:58 | 16:18 | 16:38 | 16:58 | 17:18 | 17:38 | 17:58 | 18:18 | 18:38 | 18:58 | 19:16 | 19:35 | 19:55 | 20:15 | -
Le Mai - 1448 - |1528| - |16:08| - |1648| - |17:28| - |18:08| - |1848| - |1925| - |20:04| - -
Fabrégas 14:23| - |1503| - |1543| - |[1623| - |17.03| - |17:43| - |1823| - |1903| - |1940| - |20:20| -

DIMANCHE & JOUR FERIE (*)

Langevin 06:45 | 08:15 | 09:45 | 11:15 | 12:45

Curie 06:55 | 08:25 | 09:55 | 11:26 | 12:56 | 14:25 | 15:55 | 17:25
Seyne Centre 06:59 | 08:30 | 10:00 | 11:31 | 13:01 | 14:29 | 15:59 | 17:29
Montplaisant 07:09 | 08:40 | 10:11 | 11:42 | 13:12 | 14:40 | 16:10 | 17:40
Atalante 07:14 | 08:45 | 10:16 | 11:47 | 13:17 | 14:45 | 16:15 | 17:45
Fabrégas 07:19 | 08:50 | 10:22 | 11:53 | 13:23 | 14:51 | 16:21 | 17:51

a : n'existe pas le Mercredi
(*) Rappel des jours fériés : Ven 01/11/24 -
Lu 11/11/24 - Lu 21/04/25 - Je 08/05/25 -
Je 29/05/25 - Lu 09/06/25.

Attention : Me 25/12/24 et Me 01/01/25 = fonctionnent
uniqguement les lignes1-3-8-11-12-29-39-67-70-72
-102 - 103 - 8M - 28M.

1¢" mai : pas de bus et bateaux-bus




Annexe 4
Materiel embarqueée

1&2-Architecture IP

Conformité au standard ITxPT
Conformités aux normes bus : ECE-R10, R118
Indice de protection P54

Alimentation

Redondante et 24/48VDC

Plage de température étendue

-40 / +70 degrés en fonctionnement

Connectique M12

Alimentation des équipements PoE+

Fixation Murale uniquement
Fonction d'économie d'énergie programmable | SLEEP MODE
Conformité a la redondance RSTP

Fonctions de sécurité

VLAN, QoS, Authentification par mot de passe, dé-
sactivation des ports non utilisés.

Fonctions spécifiques (monitoring, prise en main
a distance, administration a distance)

Inventory Service xstatus ITxPT, OpenAPI

Programmation et maintenance facilitée

USB, tablette, interface d’administration.

Switch 10 ports Réf : 006-130-118

2 ports Gigabit + 8 ports Fast Ethernet

MTBF a 25°C

=729 000 heures




-Architecture 12m

Cas d'un bus 12m aprés 2024 Réseau Mistral avec infrastructure réseau informatique embarquée JPP Au 27/06/2024

Girpuette arriére

Liaisons 4G / 5G
%n dehors du dépdt

N UC Pupitre [ ﬁ oeLIIIEI gg e
\ AESYS | Cellules A\ |_comptage
Ul [y

Girouette latérale

Girouette frontale

avant

Cellules
comptage
porte arriérg

Dhta in Seipra Lﬁmiplan | comptage
porte avan

Data Out ,
r Y = r

Routeur .
Datain Dual SIM 4G / 56 p \ N
g 4Data Out ( b ( |
{ @ ) Switch 1 4 l'avant du Switch 2 & Farrigre du
¢ au depat 5 vEhicule vehicule
— Boitier Capte . o : ﬁ e .»
Radio Tétra Thales en /S]] |
dehors du dépdt [
Dats |n D83 Out | |
¥ [ ,
Phonie Out_ [
Phonie In Ucax ‘,‘SAEN | |
Ineo |
| |
GPS - . /
—» | | y v A
Liaisons autres | 001- 002- 2% Ecrans TFT IV
Affichage { | Valideur Valideur | Diédre
< > et retour clavier | Ve CP6500 / |
Ethemnet | | esclave Maftre
i Kuba Kuba

>

Liaisons Ethernet
haut débit

D

Liaison de sécurité boucle
Ethernet haut débit




rchitecture 18m

Cas d'un bus 18m aprés 2024 Réseau Mistral avec infrastructure réseau informatique embarquee

JPP Au 27/06/2024

Girouette laterale Girouette ariére

Girouette frontale Girouette r':‘era & e
Liaisons 4G / 5G ava arriers
en dehors du dépét -
Cellules ﬂ Cellules Cellules |
comptage comptage comptage [
Data | UC Pupitre Pag ) pag P9 o |
ata In Data ut AESvS porte avan U s porte milig porte arriérg .
Seipra Lumiplan A = cellules de |
. | 'y comptage 4 |
Routeur . |
Data in Dual SIM 4G / 56 . V] - ,
e AL vy ¥ ¥ ~ v
—— 4Data Out ( 1 ( b [ \
COF) > Switch 1 & lavant du Switch 2 & Favant du Switch 3 & Farriére du
€ au dépat b véhicule H véhicule véhicule
-“-\._____.- - o 7 ] \ J . /
Boitier Capte 4 N - ‘ﬁ : T .
Radio Téfra Thales en ( I f |
dehors du dépdt | | | |
Data In D313 Oul . . f '.
¥ .' ' ',
Phonie OuL\ | | |
Phonie In ucex .SAEW | | [ |
Inéo | | \
| | | |
GPS - ( | | .
" » | ¥ L 4 v v
Liaisons autres 001- 002- 003 2 ¥ Ecrans TFT IV 004 2 ¥ Ecrans TFT IV
Affichage Valideur Valideur valideur Diedre Valideur Diedre
< » et retour clavier VB0 CP6500 VB CP8500
Ethemet | esclave Maitre esclave esclave
Kuba Kuba Kuba Kuba

D S

Liaisons Ethernet
haut débit

D

Liaison de sécurité boucle
Ethernet haut débit

PVO®

®®



3-Vidéo surveillance
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3-Vidéo surveillance

Caméra IP - H264 - 572100 - avec Microphone Intégré

S

s s anmismes mommewal i

Switch 8 Ports POE intégré a I'Enregistreur

< @
\ Xebra 3 nDVR - 574 099.800

Cassette extractible 1To - 575 523.100

e e ——— - e —— . ——— e e ——

T e
| Disjoncteur ’
v 570281100 |
| |
| !
Connecteur AMP 16 pts Connecteur_ RJ45 ! i
Tela s R EREEEEERERE] e i
............... — R T+ o L | !
!=._2__: L 1_ .1_. +Batt Permanent

» +Batt oprés Contact

BP Détresse mswoaoo * -Bott
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3-Vidéo surveillance

Caméra IP - H264 - 572100 - avec Microphone Intégré
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ANNEXE 5 AU CCTPF - CALCULATEUR EMBARQUE

@ digidiag

SERVICE DE TELEDIAGNOSTIC

@ digidiag



VEHICULE

CALCULATEUR

=l B+ W+ A

DONNEES VOYANTS ALERTES

EVENEMENTS ANOMALIES

DigiDIAG

PRINCIPES

— ALARMES TEMPS REEL -+

7
~

_‘@-’_ VISUELLES
SONORES

E-MAILS

SMS

— RAPPORTS D’ANALYSES —

PAR VEHICULE

PAR GROUPE DE
VEHICULES

PAR ANOMALIE(S)

@ digidiag



USAGES

En continu En planification
Lorsqu’une panne est imminente, Pour suivre I'état de la flotte et
ou vient de se produire organiser les immobilisations

en cohérence avec la GMAO

Rapports d’analyses
Statistiques

Dispositifs d’alarme (SMS
mail, gyrophare, alarme)

Moniteur dédié
dans l'atelier

y  § Tablette durcie

Plateforme web d’assistance au diagnostic

de supervision

@digidiag
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Course normale Panne en ligne

Cas 0 : sans télédiagnostic

QUAND L'UTILISER ?

@ digidiag



\
\

\
1
®
1
I
I
1

Panne en ligne
diagnostiquée
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Panne en ligne
anticipée

S

Cas 1 : télédiagnostic temps réel

QUAND L'UTILISER ?

@ digidiaqg s
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Panne en ligne Planification

evitee anticipée

Cas 2 : maintenance planifiée

QUAND L'UTILISER ?

@ digidiag -



Interfaces Homme-Machine STRAV

N* véhicua Etat véhicule Darmiére mission anregi K KmVén,  Mission en cours Durée

» 572 OPE 18/08/2015 01:45:31 227 20918 18/09/2015 05:39:51 06:50:32
» 582 OPE 18/08/2015 10:59:37 250 19.649

» 568 OPE 17/08/2015 15:50:50 168 44214 1B/0R/2015 05:33:05 06:57:18
- 567 OPE 17/0W2015 22:38:30 214 39.930 18092015 05:07:15 or:23.08
. 581 OPE 18/09/2015 00:23:20 228 4262 16/09/2015 05:06:38 07:21:48
» 578 OPE 1B/0WZ015 08:51:51 181 16.048

» 674 OPE 1710812015 22:30:27 212 10,223 18/08/2015 05:34:02 06:56:21
» 573 OPE 17/08/2015 22:46:03 203 0188 1B/08/2015 D5:4R:45 06:41:38
» 5T OPE 161002015 01:08:33 232 28226 181092015 05:07:09 07:23:14
» 570 OPE 17/08/2015 21:21:06 198 18,071  1809/2015 05:21:24 07:08:59
» 568 OPE 17/08/2015 19:15:55 161 17.116  18/08/2015 05:20:50 07:08:33




COMPLEMENTARITE GMAO
Evolution potentielle

Signalements
Acquittements

»
>

GMAO - MOVE

iif- @/‘

Gestion des ordres de travail
Planification des immobilisations

Filtrage des données
Emission d’alarmes

@digidiag =



FONCTIONNEMENT D’UNE ALERTE

), ),

[
VOYANT I ‘n\ ﬂ;/’%

ROUGE

ALERTE DEFAUT PANNE EN
DIGIDIAG VEHICULE LIGNE

@ digidiag -



ENCHAINEMENT DES ALERTES ET DEFAUTS

Niveau & Température d’eau

115
112°C

110

105

100

95

90

Température °C

85

80

75

50 70 90 110 130 150 170

1 min avant panne Temps (min)

@digidiag



ARCHITECTURE TECHNIQUE

Responsabilité
constructeur véhicule

e
EX B3 BER
L]

CALCULATEUR
EMBARQUE

é

Standard

(@)) -

EMBARQUE
BACK-OFFICE J.
A1l 1 ]
Samas F/REWALL

o ®
=1L

INTERNET

SERVEUR GMAO o CLIENT PC -
BACKOFFICE ABLETTE

OPERATOR
DIGIDIAG

@digidiag =



VISION : SOLUTION MODULAIRE, OUVERTE, INTEROPERABLE

Véhicules + Calculateurs

Bl
“

Filtres &
Algorithmes

Gestion homogene de flotte
de véhicules et équipements
hétérogenes

&
&

@ digidiaq =



GESTION HOMOGENE DE LA FLOTTE

== === ‘))) —
mme | === ===
s = | = sie
= E e m
==al ) —
IVECO METATRONIX digiDIAG
EVOBUS ACTIA

HEULIEZ

@digidiag =



BENEFICES

v Une « valise DIAG » en temps réel et a distance en mode lecture

v' Diminution des risques de rupture de charge avec impact clientéle

v’ Intervention rapide au milieu accidentogéne

v’ Diminution du risque de pannes critiques dans la durée : moteur, boite de vitesse

v Meilleure organisation de 'atelier
v' Planification des immobilisations
v’ Optimisation des places des véhicules au dépét, gestion des travées
v’ Optimisation des commandes de piéces détachés (codts de matériel maitrisés)
v' Optimisation des planning d’interventions (coiits de main d’ceuvre maitrisés)
v' Préparation d’interventions mutualisées

v' Enrichissement de la base connaissance des véhicules (historiques anomalies)

v Alertes en temps réel par SMS et e-mail + alertes visuelles et sonores aux dépots

v Vision en temps réel de toute la flotte sur grand écran = 'atelier devient un poste de supervision
v' Des outils numériques simples d’utilisation et mobiles (tablette télédiagnostic) = I'atelier 2.0



Equipes d’exploitation
Ameélioration de la qualité
de service, planification,
évitement et gestion de
pannes en ligne.

Equipes en atelier

Optimisation de la
maintenance dont
diagnostic amont et

anticipation de pannes.

BENEFICES UTILISATEURS

Direction et services achats

Identification des meilleurs
véhicules, équipements.
Aide a la décision et gestion
relations avec les fournisseurs

@digidiag



BILAN DES GAINS

Diagnostic planifié

A Alerte T° eau . Défaut T° eau 17 anomalies sur 26 22 anomalles sur 26
Zbls/ Diagnostic a 4/ Dlagnostlc pour
>
E 1,3/véhicule.an “ 1,3/véhicule.an 1,6/véhicule.an 54/véhicule.an
wn

@ digidiag



Annexe 6 au CCTPF - Design



1-Configuration véhicule

ASSISES RELEVABLES TOTEM UFR
PRISE USB STER 420 MM COMPIN SBO9

ASSISES RELEVABLES % SUPPORT | PORTILLON CONDUCTEUR
STER 420 MM ECRAN TFT 37" ORIFLAM ;'f CAMERAS ANTI-AGRESSION
| ' ) || 136 i |
@\ A
-y s .J 1 - i - T — ——
: \\ f r ] R S8 iE
1 -8 ' | | | 3 2

1

@

ECRAN TFT 28"

+ o, LA
el A A,

Pt N
| /BOUTONPMR - PRISEUSB " 2 VALIDEURS

ASSISES RELEVABLES
STER 420 MM




2-Portillon conducteur

2 portes
documents

Prise USB Porte bouteille Eclairage et son interrupteur




3-Boite a monnaie

aimant




4-Interface physique conducteur/ voyageurs

Ramasse monnaie Poignée Vitre pneumatique

e




5-Cadres publicitaires interieurs

| |A:900x350mm | Cadre voussure « INFORMATION » - [EXEEI Cadre dos conducteur

" NSRBI Cadre voussure « COMMUNICATION » || || Présentoirs
| [ELESTENT Bandeau plafond (Réglette)
Gadre Tarifs

| | 750x350mm | Cadre PV

Cadre Charte voyageur Ecran TFT 377
mrm  Ecran TFT 29"

B 750x350mm Cadre Jugements

e ne s ap 2T
d0 be @ Dl
oD o © e

O OO O -
@ be g =g DE




6-Livrée {eéeeyrasso 1670 770 350

G5 TPM-G hybride G4 G3 RESEAU G2 G1 AR AR | | RESEAU PRISE

— . _[ . [ _ e e e o MY
., ., . (]
[} -
= [
1670 1030 1180 120 850
AR D1 D2 RESEAU D3 D4 PICTOS-2 D5 TPM-D| PICTOS-1 AUD RESEAU AVEG

hybride| PICTOS-3

~—~U]

@)
—

N2> \\/
Il

12285
Note > le film noir du pavillon posé sur le bandeau alu ne fait pas partie du kit

Signalétique spécifique client
d rajouter aux pictogrammes réglementaire
Semi-découpe adhésif blanc

Les couleurs des BAT papier ou numérique ne sont pas le reflet de Iimpression définitive. Tolérance signalétique +/- 2mm, Tolérance panneaux, véhicules : +/- 10mm.
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B N

3M 180.10P BLEU MAJOREL NOIR 180.12
RAL 9006

RESERVE DE PROPRIETE Conformément a la loi n57-298 du 11 mars 1957, SIP rappelle qu'elle conserve I'entiére propriété intellectuelle
et artistique de ses plans, études, avant-projets, projets, maquettes, etc... ainsi que l'exclusivité de ses droits de reproduction.

T SSRSTRTTE FEERTRNOR vasit
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NOIR RAL 9005

Réalisé par : JYF

ATTENTION : Ceci est un document contractuel. Vérifiez qu'il est le reflet des éléments transmis par vos soins. Sa validation exclut SIP de toute responsabilité. De plus, toute modification ultérieure vous serait facturée.
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PLAN PEINTURE

Les couleurs des BAT papier ou numérique ne sont pas le reflet de Iimpression définitive. Tolérance signalétique +/- 2mm, Tolérance panneaux, véhicules : +/- 10mm.

pos ainformation O REFS ADHESIFS GRS TOULON METROPOLE - HEULIEZ GX337-LINIUM-HHV HYB 2P

Echelle: 1/40 MARQUER
LES ESPRITS

REALISATION, le : MODIFICATION, le :

28/09/2020 21/12/2020

. O Ref. : A Indice : 5

RAL 7021 RAL9006  NOIR RAL 9005 Depuis 1971
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6.1 Logo energie

360% électrique ()

160% gaz naturel

(%) hybride




6.2 Logo UFR
et
Logo Voyageur



6.3 Logo Wifi et logo USB



6.5 Détail

reseaumisitral

®

R, BBlach

N° REFERENCE DESCRIPTION REFERENCE

1 CARROSSERIE PEINTURE ET / OU STICKERS POLYMERE SILVER MAT

2 VITRE LATERALE VERRE TREMPE STANDART

3 50US BAIE PEINTURE NOIRE TEINTE NOIRE REPRODUISANT L'EFFET DE LA VITRE

4 GRAPHISME 1 AUTOCOLLANT TEINTE BLEU MAJOREL (POLYMERE DE TYPE ORACAL 150
BLUE FINITION MAT)

5 GRAPHISME 2 AUTOCOLLANT BLANC GLACIER (POLYMERE MAT LEGEREMENT BLEUTE)
Al DESSUS POSTE CONDUITE NOIR (IDENTIQUE SCOUS

7 MARGE LOGO FACE AVANT REMPLACEMENT DU LOGO CONSTRUCTEUR PAR LOGO RESEAU

+ LIGNE BLEU

+LIGNE BLEU VOIR REFERENCE N°4




7- Ambiance intérieure







/.2 Marquage au sol poussette



/.3 Marquage au sol UFR



7.4 Stickers pavillon, fond du bus et portillon
conducteur



7.5 Detail




7.5 Detail

N° | REFERENCE DESCRIPTION REFERENCE

1 PAROI VOUSSOIRS PEINTURE / STIKERS RAL 7047 (Métallisé / paillette)

2 BARRE BARRE DE MAINTIEN & CONNECTEURS INOX / ALU ANTIBACTERIEN

3 PAROI SOUS BAIE & MONTANTS RAL 9016 (SATIN)

4 PLAFOND STICKERS COULEUR S 0515-90 B (MAT) + MOTIFS BLANC

5 FOND DE BUS STICKERS COULEUR S 0515-90 B (MAT) + MOTIFS BLANC

6 PARE JUPE FACE AVANT (ZONE DEEBOUT) COULEUR TYPE RAL9O16(SATIN)+STIKERS S 0515-90 B AN +MJIFS BLANC
7 SOL 2 CONTRE MARCHE & PASSAGE ROUE COULEUR DE REFERENCE : RAL 9019

8 SOL1 SOL PRINCIPAL SUPPORT P\C + PICTO PMR / POUSSETTE REFERENCE IMAGE SOL)
9 COQUE ARRIERE CLOSTRA & SIEGE RAL 9016 (SATIN)

10 ASSISE TISSU REFERENCE COULEUR: PANTONE 2738 C

(REFERENCE TISSU :LANTAL ADMIRAL UNI BLAL)



/.6 Ambiance interieure
L gl




7.7 Ambiance intérieure




8- Cale pied conducteur
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Cells in yellow will be filled by vehicle manufacturer
1. For signals with CAN : Confirm ilability of the signal and related PGN/SPN : OK / OK with alternative CAN message / NOK with detailled reason.
2. For signals without CAN : Confirm ilability : OK with alternative CAN message/NOK with detailled reason and provide unit and CAN message (PGN & SPN)
3. For FD7D Tell Tale Status : confirm availability of each TTS condition (red/yellow/info) : OK/NOK + provide in annex a detailled description of each condition : fault code, picto, description (what happen in the vehicle)..
4. For Additionnal Tell Tale Status : provide CAN message (PGN & SPN), Block ID, Telltale Status Telltale ID, each TTS condition + in annex a detailled iption of each ition : fault code, picto, description (what happen in the vehicle)...
CAN-based data requirement Vehicle Manufacturer answer V1 with Custom Gateway
Description Unit Suggested CAN message Availability If NOK, If OK with alternative CAN message SPN " Operational "
PGN (hex) SPN reason why PGN SPN ettt [SH LR Beeeilien)|  GUEl |BEmEneg] ™ ——
Vehicle Identification number ASCII FEEC 237 OK
Battery Identification number ASCII N/A N/A NOK Not available on CAN
High resolution total vehicle distance m FEC1 917 OK
Fuel Supply Estimated Remaining Distance (range) km FEFF 8428 NOK Not available on CAN
HVESS Estimated Remaining Distance km 3BA4 15268 OK with alternative CAN message [IDM9- Need additional developpement on Multiplex side. Not part of [FF5D
| _6 |Wheel based speed km/h FEF1 84
Engine Speed rpm F004 190 OK
8 |Actual Engine — Percent Torque % F004 513 OK
[ 9 [Engine Torque nM N/A N/A OK with alternative CAN message |FMS_2 - Need additional developpement on Multiplex side. Not part of standard offer
Engine total hours of Operation h FEES 247
Accelerator pedal position % F003 91 OK
Parking Brake Switch states FEF1 70 OK
3 _|Brake switch states FEF1 597 OK
4 _|Brake Pedal Position % F001 521 OK
5_|Brake Application Pressure kPa 74 116 NOK Not available on CAN
FMS request supported states FDD1 2805 OK
FMS diagnostics supported states FDD1 2804 OK
3 _|FMS - standard SW version supported ASCII FDD1 2806 OK
Selected Gear gear F005 524 OK
Current Gear gear F005 523 OK
Ambient Air Temperature °C FEF5 171 OK
Cab interior temperature °C FEF5 170 OK Only if sensor available on vehicle (Available on GX case)
Ambient humidity % N/A N/A NOK Not available on CAN
Interior humidity % N/A N/A NOK Not available on CAN
Fuel Type states FDC2 5837 OK
| 26 [Status 2 of doors states FE4E 3411 OK
|_27 |Ramps/Wheel chairlift states FE4E 1820 OK
|_28 |Position of doors states FE4E 1821 OK
| 29 |Lock status door 1 states FDAS 3412 OK
Open status door 1 states FDAS 3413 OK
Enable status door 1 states FDAS 3414 OK
Lock status door 2 states FDAS 3415 OK
Open status door 2 states FDAS 3416 OK
4_|Enable status door 2 states FDAS 3417 OK
Lock status door 3 states FDAS 3418 OK
|_36 |Open status door 3 states FDAS 3419 OK
| 37 |Enable status door 3 states FDAS 3420 OK
| 38 |Lock status door 4 states FDAS 3421 OK
|_39 |Open status door 4 states FDAS 3422 OK
| 40 |Enable status door 4 states FDAS 3423 OK
Lock status door 5 states FDAS 3424 OK
Open status door 5 states FDAS5 3425 NOK lot available on CAN, Max 4 doors for 18m
3_|Enable status door 5 states FDAS5 3426 NOK lot available on CAN, Max 4 doors for 18m
4 _|Lock status door 6 states FDAS5 3427 NOK lot available on CAN, Max 4 doors for 18m
|_45 |Open status door 6 states FDAS5 3428 NOK lot available on CAN, Max 4 doors for 18m
| 46 |Enable status door 6 states FDAS5 3429 NOK lot available on CAN, Max 4 doors for 18m
|_47 |Lock status door 7 states FDAS5 3430 NOK lot available on CAN, Max 4 doors for 18m
|_48 |Open status door 7 states FDAS5 3431 NOK lot available on CAN, Max 4 doors for 18m
| 49 |Enable status door 7 states FDAS5 3432 NOK lot available on CAN, Max 4 doors for 18m
|_50 |[Lock status door 8 states FDAS5 3433 NOK lot available on CAN, Max 4 doors for 18m
| _|Open status door 8 states FDAS5 3434 NOK lot available on CAN, Max 4 doors for 18m
52 _|Enable status door 8 states FDAS5 3435 NOK lot available on CAN, Max 4 doors for 18m
53 |Lock status door 9 states FDAS5 3436 NOK lot available on CAN, Max 4 doors for 18m
54 |Open status door 9 states FDAS5 3437 NOK lot available on CAN, Max 4 doors for 18m
55 |Enable status door 9 states FDA5 3438 NOK lot available on CAN, Max 4 doors for 18m
56 |Lock status door 10 states FDAS5 3439 NOK lot available on CAN, Max 4 doors for 18m
57 _|Open status door 10 states FDAS5 3440 NOK lot available on CAN, Max 4 doors for 18m
58 |Enable status door 10 states FDA5 3441 NOK lot available on CAN, Max 4 doors for 18m
59 |Gross Combination Vehicle Weight kg FE70 1760 NOK lot managed by Gatewa
60 _|Powered Vehicle Weight kg 631 1585 NOK ot available on CAL
61 _|Axle Location states FEEA 928 NOK ot available on CAL
62 _|Axle Weight kg FEEA 582 NOK ot available on CAL
63 | Trailer Weight kg FEEA 180 NOK ot available on CAL
64 |Cargo Weight kg FEEA 181 NOK o le to vehicle
|_65 [Wiper status states B2F 2863 NOK ot available on CAL
| 66 [Washer Fluid Level % FEFC 80 NOK ot available on CAL
|_67 |Rain detector status states N/A N/A NOK ot available on CAL
|_68 [Solar Intensity Percent % A32 2610 NOK ot available on CAL
|_69 [Interior lamps states N/A 2651 NOK ot available on CAL
Service Distance km 392 914 NOK ot available on CAL
Service Delay/Operational Time Based h 394 916 NOK ot available on CAL
Service Delay/Calendar Time Based week 393 915 NOK ot available on CAL
Service Component Identification id 38F 911 NOK ot available on CAL
Service Component Identification id 390 912 NOK ot available on CAL
5_|Service Component Identification id 391 913 NOK ot available on CAL
Seatbelt switch states 740 1856 NOK ot available on CAL
Cruise control active states FEF1 595 NOK Only with Cruise Control installed
3_|Cruise control states states FEF1 527 NOK Only with Cruise Control installed
)_|Ignition states FCC2 7315 OK SPN 7315 to "Propulsion System Active" according to J1939
) |HVESS Contactor Open Under Load Count count 1FBA 8122 NOK Not available on CAN
| |Lateral Acceleration m/s? F009 1809 OK Only with ESP system. C needed
2 _|Longitudinal Acceleration m/s? F009 1810 OK Only with ESP system. C needed
83 |Charging State states FAB8 13171 OK with alternative CAN message [MBMS2SCU1 FF31 Propietatary 00: Not 01:
84 |Charging Type (Wired charger / Panto charger / induction charger) N/A N/A OK with alternative CAN message [MBMS2SCU1 FF31 Propietatary 0000= off, 0001= standby, | Status
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83

84

85
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5_|Internal Charger Status

Battery Charger 2 State
Battery Charger 2 Power Line State
Battery Charger 2 Output Voltage
Battery Charger 2 Output Current
Battery Charger 1 State

_|Battery Charger 1 Power Line State

Battery Charger 1 Output Voltage
Battery Charger 1 Output Current
Total number of charging cycles
Driver 1 Identification

Driver 2 Identification

Vehicle motion

Driver 1 Working State

9 |Driver 2 Working State

Vehicle Overspeed
Driver 1 Card

Driver 2 Card

Driver 1 Time Related Status
Driver 2 Time Related Status
Direction Indicator
Tachograph Performance

7_|Handling Information

System Event
Tachograph Vehicle Speed
FMS Tell Tale Status (TTS)

1_|Additional TTS (digital twin of dashboard light, see dedicated tab)

Direct Lamp Control Data 2
Direct Lamp Control Data 1
Direct Lamp Control Command 2
Direct Lamp Control Command 1

5_|Active Diagnostic Trouble codes

Wheel id for ABS and EBS fault
Brake Lining Remaining, Front Axle, Left Wheel
Brake Lining Remaining, Front Axle, Right Wheel
Brake Lining Remaining, Rear Axle #1, Left Wheel
Brake Lining Remaining, Rear Axle #1, Right Wheel
Brake Lining Remaining, Rear Axle #2, Left Wheel
Brake Lining Remaining, Rear Axle #2, Right Wheel
Brake Lining Remaining, Rear Axle #3, Left Wheel
Brake Lining Remaining, Rear Axle #3, Right Wheel
Steering Wheel Angle

Propulsion system coolant level

Engine coolant temperature

Propulsion Motor Coolant Fan 1 Control Temperature
Engine Coolant Pressure 1

Engine Coolant Filter Differential Pressure

Engine Coolant Pump Differential Pressure

Engine Cooling Fan Thermal Switch

Engine Coolant Level 2

Engine Coolant Level - Main Radiator

HVESS Thermal Management System Heater Status
Service Brake Air Pressure Circuit #1

Service Brake Air Pressure Circuit #2

Brake Primary Pressure

Brake Secondary Pressure

Bellow Pressure Front Axle Left

Bellow Pressure Front Axle Right

Bellow Pressure Rear Axle Left

Bellow Pressure Rear Axle Right

Park Brake Release Inhibit Status

Hydraulic Oil Level

Hydraulic Oil Filter Restriction Switch

Transmission Ol Temperature

Transmission Oil Pressure

Transmission Oil Life Remaining

Transmission Oil Level 1

Transmission Oil Level 1 High / Low

Maximum Retarder Speed, Point 2

Anti-Lock Braking (ABS) Active

ABS Fully Operational

Transmission Filter Differential Pressure

Air compressor status

Battery current (24V network)

Battery Potential / Power Input 1 (24V battery)

Fire Suppression System Warning

Fire Suppression System Disabled

VFSS Module 1
VFSS Module 1
VFSS Module 1
VFSS Module 1
VFSS Module 1
VFSS Module 1
VFSS Module 1
VFSS Module 1
VFSS Module 1
VFSS Module 1
VFSS Module 1
VFSS Module 1
VFSS Module 1
VFSS Module 1
VFSS Module 1
VFSS Module 1
VFSS Module 1
VFSS Module 1
VFSS Module 1
VFSS Module 1
VFSS Module 1
VFSS Module 1
VFSS Module 1
VFSS Module 1

Detector 1 Detector Type
Detector 1 Detector Data SLOT
Detector 1 Data

Detector 2 Detector Type
Detector 2 Detector Data SLOT
Detector 2 Data

Detector 3 Detector Type
Detector 3 Detector Data SLOT
Detector 3 Data

Detector 4 Detector Type
Detector 4 Detector Data SLOT
Detector 4 Data

Detector 5 Detector Type
Detector 5 Detector Data SLOT
Detector 5 Data

Detector 6 Detector Type
Detector 6 Detector Data SLOT
Detector 6 Data

Detector 7 Detector Type
Detector 7 Detector Data SLOT
Detector 7 Data

Detector 8 Detector Type
Detector 8 Detector Data SLOT
Detector 8 Data

Engine Fire Detected

states

200F
FD14
FD14
FD14
FD14
FD15
FD15
FD15
FD15
N/A
FE6B
FE6B

8207
4994
4995
4996
4997
4990
4991
4992
4993

N/A
1625
1626
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1624

N/A

1351

15238
15239
10845
10846
10847
10848
10849
10850
10851
10852
10853
10854
10855
10856
10857
10858
10859
10860
10861
10862
10863
10864
10865
10866
10867
10868
3584

NOK ot available on CAl
NOK ot available on CAl
NOK ot available on CAl
NOK ot available on CAl
NOK ot available on CAl
NOK ot available on CAl
NOK ot available on CAl
NOK ot available on CAl
NOK ot available on CAl
NOK ot available on CAl
NOK ot available on CAN - DTCO require
NOK ot available on CAN - DTCO require
NOK ot available on CAN - DTCO require
NOK ot available on CAN - DTCO require
NOK ot available on CAN - DTCO require
NOK ot available on CAN - DTCO require
NOK ot available on CAN - DTCO require
NOK ot available on CAN - DTCO require
NOK ot available on CAN - DTCO require
NOK ot available on CAN - DTCO require
NOK ot available on CAN - DTCO require
NOK ot available on CAN - DTCO require
NOK ot available on CAN - DTCO require
NOK ot available on CAN - DTCO require
NOK ot available on CAN - DTCO require
OK
NOK 0 additional TTS, only Standard ones according to vehice
NOK ot available on CAl
NOK ot available on CAl
NOK ot available on CAl
NOK ot available on CAl
OK For faults please refer to TTS
NOK ot available on CAN
OK
OK
OK
OK
OK
OK
NOK Not available on CAN
NOK Not available on CAN
OK Only with ESP system. C needed
OK with alternative CAN message | TTS 29 - Yellow : Coolant level low
o le for EV.
NOK ot available on CAN
NOK o rE
NOK o rE
NOK o rE
NOK o rE
NOK o rE
NOK o rE
NOK ot available on CAN
OK
OK
NOK Not available on CAN
NOK Not available on CAN
NOK Available with bellow air pressure option, C neede:
NOK [Available with bellow air pressure option, C: neede:
NOK [Available with bellow air pressure option, C: neede:
NOK Availal ellow air pressure option, C neede:
NOK ot available on CAN
NOK ot rE
NOK o rE
NOK o rE
NOK o rE
NOK o rE
NOK o rE
NOK o rE
NOK ot available on CAN
OK
OK
NOK Not applicable for EV
OK
NOK Not available on CAN
OK FF58 Propietatary
NOK ot available on CAl
NOK ot available on CAl
NOK ot available on CAl
NOK ot available on CAl
NOK ot available on CAl
NOK ot available on CAl
NOK ot available on CAl
NOK ot available on CAl
NOK ot available on CAl
NOK ot available on CAl
NOK ot available on CAl
NOK ot available on CAl
NOK ot available on CAl
NOK ot available on CAl
NOK ot available on CAl
NOK ot available on CAl
NOK ot available on CAl
NOK ot available on CAl
NOK ot available on CAl
NOK ot available on CAl
NOK ot available on CAl
NOK ot available on CAl
NOK ot available on CAl
NOK ot available on CAl
NOK ot available on CAl
ot available on CAl
OK with alternative CAN message | TTS 45 - Red : Overheating detection / Fire risk FD7D Status




219
220
221

262
263
264
265
266
267

268

7 | Fire Detected

Propulsion Battery Discharge Energy Capacity
Propulsion Battery Discharge Capacity
Propulsion Battery Charge Energy Capacity

1_|Propulsion Battery Charge Capacity

Propulsion Battery Nominal Rated Energy Capacity
Propulsion Battery Nominal Voltage

Propulsion Battery Recommended Minimum Operating Voltage
Propulsion Battery Recommended Maximum Operating Voltage

soc

Propulsion Battery Recommended Maximum State Of Charge
Propulsion Battery Recommended Maximum Operating Temperature
Propulsion Battery Recommended Minimum Operating Temperature

D | Propulsion batteries State of Charge (real physiscal soc)

Operational State of Charge (soc windows displayed on dashboard)
Hybrid Battery Pack Remaining Charge
Propulsion batteries State of Health

High voltage battery current

High voltage battery voltage

Propulsion batteries temperature

Cumulated Energy charged

Propulsion Battery Total Accumulated Charge
Propulsion Battery Total Lifetime Energy Input
Propulsion Battery Total Lifetime Energy Output
Propulsion batteries system coolant level
Propulsion batteries system coolant temperature
Electric engine voltage

Electric engine current

Total Engine cumulated energy (lifetime)
Regenerative braking cumulated energy (ifetime)
Air-conditioning status

Cab heating status

Auxiliaries (all) voltage

Auxiliaries (all) current

Auxiliaries (all) cumulated energy (iifetime)
HVAC system voltage

HVAC system current

HVAC cumulated energy (ifetime)

Steering engine voltage

Steering engine current

Steering engine cumulated energy (lifetime)

Air compressor voltage

Air compressor current

D | Air compressor cumulated energy (lifetime)

DCDC converter output voltage (24V network)
DCDC converter output current (24V network)
DCDC cumulated energy - lifetime (24V network)

4 | Batteries system coolant temperature voltage
5 | Batteries system coolant temperature current

Batteries system coolant temperature cumulated energy (ifetime)
Delivered capacity of each cell

Propulsion Battery Highest Cell Temperature

Propulsion Battery Highest Cell Temperature Module Number
Propulsion Battery Highest Cell Temperature Cell Number
Propulsion Battery Lowest Cell Temperature

Propulsion Battery Lowest Cell Temperature Module Number
Propulsion Battery Lowest Cell Temperature Cell Number
Propulsion Battery Average Cell Temperature

Propulsion Battery Cell Temperature Differential Status
Propulsion Battery Highest Cell Voltage

Propulsion Battery Highest Cell Voltage Module Number
Propulsion Battery Highest Cell Voltage Cell Number
Propulsion Battery Lowest Cell Voltage

Propulsion Battery Lowest Cell Voltage Module Number
Propulsion Battery Lowest Cell Voltage Cell Number
Propulsion Battery Average Cell Voltage

Propulsion Battery Cell Maximum Voltage Limit

Propulsion Battery Cell Minimum Voltage Limit

Propulsion Battery Cell Voltage Differential Status

Propulsion Battery Minimum Cell State of Charge

Propulsion Battery Lowest Cell State of Charge Module Number
Propulsion Battery Lowest Cell State of Charge Cell Number
Propulsion Battery Maximum Cell State of Charge

Propulsion Battery Highest Cell State of Charge Module Number
Propulsion Battery Highest Cell State of Charge Cell Number
Propulsion Battery Cell Balancing Command

Propulsion Battery Cell Balance Status

Propulsion Battery Number of storage packs Configured
HVESP MODULE / PACK State of Health

HVESP MODULE / PACK average voltage

HVESP MODULE / PACK average current

HVESP MODULE / PACK average Temperature

states

OK with alternative CAN message | TTS 45 - Red : O detection / Fire risk FD7D
ot available on CAl
NOK ot available on CAl
NOK ot available on CAl
NOK ot available on CAl
NOK ot available on CAl
NOK ot available on CAl
NOK ot available on CAl
NOK ot available on CAl
NOK ot available on CAl
NOK ot available on CAl
NOK ot available on CAl
NOK ot available on CAl
NOK ot available on CAl
OK
OK
NOK Not available on CAN,only per branch
OK [Alternative, High voltage battery current via MBMS2SCUT FF31 Proprietary
OK Alternative, Actual Battery System Voltage via MBMS2SCU1 FF31 Proprietary
OK with alternative CAN message |MBMS2SCU2 FF32 Proprietary @
ot available on Gateway'
NOK ot available on CAl
NOK ot available on CAl
NOK ot available on CAl
NOK o le for EV FD7D Status
NOK ot available on CAN
NOK ot available on CAN
OK with alternative CAN message |Current not available but Engine Power available via FMS_2 FFO2 Proprietary
Not available on CA!
NOK Not available on CA!
OK with alternative CAN message | TTS 1 Info: Air On FD7D Status
ot available on CAl
NOK ot available on CAl
NOK ot available on CAl
NOK ot available on CAl
OK with alternative CAN message [APH_O2_STATUS FODB Proprietary Vrms
OK with alternaive CAN message | Current not available, instead Power via API1_O2_STATUS FODB Proprietary KW
NOK ot available on CAl
NOK ot available on CAl
NOK ot available on CAl
NOK ot available on CAl
OK with alternative CAN message [APH_O1_STATUS FOD7 Proprietary Vrms
OK with alternative CAN message | Current not available, instead Power via API1_O1_STATUS FOD7 Proprietary KW
NOK ot available on CAl
NOK ot available on CAl
NOK ot available on CAl
NOK ot available on CAl
NOK ot available on CAl
NOK ot available on CAl
NOK ot available on CAl
NOK ot available on CAl
OK with alternative CAN message |Per branch / pack with BMSx FFEO/FFET/... Proprietary e
ot available on CAl
NOK ot available on CAl
OK with alternative CAN message |Per branch / pack with BMSx FFEO/FFET/... Proprietary e
ot available on CAl
NOK ot available on CAl
NOK ot available on CAl
NOK ot available on CAl
OK with alternative CAN message |Per branch / pack with BMSx FFEO/FFET/... Proprietary V.
ot available on CAl
NOK ot available on CAl
OK with alternative CAN message |Per branch / pack with BMSx FFEO/FFET/... Proprietary V.
ot available on CAl
NOK ot available on CAl
NOK ot available on CAl
NOK ot available on CAl
NOK ot available on CAl
NOK ot available on CAl
OK with alternative CAN message |Per branch, Alternative with Actual SOC via BMSX FFEO/FFET/... Proprietary %
ot available on CAl
NOK ot available on CAl
OK with alternative CAN message |Per branch, with Actual SOC via BMSx FFEO/FFET/... Proprietary %
ot available on CAl
NOK ot available on CAl
NOK ot available on CAl
OK with alternaive CAN message |Per branch, Alternative with Actual SOC via BMSX FFEO/FFET/... Proprietary
OK with alternative CAN message [MBMS2SCU2 FF32 Proprietary Count
OK with alternative CAN message |SOH / SOH2 FF50/FF51 Proprietary %
NOK Not available on CAN
NOK Not available on CAN
NOK Not available on CAN




Onglet « Caractéristiques générales du véhicule »

La colonne A intitulée « N° » permet d’identifier le type de demande :

- Les items blancs correspondent au véhicule de base,

- Les items correspondent aux Prestations Supplémentaires Eventuelles (PSE) obligatoires référencées avec un prix plafond lors de la notification de
I'accord-cadre. Lorsque I'item orange est précédé de la lettre « F », il s’agit d’une PSE facultative que le Bénéficiaire du Marché Subséquent (MS) se réserve la
possibilité de commander,

- Les items bleus correspondent aux PSE facultatives lors de la passation de I'accord-cadre. Lorsque les Titulaires de I'accord-cadre ont la capacité d'y répondre,
cette PSE peut devenir obligatoire au stade du MS. Lorsque I'item bleu est précédé de la lettre « F », il s’agit d’une PSE facultative et le Bénéficiaire du MS se
réserve la possibilité de commander,

- Les items verts correspondent aux PSE obligatoires propres au marché subséquent. Lorsque I'item vert est précédé de la lettre « F », il s’agit d’'une PSE
facultative propre au marché subséquent que le Bénéficiaire du MS se réserve la possibilité de commander.

La colonne B intitulée « Pondération » permet de donner une orientation au candidat de I'importance octroyée a chaque item. Les principales caractéristiques de
cette colonne sont les suivantes :

- Les pondérations sont indiquées pour chaque sous-critére,

- Les cases grises indiquent que I'item n’est pas noté,

- Les cases bleues indiquent que I'item bénéficie d'une forte pondération,

- Les cases blanches indiquent que I'item bénéficie d'une pondération plus faible.

La colonne D intitulée « Précisions apportées par la CATP - Trame » correspond aux demandes de la CATP identiques d'un marché subséquent a 'autre. Toute
évolution de cette trame est identifiée en gras afin que le candidat sache qu'il doit faire évoluer sa réponse. Les évolutions apportées sont reconduites d'un
marché a l'autre.

La colonne E intitulée « Précisions apportées par le candidat - Trame » permet au candidat de saisir ses réponses aux demandes de la CATP identiques d'un
marché a l'autre. Pour plus de clarté, la majorité des cellules contient un rappel des demandes en face desquelles une réponse attendue est a formuler. Les
réponses aux évolutions de la trame identifiées en gras sont a apporter en gras également.

La colonne F intitulée « Précisions apportées par la CATP - Spécifications bénéficiaire » correspond aux demandes de la CATP spécifiques au marché subséquent.
Dans le cas de demandes contradictoires entre les colonnes D et F, c'est toujours la demande de la colonne F qui est a prendre en compte pour véhicule
proposé.

La colonne G intitulée « Précisions apportées par le candidat - Trame » permet au candidat de saisir ses réponses aux demandes de la CATP spécifiques au marché
subséquent. Pour plus de clarté, la majorité des cellules contient un rappel des demandes en face desquelles une réponse attendue est a formuler.

Il est précisé au candidat que :

- Chaqueréponse doit étre apportée en noir selon la taille et la police du document et ne doit pas étre soulignée,

- L'ordre des réponses doit étre conservé conformément a I'ordre des demandes,

- Il doit répondre aI'ensemble des demandes (méme si la case associée a la demande n’est pas (totalement) préremplie),

- S’ilnerépond pas a une demande concernant un point d'un item, la note minimale est associée a cette demande,

- Silaréponse demandée pour un item ou un point d’un item n’est pas claire la note minimale y est associée,

- llpeut, s'il le souhaite, étayer sa réponse dans cette méme colonne,

- Enaucun cas il ne peut faire référence a une annexe pour compléter sa réponse tant en termes d’informations que de données,

- llestinutile d’ajouter des informations sans rapport direct avec la demande (ces informations ne pourront pas étre valorisées),

- llest souhaité que les réponses soient les plus concises, pertinentes et précises possible,

- Lorsqu’une simple conformité est souhaitée, le candidat doit indiquer simplement « Oui » ou « Conforme ».

Les colonnes H et | intitulées respectivement « Prix HT » et « Prix TTC » correspondent au prix des PSE a saisir en chiffres en HT et en TTC.
Aucune saisie ne doit étre effectuée par le candidat dans les cellules grisées.

Il est précisé au candidat que :

- L'ensemble des prix doit étre indiqué sans quoi I'offre du candidat peut étre déclarée irréguliere car incomplete,

- Dans le cas du prix d’une PSE facultative, sile candidat n'y répond pas, aucune inscription ne doit étre indiquée dans ces colonnes,
- Aucun texte n’est accepté.

Les colonnes J et K intitulées respectivement « Surco(it / Moins-value HT » et « Surco(t / Moins-value TTC » permettent au candidat d’indiquer le surco(t ou la
moins-value liée a une prestation dont la définition donnée au marché subséquent induit un surco(t par rapport au prix référencé a l'accord-cadre.
Le candidat doit préciser dans sa réponse la prestation correspondant au surcolt saisi.
Aucune saisie ne doit étre effectuée par le candidat dans les cellules grisées.

Le candidat ne peut écrire que dans les colonnes E, G, H et J. Il n’a pas la possibilité de modifier la structure ou la trame du document (ajout / suppression de
lignes ...).

Onglet « Plan de maintenance »

Le plan de maintenance définit les opérations de maintenance systématiques et prévisionnelles.
Aucune saisie ne doit étre effectuée par le candidat dans les cases grisées.

Dans ce document :

- Dans la colonne « Désignation de la piéce », le candidat indique le nom de la piéce et dans la colonne « Référence », le candidat indique le numéro de référence
de la piéce.

- Toutes les opérations demandées doivent étre chiffrées et le temps nécessaire pour réaliser I'opération renseignée.

- Si une piéce doit étre remplacée sur une échéance supérieure au kilométrage total estimé du véhicule, veuillez tout de méme l'indiquer. Pour le nombre de
remplacement, aucune décimale n'est acceptée.

- Si une opération demandée ne concerne pas votre véhicule (le véhicule ne posséde pas cette piéce), veuillez l'indiquer dans la colonne « Informations
complémentaires »

- Siune opération est redondante avec une autre (vous prévoyez déja ce remplacement ou ce contrdle sur une autre opération), veuillez l'indiquer dans la
colonne « Informations complémentaires »

- Les éléments identifiés en gras en colonne « Désignation de I'opération» doivent étre répondus dans la colonne « Informations complémentaires »

- En fonction des opérations, le candidat renseigne soit un nombre de remplacement sur la durée de vie du véhicule, soit une périodicité en km selon la
colonne restée blanche pour cette ligne



Nom du candidat : HEULIEZ GX337

394,800.00 €

48,099.00 € 57,718.80 €
les PSE obligatoires)
Tarif global a opti

r selon les échnages réalisés durant la Dans le cas d'une remise exceptionnelle, merci de saisir son montant en
P . . .g P e -28,800.00 € -34,560.00 €
réunion de négociation négatif

Remise commerciale

Le délai indiqué est le délai maximal prenant en compte I'ensemble des
PSE obligatoires.
Pour chaque PSE facultative, préciser le délai supplémentaire si son
exécution impacte le délai maximum.
Délais de livraison L . . R R Délais pour 1 a 5 véhicules : 46 semaines
Le délai ne prend pas en compte d'éventuels aléas extérieurs qui seront | N " R

Délais pour 5 4 10 véhicules : 48 semaines
Délais pour 10 a 15 véhicules : 48 semaines
L R Délais pour 15 a 25 véhicules : 50 semaines
Le délai répondu prend en compte les fermetures usines et la phase de

traités au cas par cas lors des marchés subséquents.

revue de contrat.




Délais de livraison - Bon de
commande n°1

Prolongation du délai

- étre conforme aux normes et a la réglementation en vigueur a
la date de livraison
- &tre homologué au titre de la réception communautaire selon
la Directive 2007/46/CE ou au Réglement Européen 2018/858/CE
et notamment étre conforme au réglement R107 et & son annexe|
8
- étre conforme a I'Annexe 11 de I'arrété du 2 juillet 1982

- étre conforme & minima au réglement R100-02 et ultérieur

- étre conforme a la directive en vigueur concernant la

compatibilité électromagnétique

- étre conforme au réglement 540/2014 avec 'intégration d'un

systéme d'avertissement acoustique du véhicule (AVAS).

Nature, masse de matiére recyclée ou réemployée :
- Chassis = 2922kg

- Faces latérales = 800 kg

- Pavillon = 274 kg

- Vitrage = 159 kg

- Matériaux composite = 34 kg

- Tapis = 31 kg

- Polystyréne = 18 kg

- Plastique des siéges = 4 kg

- Pneus = 165 kg

- Elements du train roulant =735 kg

Délais de livraison maximum en semaines (PSE comprises) chez
I'exploitant / I'adhérent, a compter de la notification du bon de
commande (fermetures usines et revue de contrat compris) dans le
cadre du 1er bon de commande

Le 1er bon de commande fait I'objet de I'acquisition de 6 véhicules
Préciser votre meilleur délai en semaines.

Dans tous les cas, votre réponse ne doit tenir compte d'aucun éventuel
aléa extérieur au marché.

Délai de livraison pour 6 véhicules dans le cadre du 1er bon de
commande : 48 47 Semaines

matériaux nécessaires 2 la construction des véhicules), il a la possibilité,
au moment de la passation de chaque bon de commande, de faire une

demande de report de délai adressée a la CATP. Cette demande doit

respecter les modalités suivantes :
- Etre faite par écrit,
- Préciser le nombre effectif de semaines supplémentaires sollicité,
- Etre accompagnée de tous les justificatifs nécessaires a son
acceptation.

Pour cela, avant la notification de chaque bon de commande, la CATP
s'engage a prendre cette information auprés du Titulaire afin de
I'inclure dans le bon de commande apreés en avoir informé I'adhérent.

Le candidat peut préciser en réponse le délai de livraison
supplémentaire estimé en semaines, en date de la derniére remise
d'offre, en raison d'un aléa extérieur au marché.
Le nombre de semaines de report estimé peut étre révisé, a la hausse ou|
a la baisse, par le Titulaire lorsqu'il est consulté par la CATP lors de la

Délai de livraison supplémentaire estimé, en date de la derniére remise
d'offre, en raison d’un aléa extérieur au marché subséquent (pénurie de
certains matériaux nécessaires a la construction des véhicules) :

<veennSEMAINES

2-100 Obligations réglementaires => Indiquer sa vitesse d'activation et son niveau sonore. Total matéres recyclée = 5141 kg
- étre conforme au Réglement de sécurité générale 2019/2144 4
(GSR 1) s A
N R o . Pourcentage en valeur de matiére recyclée : 38%
- étre conforme 4 la directive européenne 2006/66/CE du 6
septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux . L . .
i K Pourcentage en valeur de matiére réutilisée ou réemployée : NC
déchets de piles et d'accumulateurs
R Vitesse d'activation du systéme AVAS : 0 a 20 KM/H
=>Préciser :
- le taux de recyclabilité et de valorisabilité du véhicule . R
v - . Niveau sonore du systéme AVAS :
- le pourcentage du montant total HT du véhicule issu du -
. . PR L . 25,6 dB(A) coté gauche
réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matiéres . B
recyclées. Indiquer la nature des matiéres recyclées; réutilisées 17,5 dB(A) coté droit
yeces nd . i yelees: Réstitats PV UTAC réalisés le 17/05/2023
ou réemployées
définies dans les simulations, le candidat s'engage a le reprendre|Aptitude a la réutilisation : Nous mettons en place une procédure pour
a ses frais, organisation de la collecte comprise. la gestion de fin de vie des batteries.
La dépose du systéme de stockage doit étre également pris en
charge par le candidat, et ce, méme aprés expiration des Accord / Partenariat : ERLOS
éventuelles extensions de garanties.
Montant proposé par pack repris : ..0.... € / pack
=>Décrire son aptitude a la réutilisation : collecte, réutilisation/
applications pour la seconde vie des batteries, et si un accord ou |Aptitude au recyclage : Nous mettons en place une procédure pour la
partenariat avec une entreprise spécialisée a été conclu pour cet|gestion de fin de vie des batteries.
usage.
Le lithium ainsi que les autres éléments sont recyclables a 98%. o o . Taux de recyclabilité global du systéme de stockage : 84,3%
Fin de vie d tame d Qulest-ce qui fait que le taux de recyclage est 3 84% pour le Préciser si une reprise financiére du systéme de stockage Taux de recyclabilité du lithium : 98%
- o
2-101 ;n ke VIed|l,l s ?me € a q d K Y Igb 12 P d'énergie en fin de vie (montant par pack) est accordée au Recyclabilité des autres éléments : Nickel, Cobalt, Manganeése,
stockage d'energle systéme de stockage au global ? Bénéficiaire. Graphite
Taux de recyclabilité des autres éléments :98 %
=>Décrire son aptitude au recyclage : collecte, procédé de  |Accord / Partenariat : ERLOS
recyclage, et si un accord ou partenariat avec une société a été
conclu pour le démantélement des batteries de traction. Le lithium est bien recyclé a 98%, mais d'autres éléments du pack
Plus particuliérement, préciser le taux de recyclabilité du comportent des matériaux comme des polyméres, des élastoméres,
systéme de stockage de I'énergie, et le taux de recyclabilité du |fluides et autres, pour 24% de la masse, dont une fraction n’est pas
lithium et des éventuels éléments constituant les électrodes ou |recyclable.
I'electrolyte. Ce qui rabaisse |a valeur de recyclabilité a 84,3%. Voir document
"Recyclabilité Pack MVI 70 Kwh" joint.
En tout état de cause, le Bén se réserve le droit de gérer|Conforme au requis
Frais d'immatriculation, carte grise comprise, a la
o - charge du titulaire . Véhicule a livrer 3 Toulon sur le site de I'exploitant avec toutes|
2-110 Livraison du véhicule Conforme au requis

Frais de livraison et de préparation a la charge du
titulaire

les mises en service réalisées sur place

Conforme au requis




Véhicule a plancher plat sur toute sa longueur.

Type de plancher : plancher plat sur toutes la longueur

implantation comprenant environ 29 places assises (hors conducteur et
espace UFR/poussette non occupé) et un espace UFR / poussettes élargi
(presque 2 fois plus long qu'un emplacement UFR / poussettes
classique). 2 assises relevables font face a la route a I'arriére de
I'emplacement
La capacité du véhicule est souhaitée supérieure a 95 passagers

Les 4 places PMR sont sans surélévations idéalement situées:
- 2 places face a face a droite, en rangées 3 et 4

-2 places c6te a cote a gauche, aprés I'emplacement Poussette

Préciser la hauteur de la marche d'accés au(x) place(s) PMR, dans le cas

Sur la base de 8 personnes / m*

Nombre de places assises : 29

Nombre de places debout (UFR + poussette libres) : 69
Nombre de place total : 98

Surface disponible pour les places debout : 9,69 m?

Position de I'espace UFR : sur la plateforme a gauche

0.00€

0.00 €

0.00 €

3-100 Configuration du véhicule => préciser le type de plancher, ainsi que ses éventuelles pentes | Pentes éventuellesen % : ....7,6.....% maximum a l'arriére du véhicule ou celle(s) ci venai(en)t a étre surélevée(s)
en %, aussi faibles qu'elles soient. Emplacement des places PMR : 2 a gauche et 2 a droite sur la
Dans I'annexe 1 au CCTPF doit figurer le plan d'aménagement intérieur |plateforme
illustrant la configuration des sieges, des assises relevables (le cas  |Hauteur de la marche d'accés au(x) place(s) PMR (le cas échéant) :
échéant), la position et la dimension des emplacements UFR, la surface |0omm
utile au sol en m?, la position des barres/colonnes/mains
courantes/colonne(s) ramifiée(s), la largeur du couloir en différents
points (entre chaque passage de roues, au niveau du portillon
conducteur, au niveau de I'emplacement UFR/Poussette combing, etc.).
Sur ce méme plan sont également identifiés : la répartition de tous les
boutons de demande d'arrét, la position des prises USB, les éléménts
d'appui-fesses au niveau des plateformes, la position et I'orientation des
Véhicule présentant une longueur d'environ 12m (+/- 2%) |Longueur hors tout : 12,05 m
Largeur hors tout : 2,55 m
Largeur d'environ 2,50m (+/- 2%) Hauteur extérieure hors tout : 3,318 m
Empattement : 6,12 m
Indiquer la longueur hors tout, la largeur hors tout, la hauteur |Porte-a-faux avant: 2,705 m
R R L. extérieure hors tout avec climatisation selon item 7-171 , Porte-a-faux arriére : 3,225 m
Dimensions extérieures du N - -
3-110 \éhicule I'empattement et les porte-a-faux avant et arriére
Indiquer la garde au sol des points le plus bas (éléments Garde au sol au point le plus bas, élément suspendu : 184 mm
suspendu et non suspendu) et indiquer leur localisation sur le |Localisation : zone traverse T2 juste aprés la porte avant
véhicule Garde au sol au point le plus bas, élément non suspendu : 192 mm
Localisation : bras de pont arriére
Différentes vues du véhicule (intérieures et extérieures) sont a
illustrer dans I'annexe 1 au CCTPF Conforme au requis
Rayon de giration entre murs : 10,89 m
3-120 Rayon de giration Indiquer le rayon de giration entre murs et entre trottoirs Rayon de giration entre trottalrs : 9,09 m
Conforme au requis
Poids total admissible en charge : 21000kg
Charges admissibles sur essieu avant : 8165 kg
Charges admissibles sur essieu arriére : 13000 kg
Indiquer le PTAC et les charges admissibles pour chaque essieu
3-130 Masse du véhicule I?reas?r le poids & vide hors PSE, sans syste'me de stoc'kage c'le —,—g_g_Po!ds ? v!de hors PSE, hors StOCk,a_e dénergle : 10956 kg Préciser le poids a vide avec le nombre de packs prévu dans I'offre.  |Poids a vide hors PSE, avec le pack batteries : 14150kg
I'énergie et avec le nombre de packs batteries de traction prévu |Poids a vide hors PSE, avec le minimum de packs: 13211 kg
dans I'offre. Poids a vide hors PSE, avec le maximum de packs: 14150 kg, Acrotére
long obligatoire avec le maximum de packs
Conforme au requis
Systéme AVAS:
- Son > 0 et <5km/h variable ou non selon la vitesse
- Son variable et contrélé entre 5 et 20 km/h selon I'exigence sonore
Indiquer le niveau sonore extérieur du véhicule roulant Niveau sonore véhicule roulant :...71 dB a 35 km/h et 73 dB a 50 N . e e . .. ECE R138
Les valeurs déclarées doivent étre conforme 3 la directive —km/h Systéme AVAS présent sur le véhicule a décrire, ainsi que son Marche AV: jusqu'a 10km/h 58dB
3-140 Niveau sonore du véhicule foncti Réglage du volume ible par les opérateurs de jusqu'a 20km/h 66dB

70/157/CEE modifiée par la directive 2007/34/CE, ou répondant
au Réglement R51-03

Conforme au requis

maintenance souhaité

Marche AR: 76dB

Réglage du volume (oui/non) : non, reprogrammation nécessaire

Conforme au requis

0.00€

0.00 €




4-010 Généralités a respecter

POSES en usine ou mpr , 1EUT aCCes est arse
sans qu'il soit besoin de démonter au préalable un élément qui
condamne son acceés. L'accessibilité aux organes du véhicule doit
pouvoir étre réalisée en toute sécurité par les opérateurs. De
plus, les faisceaux, cables, flexibles, et tuyaux sont proprement
repérés.

En termes de montage, la fixation de faisceaux électriques sur
des tuyaux de chauffage, de liquide de refroidissement ou de
direction assistée par exemple est a proscrire.

Les faisceaux et cables sont protégés par des gaines souples en
matiére plastique. Celles-ci sont fixées a |'ossature afin d'éviter
tout frottement. Dans I'environnement du moteur, les gaines et
conducteurs doivent conserver leurs qualités mécaniques et
présenter une bonne résistance a la chaleur, au feu et aux
hydrocarbures conformément aux normes en vigueur, et ceci
pendant la durée de vie du véhicule.

Dans les traversées de cloison, les cibles sont protégés par des
passes fils ou autres systémes assurant la pérennité de I'isolation
électrique.

Conforme au requis

Nature du plancher : Contreplaqué de bouleau pour une meilleure
rigidité et protection

Epaisseur :
9mm composé de 7 plis : podium du poste de conduite
12mm composé de 9 plis : couloirs et surélévations

Protection : Les faces sont recouvertes d’un film phénolique et d'une

Le plancher de circulation a l'intérieur des véhicules étant N N 5 N
peinture acrylique sur les tranches permettant d’améliorer la

susceptible d'étre nettoyé a grandes eaux, cet environnement ne

résistance :

- a l'abrasion,

- a la pénétration de I'humidité,

- aux produits chimiques,

- aux insectes (insecticide),

- a la moisissure (fongicide).

Les planchers ont le label FSC (gestion durable des foréts).

doit pas présenter de grilles ou d'ouvertures permettant a I'eau
de s'y infiltrer.

L'ensemble des tuyauteries d'air et des raccords doivent
respecter les normes de sécurité.
lls assurent une bonne étanchéité et une bonne résistance a la
corrosion.

Ils sont accessibles et notamment lorsque les tuyauteries sont
fixées en nappe, les raccords sont décalés entre eux.
Leurs points de fixation résistent aux vibrations. Les fixations en
matiére plastique sont interdites.

Le plancher est congu avec un matériau imputrescible. Le
plancher est traité et protégé contre I'humidité sur toute sa
surface (faces et chants). La conception du plancher doit éviter
absolument les retenues d’humidité.

1 i h Ausnlanchar dnit Atra dirabl

Chassis avec traitement

"
Matériau de |'ossature : Ossature tubulaire en acier inoxidable

Type de protection chassis / ossature : Pour le chassis: Heuliez bus
utilise le trempé cataphorése pour protéger ses véhicules de la
corrosion.

Le trempé de la caisse s'effectue en subissant des oscillations par
basculement destinées a évacuer I'air et garantir la bonne pénétration
ainsi qu'un traitement optimal des corps creux.

Ce procédé permet de traiter intégralement des structures rigides
dans un bain prévu a cet effet.

. L. e . Pour |'ossature: L'acier est inoxidable.
Renseigner la nature des matériaux utilisés pour le chassis et

|'ossature, ainsi que le type de traitement anti-corrosion utilisé et|

4-100 . . . Epaisseur de la protection : entre 22 et 25 microns pour la
anticorrosion Son epaisseur. . .
. . cataphorése et entre 600 et 1000 microns pour la protection
Renseigner le mode de protection du soubassement. .
bitumeuse.
Protection du soubassement : Le trempé cataphorése se décompose
en quatre étapes principales :
- Le traitement de surface.
- Le trempé cataphorése.
- Le rincage
- L'étuvage
L'ensemble du chassis est ensuite traité a |'aide d'un produit
bitumineux anti-gravillonnage Betaguard DC800.
Un mastiquage est également réalisé au niveau des entrefers et une
4115 Profils de ligne et simulations Reprendre les simulations pour connaitre les autonomies avec 7 packs|

d'autonomie - Généralités

0.00 €

et une clim R134

autonomies du véhicule proposé sur des lignes représentative des
exploitations associées a chaque dépot
Ligne 36 : Dépdt de Brunet
Ligne 81 : Dépot de Bregaillon

Les véhicules du BDC1 seront tous affectés a Brunet

Les caractéristiques intrinséques de ces ligne sont disponibles dans
I'Annexe 3 au CCTPF

Le dimensionnement du systéme de stockage a prendre en compte pour
les réponses aux PSE 3-100 (configuration du véhicule) et 4-161
(Systéme de stockage de I'énergie électrique) est donné par le résultat
de ces simulations.

La ligne proposée pour les simulations est la ligne la plus contraignante
du réseau. A ce jour, il est impossible de savoir sur quelles lignes vont
rouler les véhicules qui seront amenés a rouler sur différentes lignes du
réseau. Acune recharge en journée n'est possible.

Il est attendu que le véhicule puisse réaliser 300 km sur cette ligne
pendant la durée de vie de sa batterie

Les autonomies sont a calculer avec une clim au R134 et une
pompe a chaleur si vous étes en mesure de proposer les 2

Conforme au requis

voir onglet Autonomies

0.00 €

0.00 €




Les informations sur la ligne, le profil altimétrique et les données Prise en compte des données de ligne : oui
4-120 Profil de ligne 36 d'exploitation sont disponibles en annexe 3 au CCTPF 0.00 €
Conforme au requis
Les informations sur la ligne, le profil altimétrique et les données Prise en compte des données de ligne : oui
4-121 Profil de ligne 81 d'exploitation sont disponibles en annexe 3 au CCTPF 0.00 €
Conforme au requis
36T
Préciser I'ensemble des informations demandées concernant le
comportement des batteries de traction et le résultat des différentes
simulations en fonction des températures, en prenant en compte les
données d'entrée fournies en Annexe 3 au CCTPF
) 5 . . A renseigner dans I'onglet "Autonomies" pour chaque simulation :
Les autonomies ne doivent pas inclure la distance parcourue en . N N L
mode de sauvegarde d'énergie avec bridage de la chaine => le nombre de packs utilisés pour les simulations, la capacité
cinématique (i uissagnce couple iu Vitesse) ou iou ure du confort nominale et utile, avec le SOH associé en début de vie, 2 la fin de la
aue ! t:ermi e s garantie, et en fin de vie, ainsi que la durée de vie en nombre Estimation de la récupération :36kWh/100km
La récupération d'énergie au frei:a !; est souhaitée incluse dans d'années du systéme de stockage de I'énergie. On considére un
Les simulations sont a réaliser avec les 2 systémes de pe les agutonomies ii diuées, kilométrage moyen annuel de 50 000 km. SOC a partir duquel le véhicule roule sur la réserve et message
4-130 Simulation Ligne 36 climatisationAu moins 20°C sont attendus dans I'habticaleen | . = . s Inciquees. . d'alerte : 7% 0.00€
Préciser a partir de quel SOC le véhicule est sur la réserve et que! . . . L.
conditions tempérées N . => en fonction de la température intérieure prévue a saisir, sont a
sa puissance se retrouve limitée. L. . ex . . . . . .
préciser : les consommations de référence et les autonomies en  |Méthode de calcul : Voir rapport de simulation voir annexe 1
début de vie, a la fin de la garantie et en fin de vie pour 3 scenarios
Décrire votre méthode de calcul et ses hypothéses en annexe 1
VPO de températures extérieures définies qui sont supposées constantes
au CCTPF . PR e e s s
, ) . au cours d'une journée : & 5°C (sans chauffage auxiliaire) / 2 15°C/ a
Illustrer la réponse par un graphique ou un tableau a insérer N R
. 30° C (avec climatisation intégrale) .
dans I'annexe 1 au CCTPF
=> en considérant cette fois-ci que la température extérieure n'est
plus constante au cours de la journée, la consommation et
I'autonomie moyenne annuelle en début de vie, 2 la fin de la
garantie et en fin de vie sont également a renseigner dans I'onglet
na iac" an n cappta lack d
Préciser I'ensemble des informations demandées concernant le
comportement des batteries de traction et le résultat des différentes
simulations en fonction des températures, en prenant en compte les
données d'entrée fournies en Annexe 3 au CCTPF
N . . . A renseigner dans I'onglet "Autono pour chaque simulation :
Les autonomies ne doivent pas inclure la distance parcourue en . N N 5
mode de sauvegarde d'énergie avec bridage de Ia chaine le nombre de packs utilisés pour les simulations, la capacité
L hiaté cinématique (i uissagnce couple iu Vitesse) ou iou ure du confort nominale et utile, avec le SOH associé en début de vie, a la fin de la |Estimation de la récupération :36 kWh/100km
€ rapport est souhiate en annexe aue ! t:ermi e P garantie, et en fin de vie, ainsi que la durée de vie en nombre
La récupération d'é . § _q i + souhaitée incluse d d'années du systéme de stockage de I'énergie. On considére un  |SOC a partir duquel le véhicule roule sur la réserve et message
Les simulations sont 2 réaliser avec les 2 systémes de a recuperation dienergie au freinage est souhaitee Incluse dans kilométrage moyen annuel de 50 000 km. d'alerte : 7%
. ) . . .. les autonomies indiquées. -
1 Simulation Ligne 81 climatisation Préciser a partir de quel SOC le véhicule est sur la réserve et que 0.00¢€
pa q, o a => en fonction de la température intérieure prévue 2 saisir, sont 3 [Méthode de calcul : Voir rapport de simulation voir annexe 1
sa puissance se retrouve limitée. L. ) e s -
Au moins 20°C sont attendus dans I'habticale en conditions préciser : les consommations de référence et les autonomies en
i début de vie, a la fin de la garantie et en fin de vie pour 3 scenarios
tempérées Décrire votre méthode de calcul et ses hypothéses en annexe 1 . . & e s . P .
au CCTPE de températures extérieures définies qui sont supposées constantes
. . S au cours d'une journée : 3 5°C (sans chauffage auxiliaire) / 2 15°C/ a
Illustrer la réponse par un graphique ou un tableau a insérer N L.
30° C (avec climatisation intégrale) .
dans I'annexe 1 au CCTPF
=> en considérant cette fois-ci que la température extérieure n'est
plus constante au cours de la journée, la consommation et
I'autonomie moyenne annuelle en début de vie, a la fin de la
garantie et en fin de vie sont également a renseigner dans I'onglet




Préciser la marque, le type, le nombre de moteurs, le couple
maximum et la puissance continue et en créte du moteur
électrique.

Préciser également le type de sélecteur DNR au tableau de bord
(clavier, commodo ou autre)
lllustrer le positionnement du / des moteur(s) en annexe 1 au
CCTPF, son accés doit étre facile.

Préciser la pente maximum que le véhicule peut gravir et chargé
au maximum
Indiquer le temps nécessaire pour atteindre 50km/h sur du plat,
départ arrété, a vide.

Marque : SIEMENS ELFA 3

Type : 1C52016

Nombre : 1

Couple : 3000 Nm

Puissance continue / en créte : 185/ 310 kW
Positionnement : Arriére gauche

Refroi

Fréquence de la vidange le cas échéant : 480 000 km ou 6 ans
Commande au tableau de bord : Clavier

sement : systéme de refroidissement de la chaine de traction
via un groupe de refroidissement (pompe / radiateur / 2 ventilateurs)

122,500.00 €

4-140 Moteur / Boite de vitesses Préciser si I'accélération est paramétrable (possibilité de choix . .
. e . Pente maximum, pleine charge : 18%
entre plusieurs valeurs pour limiter I'accélération maximale), R . .
. - N N . 0-50 km/h départ arrété, a vide : 16,5 S
afin de réaliser le meilleur compromis entre motricité, confort . - R R
L -, Accélération paramétrable (oui/non) et valeurs : Oui, 1,3m/s, 3
des voyageurs et consommation énergétique. ST S
L. . . - _|valeurs d'accélération sont disponibles, eco/standard/boost
Préciser si un changement de paramétrage est réalisable aprés . . R L
L Changement de paramétrage apreés livraison (oui/non) : Oui, via une
livraison. L
mise a jour de software.
e-SORT 1: 0,692kWh / km / e-SORT 2 : 0,680kWh / km / e-SORT 3 :
Indiquer la valeur de consommation (kWh / km) selon e-SORT 1, 0,696 KWh / km
e-SORT 2 et e-SORT 3, avec le nombre de packs utilisés pour les | ' o
e " . Nombre de packs utilisés pour les tests : 5 packs
tests, correspondant au nombre utilisé pour le dimensionnement
de la ligne 1.
8 Conforme au requis
Fournir les PV des essais E-SORT 1, 2 et 3 en annexe 1 au CCTPF
ST ey LS - - - T
Avantages/ inconvénients de I'électrochimie : Densité énergétique
Préciser le nom du fabricant des batteries de traction, la Nature des électrodes : Nickel, manganése, cobalt, lithum
localisation de son usine, et le nom du fabricant des cellules. |Format des cellules : Poche
Indiquer la technologie utilisée permettant le stockage de
I'énergie, ainsi que les caractéristiques techniques associées |Densité énergétique d'une cellule : 175 Wh/kg . . L,
PR . \ R Il est demandé de renseigner le nombre de packs préconisé pour assurer R
(densité d'énergie de la cellule et de I'ensemble du systéme de |Masse : 388 kg par pack Iexploitation de I ble des i décrit PSE 4-120 et 4121 Nombre de packs préconisé : 6
stockage, masse, mode de refroidissement (air/liquide), plage de|Masse de lithium par pack : 26kg exploitation de Fensemble des lignes decrites en € Quantité d'énergie nominale stockée : 416 kWh
température de fonctionnement et en recharge du systéme de |Masse des autres éléments des électrodes par pack : NC ) L . . R Quantité d'énergie utile en début de vie / fin de vie : 407 kWh/ 363
. . . . . " .\ N Renseigner la quantité d'énergie nominale stockée (en kwh) et la
stockage, la puissance maximale supportée lors d'une recharge, |Densité énergétique de |'ensemble du systéme de stockage : 175Wh L . K . A kwh
. . L quantité réellement utilisable en début en en fin de vie. . .
avantages/inconvénients de |'électrochimie utilisée, format des |/kg A . L. . Puissance : 130KW en charge et en décharge
Lo N N Renseigner la puissance, la résistance interne, le rendement N N
cellules (cylindriques, prismatiques ou pouch) etc.) R L . L o Résistance interne : 110 Ohm
R L - énergétique aller-retour et I'empreinte carbone différenciée selon | — —
Systéme de stockage de Mode de refroidissement : Liquide Iétape du cycle de vie selon les définitions du réglement européen Rendement énergétique aller-retour : 95%
I'énergie électrique Préciser si pendant la recharge, le systéme de stockage est |Plage de température de fonctionnement : -20°C - +45°C P 4 2023/1542 8 pe Empreinte carbone selon cycle de vie : 79 kg C02 Eq./ Kwh
refroidi en cas de température excessive ou au contraire Plage de température de recharge : -20°C - +45°C B Mode de communication du SoH : CAN, WIFI
réchauffé pour assurer des performances optimales. Puissance maximale de recharge supportée : 100 kW / C-rate : Jusqu'a L. , N . Communication annuelle (oui/non) : Oui a condition que vous nous
Préciser comment le SoH est mesuré et communiqué a I'exploitant TN N N N
1Cc (valise de dia i rtail internet, etc...) laissiez I'accés aux informations a travers IVECO ON
Décrire les dispositifs de sécurité prévus pour éviter un Gestion thermique lors de la recharge : Monitoring pemanent de BMS . ) v IAse ed gno? IC', portall internet, e c,'" :
. R \ . . A minima, il doit étre communiqué annuellement gracieusement par le .
échauffement anormal du systéme de stockage ou d'un départ |pendant la charge et la décharge o L. L. Conforme au requis
N N Titulaire, préciser les modalités. N . .
incendie. Le surcodt correspond au prix du 6 éme pack.
Préciser si un systéme de surveillance de I'emballement des |Dispositifs de sécurité : Monitoring pemanent de BMS pendant la
batteries est prévu. Décrire le dispositif, ses phases de charge et la décharge
i et sice itoring a un impact sur la Détection des emballements thermiques : Capteurs de température
consommation d'énergie. et de dégagement gazeux intégrés aux packs batteries asservi au BMS,
Cette sécurité est active contact coupé lorsque le coupe-batteries
4162 oo orer - e - i I =
Indiquer les préconisations d'utilisation (profondeur de
décharge, conditions de maintien en charge, recharges Préconisations : Respecter les taux de décharge détaillés dans I'onglet
intermédiaires, puissance de recharge... permettant d'optimiser |autonomie
préconisations d'utilisation du |'exploitation et la durée de vie du systéme de stockage
4-163 R Autodécharge : 0,01 % par semaine
systéme de stockage - . . . Lo . .
Préciser la valeur d'autodécharge par semaine ainsi que le temps| Temps de stockage sans impact : 4 mois
maximum pendant lequel le véhicule peut étre stocké sans
recharge et sans impact sur le systéme de stockage, et sous |Conforme au requis
quelles conditions de température.
Sécurité anti-démarrage guand la prise de charge est connectée : oui
ge g D! 8 Une prise de charge type CCS2 est idéalement souhaitée a I'arriére, ", N . ” .
. . . . . . L . Position et accés de |a prise de charge : La position de la prise de charge
R La mise en place de la prise de recharge sur le véhicule empéche| . accessible par une trappe dédiée sans besoin d'ouvrir le volet moteur L . N L. \
4-164 Prise de recharge Conforme au requis de série est située a I'arriére droit (en arriére de porte 3) sous I'ouvrant

le roulage de I'autobus durant et hors process de recharge.

=> préciser la position de la prise de charge et son accés
=>aillustrer dans I'Annexe 1 au CCTPF

0.00€

147,000.00 €

24,500.00 €

29,400.00 €

0.00 €

0.00€

0.00€




Alerte batterie faible

Comment le PC récupére-t-il I'info ? Possible par le boitier
CAPTE ?

Pack batterie supplémentaire

Item ajouté

Compartiment arriére avec
éclairage

Asservi a I'ouverture du capot arriére et avec interrupteur
L'éclairage doit étre résistant aux fortes températures

Illustrer la solution proposée en annexe 1 au CCTPF

Lorsque |'autonomie de la batterie restante passe sous les 20%, le
véhicule alerte le conducteur par un voyant au tableau de bord ainsi que
I'atelier de maintenance via le systéme de télémaintenance. A 15%

Mode dégradé : Le niveau de batterie affiché passe en orange +
message BATTERIES FAIBLES FINIR LE TOUR lorsque le niveu SOC est
inférieur ou égale a 20%. Lorsque le niveau de charge batterie devient
inférieur a 15% un voyant rouge s'allume + message BATTERIE
DECHARGEES RETOUR DEPOT

Conforme au requis

0.00€
d'autonomie restante, le véhicule passe en mode dégradé afin d'inciter . ",
N A Nous remplacons le boitier standard FMS 4 par un boitier MPPxPT DATA
le conducteur a rentrer au dépét . - . .
N L . . ETENDUES qui permettra au boitier CAPTE de récupérer les
Veuillez décrire ce mode dégradé . .
informations.
Conforme au requis
Nombre de pack maxi : 7
Chiffrer le pri I'ajout d' k b: ie sile di i d
! iffrer le prix pour ["ajout ’un'pac atterie ?I e |rf1en5|onnement e uantité d'énergie nominale stockée : 485 kWh
I'item 4-161 permettant de réaliser I'autonomie requise sur chacun des Q—g—' s R N n R . R
2 lignes ne correspond pas 3 la capacité maximum de votre véhicule Quantité d'énergie utile en début de vie / fin de vie : 475 kWh / 437 kWh
€ ponap P Puissance : 1 pack 69,3 kWh brute 24,50000€ | 29,400.00 €
Indiqur le nombre maximum de paks pouvant étre ajoutés et ses
caractéristiques
Voir nouvelle répartition des charges jointe a I'annexe 1
220.00 € 264.00 €

4-230 Pont

Préciser la marque et le type
Préciser la vitesse maximale obtenue par construction, en
fonction de la combinaison de la chaine cinématique
sélectionnée

Dans le cas ou il est nécessaire de procéder au contréle du
limiteur de vitesse chaque année, le préciser

Indiquer le rapport de pont, adapté a la topographie du réseau,
qui favorise les économies en énergie.

Fournir la liste des huiles homologuées dans |'annexe 1 au CCTPF
Périodicité de vidange a indiquer

Marque : ZF
Type : AV 133 EP

Vitesse maximale : 83 km/h

Contréle du limiteur de vitesse chaque année (oui / non) : limitation
par construction, il n'y a donc pas de contréle du limiteur de vitesse a
faire chaque année.

Rapport de pont : 7,36

Périodicité de vidange : ..180 000..... Km ou 3 ans avec I'huile “SAE
75W-85 / APl GL-5/MT-1".

Graissage centralisé manuel

Préciser le nombre de points de graissage et leur localisation

Détailler et illustrer la solution proposée dans I'annexe 1 au
CCTPF

Nombre de points de graissage et localisation :

Les organes qui font I'objet d'un point de graissage:
- Les portes: 2 points par porte

- Moteur

- Moyeu de roue: 2 points

- Rampe: 1 point

0.00€

0.00€

0.00 €

0.00€




Le bouchon moteur permet-il de vidanger I'esemble du circuit
comprenant le refroidissment des batteries ou plusieurs points|

Détailler le systéme de refroidissement (ventilateur, radiateur,
matériau des canalisations, matériau des durites, type de
colliers, etc.) du groupe moteur, de I'électronique de puissance
et du systéme de stockage d'énergie le cas échéant

Indiquer si les circuits de refroidissement sont indépendants.

Indiquer et illustrer dans I'annexe 1 au CCTPF la position des
différents éléments composant le(s) circuit(s) de refroidissement,|
ainsi que I'accés au(x) radiateur(s) et son(leur) accés pour le
nettoyage
=> Le(s) radiateur(s) est(sont) idéalement montés sur pivot afin

Circuits de refroidissement indépendants (oui/non) : oui

Matériau des durites : Silicone (VMQ) avec renforcement textile
Matiére class B4 (IS 18-0399) pour températures trés élevées

Type de colliers : Colliers de serrage a compensation et a vis sans fin a
bande pleine

Position du(des) radiateur(s) : En toiture a I'arriére du véhicule
Accessibilité pour le nettoyage : Le nettoyage du radiateur est possible
en ouvrant la partie de I'échangeur qui est articulée. Pour cela, il faut
dévisser 2 vis, et basculer I'échangeur

Veuillez indiquer I'emplacement du point de vidange

Le remplissage est idéalement souhiaté a hauteur d'homme. Si cela
implique une solution particuliére, la décrire

Position : Un bouchon sous le véhicule au niveau du moteur de traction
est a devisser pour effectuer la vidange du circuit de refroidissement
(voir illustration dans le mémoire technique)

Solution : Remplissage du liquide de refroidissement par ouverture du
hayon arriére gauche et pompe électrique a hauteur d'homme
permettant un remplissage ou appoint instantané
Hauteur de remplissage : 959mm

Conforme au requis
Il'y a 2 points de vidange distincts, un pour le circuit de refroidissement

moteur et composants SIEMENS, et un pour le circuit de refroidissement
des bateries de traction, voir annexe 1 mise a jour.

Amortisseur de direction non-souhaité
Le véhicule doit rester manceuvrable en cas d'assistance de direction
défaillante

Amortisseur de direction (oui /non) : Non

Conforme au requis

Commande de la réhausse par interrupteur sur la planche de bord

Oui, sur le tableau de bord a droite

Conforme au requis

Préciser par quelle action du conducteur le véhicule rentre dans
une phase de récupération d'énergie et s'il existe un mode roue
libre au lever de pied de I'accélérateur.

Préciser et illustrer dans I'annexe 1 au CCTPF comment est
matérialisée |'usure des plaquettes de frein au tableau de bord

4-250 Systéme de refroidissement sont présents ? o
de faciliter son(leur) nettoyage. . . . T .~
Position du réservoir de liquide de refroidissement du groupe moteur :
i 4 : i Remplissage du liquide de refroidissement par ouverture du hayon
Indiquer la position du second point de vidange Préciser la position du(des) réservoir(s) de liquide de mplissage dula refroidissement par o v
. . . , arriére gauche et pompe électrique a hauteur d'homme permettant
refroidissement, la hauteur de I'orifice de remplissage prévue de! . L. .
R L o un remplissage ou appoint instantané
base et de la lecture de niveau du liquide de refroidissement N
. . ) X L . Hauteur de remplissage : 959mm
En cas de niveau insuffisant un message d'alerte doit étre lisible )
Hauteur de lecture du niveau : 959mm
au tableau de bord par le conducteur
En cas de température excessive un message d'alerte doit étre
. P & Position du réservoir de liquide de refroidissement batteries de
lisible au tableau de bord par le conducteur " - L
traction : Remplissage du liquide de refroidissement par ouverture du
hayon arriére gauche et pompe électrique a hauteur d'homme
La liste des liquides et de I'huile pour le refroidissement sont a Y 8 ) pomp A q .
. permettant un remplissage ou appoint instantané
fournir en annexe 1 au CCTPF "
Hauteur de remplissage : 959mm
Type : 8098
Marque : 7F
Indiquer type et marque. Position du réservoir de I'huile de direction : a I'avant du véhicule a
coté de la colonne de direction
4-260 Direction assistée Le cas échéant, préciser la position du réservoir de I'huile de
direction, et son accessibilité Hauteur de la position d'appoint : 0,84m
=> 3 illustrer dans I'annexe 1 au CCTPF Hauteur de la lecture du niveau : Une étiquette indiquant le niveau
mini/maxi est disposée sur le bocal
Conforme au requis
Type al'arriére : De neumatique intégral avec reglage de la
Elle permet d'assurer un bon confort pour les passagers et une N type p K . d . 8 g’ g R
hauteur en continu de fagon a maintenir le plancher du véhicule a une
bonne tenue de route. Lo .
hauteur constante indépendamment des conditions de chargement.
. N N R Type d'amortisseurs : double effet SACHS ou équivalent
4-270 Suspension Indiquer le systéme de suspension N N R R N
L . NN Nombre d'amortisseurs : 2 sur essieu avant et 4 sur essieu arriére
Type a indiquer a I'avant et a l'arriére N . L
. N N . Type de coussins : pneumatiques CONTITECH ou équivalent
Marque, type et nombre d'amortisseurs a chaque essieu R N R .
N y Nombre de coussins : 2 sur essieu avant et 4 sur essieu arriére
Marque, type et nombre de coussins a chaque essieu
Course de la réhausse : .....70..... mm
Hauteur du point le plus bas aprés rehausse : ...254. Mm
Renseigner la course de réhausse et la hauteur du point le plus
. . € N . po P Conditions de roulage : Le véhicule peut rouler jusqu'a 15km/h en
Fonction réhausse bas aprés réhausse de la caisse " , . L. ) L.
L. " . ., |position réhausse, au-dela le véhicule revient en position normal
Préciser les conditions de roulage lorsque la fonction est activée. N
automatiquement
Conforme au requis
TITST T UPTEUr ASK [UU1/ TIOT] - UG, TTTTETTUPTeur PUtr UESaTuver TR
disponible situé dans I'armoire électrique
Indiquer le type de frein sur chaque essieu
Fonction ESP : non, disponible en option
ABS
ASR avec idéalement un interrupteur de coupure au tableau de |Commande du frein de point d'arrét : oui, joystick sur planche de bord
bord pour les conditions difficiles gauche
4-280 Systéme de freinage

Phases de récupération d'énergie : lors de la décélération
(récupération dés le lever du pied de la pédale d'accélérateur) et lors
du freinage pour que le moteur électrique devienne "génératrice"
Mode roue libre : oui, si ralentisseur en position OFF

Matérialisation de I'usure des plaquettes de frein rapportée au
tableau de bord : affichage d'un voyant au tableau de bord +

u

Une commande du frein de point d'arrét par poignée est prévue sur le
tableau de bord a gauche du robinet de frein de parc

Frein de point d'arrét asservi a |'état d'ouverture de chaque porte.

Pour des raisons de sécurité, le frein de point d’arrét reste actif lors de

I'arrét moteur, d’'une coupure batterie ou d'un arrét d'urgence

Trappe d'accés pour déverrouillage des cylindres frein des roues arriére

gauche+droite: a I'intérieur du véhicule

Commande du frein de point d'arrét : oui, joystick sur planche de bord
gauche (surcodt indiqué)

Détection incendie

Préciser si un voyant d'alerte ou tout autre systéme équivalent
est installé au tableau de bord
Préciser comment se comporte le véhicule lorsque le systéme se
déclenche

Alerte au tableau de bord : voyant orange ou rouge suivant la criticité
+ buzzer au tableau de bord
Comportement du véhicules lors du déclenchement : déclenchement

des feux de détresse

d'un départ de feu est idéalement souhaité impliquant une alarme
visuelle et sonore au poste de conduite et impliquant un systéme de

combat des incendies permettant de ralentir I'embrasement du véhicule

en cas de feu afin que les passagers puissent étre évacués en sécurité.
Le conducteur peut idéalement déclencher manuellement le systéme

Solution : Sondes de temprétaure déclenchant voyant orange ou rouge
suivant la criticité + buzzer au tableau de bord avec déclenchement des
feux de détresse

0.00 €

0.00 €

0.00€

0.00€

0.00€

0.00 €

300.00 €

360.00 €

0.00 €




4-340 Limitation de vitesse

Indiquer comment est réalisée la limitation de vitesse, et les
conditions permettant de la modifier

Conditions de modification : Reparamétrage via le tableau de bord.

Conforme au requis

Limitation de vitesse souhaitée par la chaine cinématique

Limitation de vitesse : Oui, vitesse limitée par le boitier VCM (boitier
moteur)

Commande du ralentisseur au
volant

Indiquer le nombre de cran
Indiquer le type de commande
Indiquer s'il actionne le freinage régénératif

Interrupteur de coupure du
ralentisseur

Rallonge de gonflage pour les

Capteur de pression sur les
pneumatiques

4-362

Préciser si les capteurs sont reliés a une unité centrale et par
quel moyen (filaire ; sans fil)

Préciser si un outillage de diagnostic est nécessaire et fourni

Préciser si les capteurs sont différents entre une roue simple et
une roue jumelée

En cas de remplacement d'un pneumatique ou d'une roue,
préciser la manipulation nécessaire a effectuer permettant de

Nombre de crans : 5 crans
Type de commande : Commande manuelle de série sur GX337 ELEC
Position : A droite du volant

Fonctionnement :

Manette position OFF a Ralentisseur inactif

Manette position 1 / Ralentisseur avec puissance de 20 %
Manette position 2 / Ralentisseur avec puissance de 40 %
Manette position 3 / Ralentisseur avec puissance de 60 %
Manette position 4 / Ralentisseur avec puissance de 80 %
Manette position 5 / Ralentisseur avec puissance de 100 %

Freinage régénératif actif

Conforme au requis

informations de pression, température, fréquence et état de la
batterie des capteurs. L'appeirage des capteurs se fait via la valise de
diagnostic UDT

Différence de capteur entre une roue simple et une roue jumelée (oui

/non) : non

Manipulation nécessaire pour le calibrage d'un capteur : oui, pour tout
remplacement d'un capteur de roue par un nouveau, il est nécessaire
d'entrer le nouvel ID (numéro d’identifiant noté sur le capteur) sur le
module pour identifier le nouveau capteur

Jante nue, livrée en vrac

Jante nue.

La jante doit étre identique a celles équipant les roues installées
sur le véhicule

remplacés facilement et rapidement.

Tous les constituants du circuit pneumatique doivent pouvoir étre P

Dimension de la jante : 275/70 R 22,5

Conforme au requis

atine arriere.
- Les réservoirs de 30L.

Indiquer le type de prise, sa position

Conforme au requis

du véhicule, et une seconde prise de gonflage avec clapet de démarrage
située au plus prés possible des roues arriéres
Cette seconde prise n'est pas dans le compartiment moteur

Le circuit pneumatique comprend au minimum un filtre cyclone et un

5-100 Circuit pneumatique L L ) . Périodicité d'échange de la cartouche du dessiccateur : 12 mois p q P . 4

Détailler le circuit pneumatique (compresseur, dessiccateur, dessiccateur

déshuileur, vanne 4 voies, matériau des canalisations, etc.) . .

M " d dair 3 Pression maximale : 12,5bars
arque et type du compresseur d'air a préciser. Plage normale de fonctionnement : 11bars
Type de prise : Prise de gonflage permettant le remplissage des Le circuit pneumatique est souhaité comprenant au minimum une prise
Prise permettant le remplissage des réservoirs d'air réservoirs d'air type valve de roue. de gonflage avec clapet de démarrage (start valve) positionnée  I'avant|Oui, positionnée a droite en arriére de porte 2

5-110 Prise de gonflage Position : a I'avant derriére la calandre, coté gauche du véhicule.

Conforme au requis

X 0.00 €
uniquement
Conforme au requis
0.00 € 0.00 €
Interrupteur pour la coupure du ralentisseur, utilisé pour la maintenance|
Position : Interrupteur dans I'armoire électrique derriére conducteur
60.00 € 72.00 € 0.00€
Position souhaité dans compartiment technique Conforme au requis
=> préciser sa position
Indiquer les dimensions des pneumatiques i 0.00 €
0.00€
240.00 € 288.00 € 0.00 €

0.00€

0.00€




Prise de gonflage en carosserie

Prise de remorquage
pneumatique

Généralités sur les portes

Mains d’accouplement derriére la calandre avec, idéalement,
asservissement du freinage du véhicule en cas de remorquage :
- Main d’accouplement rouge : pression permanente
- Main d’accouplement jaune : commande du systéme de
freinage

Préciser leur position

Accessibilité aux prises a illustrer dans I'Annexe 1 au CCTPF

Les bords des vantaux sont munis d’une garniture souple en
élastomére, intégrant des bords sensibles « anti-pincement ».
=> préciser le fonctionnement des bords sensibles et leur
technologie (pneumatique/électrique)

La porte suit le profil extérieur de la carrosserie, de fagon a
faciliter le lavage du véhicule par un appareil & brosses rotatives

Position : Main d'accouplement type camion: prise de remorquage
située au niveau du pare-choc avant

Conforme au requis

é&tre un passager ou un bras, une jambe, un sac, etc...

A la détection de I'obstacle par les bords sensibles, les vantaux de
portes se ré-ouvrent rapidement (réversion).

Le systéme est constitué d'un capteur branché a un tuyau étalonné
inséré dans le joint du vantail.

Suite a la compression de I'étanchéité , et donc a I'écrasement du
tuyau étalonné, une onde de pression d'air est générée et transmise
au capteur via le tuyau étalonné.

Une prise de gonflage en carrosserie (illustration ci-dessous) est
souhiatée du cété droit du véhicule couverte par un cache. lllustrer la
solution proposée en annexe 1 au CCTPF et indiquer sa position sur le

véhicule
Oui, prise de gonflage suivant norme CUNA 548-10 positionnée sur bas
de cai iére d te 2
e caisse en arriére de porte 670.00€ 80400 €
Conforme au requis
160.00 € 192.00 €

- la hauteur intérieure minimale et maximale dans le couloir
- la hauteur d'accés a chaque porte (véhicule non agenouillé)
- la largeur de passage la plus faible a I'avant et a I'arriére du
véhicule (mesurée au niveau du passage de roues ou entre les
bords des siéges si les siéges empiétent sur le couloir)

Fournir un plan en annexe 1 au CCTPF avec la mesure de la
largeur de passage a plusieurs endroits du véhicule et
notamment pour les largeurs les plus faibles.

6-100 Dimensions
6-101 Vitres de séparation aux portes
6-110 Porte avant a 2 vantaux

Indiquer la marque, la cinématique des vantaux et le type de
commande (pneumatique ; électrique) prévu de base

Indiquer la largeur de passage libre

Indiquer comment est réalisé le dégivrage et le désembuage
Indiquer le type de vitrage de la porte (simple / double)

Porte avant commandée depuis le poste de conduite
Indiquer comment le conducteur peut ouvrir la porte avant pour

rentrer dans le véhicule, préciser le type du bouton d'ouverture,
et sa position

verticales. . e .
L R L R Dans le capteur , une membrane a haute sensibilité a intervention
Des poignées d'aide a la montée et a la descente des voyageurs | , . . )
. réglable, actionne un interrupteur qui transmet
sont prévues. N . . N
a travers les branchements électriques un signal au module de

. Hauteur intérieure : minimale 2262 mm / maximale 2384 mm

Indiquer :

Hauteur d'acces porte 1 : 320 mm
Hauteur d'accés porte 2 : 335mm en rampe électrique.

Hauteur d'accés porte 3 (le cas échéant) : 340 mm

Largeur de passage la plus faible a I'avant : 686mm avec prise en
compte des sieges

Largeur de passage la plus faible a I'arriére : 560mm avec prise en
compte des sieges

Conforme au requis

Marque : BODE SUD
Cinématique des vantaux : Louvoyante intérieur
Type de commande : Pneumatique

Largeur de passage libre : 1200 mm

Dégivrage / désembuage : Par double vitrage + frontbox de
désembuage conducteur._
Type de vitrage : double vitrage

Type du bouton d'ouverture extérieur : Bouton poussoir type "femme
de ménage"

Position du bouton d'ouverture : Sous I'essuie galce avant droit

Conforme au requis

Le véhicule étant équipé de portes coulissantes type "métro", des vitres

de séparation sont souhaitées :
- apreés la porte avant
- pare-jupes vitré aprés la porte 2 tel qu'en annexe 6 au CCTPF

Sans pare-jupe a gauche en porte 2

Solution proposée :
- Porte avant : oui, séparation vitrée haute de série
- Porte 2 : oui, pare-jupes a mi-hauteur (surcodt indiqué)

Conforme au requis

Poignées de porte peintes en jaune

Oui

Conforme au requis

0.00 €

0.00 €

0.00 €

200.00 €

240.00 €

0.00€




Voir PSE 6-121

0.00 €

6-120 Porte passagers a 2 vantaux
Porte 2 type métro Indiquer le déport par rapport a la carrosserie lorsque la porte [~ > . oo ] 2,600.00 € 3,120.00 € 0.00 €
2-Te conducteur appuie sur Te bouton de déverrouillage (DEV) désactivation du self
3- S'il y a eu au préalable une demande d'arrét passager, alors les
Commande de portes via self portes s'ouvrent automatiquement Commande prévue pour I'inhibition des cellules de détection : Inhibition
PN - . . N N N 1,170.00 € 550.00 € 660.00 €
service intérieur et extérieur 4- Quand les cellules d'une porte ouverte ne détectent plus personne |depuis le poste de conduite (par interrupteur sur le porte-bagages au
(tempo: 3 secondes), alors la porte se referme automatiquement dessus du conducteur)
5-Siun appuie sur un bouton d'ouverture de porte, alors la
Porte 1 : Reversion par potentiométre +bord-sensibte Surcott indiqué pour le bord sensible de porte avant
Pourquoi un surcoit est appliqué pour bénéficier de bords Décrire les systémes de sécurité pour chaque porte, prévues de Porte 2 : Reversion par potentiométre + bord sensible
6-170 de sécurité des portes sensibles en porte avant alors que vous indiquez qu'il font R baszo que porte, p Porte 3 (si présente) : Reversion par potentiométre + bord sensible L'accord cadre 2023-27 n'intégre pas le bord sensible sur la porte avant 70.00 € 84.00 €
partie de votre base ?
Conforme au requis Conforme au requis
. Course : 70 mm
Commande de la fonction par bouton au tableau de bord
Indiquer la course , R Le fonctionnement de I'agenouillement c6té droit n'est possible que Oui
N " " Hauteur d'emmarchement a chaque porte : porte 1 = 250mm ; porte R i
6-180 Systéme d'agenouillement 2= 255mm : porte 3 (si présente) = 270mm lorsque les portes passagers sont fermées, la rampe rentrée et le FAE 0.00 €
Indiquer la hauteur d'emmarchement a chaque porte aprés P P activé. La remontée du véhicule a son niveau normal est automatique a |Conforme au requis
agenouillement . la fermeture de la derniére porte
Conforme a requis
Hauteur hors tout : 3,273mm
. . Surco(t indiqué pour la commande au tableau de bord et la
Permet I'affaissement de I'ensemble de la caisse Course : 45mm rogrammation
Commande de la fonction par bouton au tableau de bord prog|
Indiquer la course Hauteur d'emmarchement a chaque porte : porte 1= 275 mm; porte )
2 =280 mm; porte 3 (si présente) = 295 mm. Conforme a requis
Systeme d'affaissement Quelle programmation ? L " . . P p . Indiquer la hauteur hors tout du véhicule affaissé 0.00 € 45.00 € 54.00 €
Préciser les conditions de roulage lorsque la fonction est activée. L. e N L
. s Chaque série de véhicules est une combinatoire d'options et
Conditions de roulage : Sans possibilité de roulage . L N N R
. , . R aménagements particuliers propres a chacun de nos clients, ce qui
Indiquer la hauteur d'emmarchement a chaque porte aprés ., N . . . . -
X X nécessite a chaque fois des études au niveau programmation, ainsi que
affaissement Conforme a requis N . PO
le contréle du fonctionnel dans la phase de contréle final de chaque
véhicule.
Rampe manuelle rabattable
6-190 pe Voir PSE 6-191 0.00€
pour UFR
N i Longueur de la palette : 721 mm (longueur utile du plateau)
Indiquer le pourcentage de la pente de la palette amovible ) . L, .
, . L Largeur de la palette : 1035 mm (largeur utile du plateau) N L, S N Oui, bouton combiné UFR + poussette sur le vantail avant de porte 2
lorsqu'elle repose sur un trottoir de 150 mm de hauteur, véhicule N Un bouton unique combiné UFR + poussettes a |'extérieur doit permettre|
R L - Lacunes : 82,5 mm de chaque coté .
Rampe a commande électrique aunniveau normal et véhicule agenoillé, et lorsqu'elle repose Lacunes (porte 2 type "métro") : 85,5 mm de chaque c6té de transmettre la demande de sortie de rampe Surcodt indiqué pour I'interrupteur de déblocage de la rampe qui peut
pe q a aue p P € pe aul pe 1,500.00€ | 1,800.00 € 65.00¢€ 78.00€

intégrée au chassis pour UFR

directement sur la chaussée pour un arrét non aménagé,
véhicule agenouillé.
Fournir en annexe 1 un schéma avec le pourcentage de pente
dans les 3 cas demandés ci-dessus.

Garde ausol : 156 mm (valeur véhicule agenouillé) / 190 mm
(valeur véhicule non agenouillé)

Procédure de rentrée de rampe : En mode dégradé :

L'interrupteur de déblocage de la rampe est souhaité dans le coffre
technique au dessus du conducteur

étre placé dans I'armoire électrique derriére conducteur

Conforme au requis




7-010

Robinets de secours

Préciser pour chaque robinet Ta présence ou non d'un cache de
protection sur I'offre de base

Commande de réarmement des portes depuis le poste de
conduite
=> préciser le fonctionnement, notamment la réaction des
vantaux lors du réarmement (forcés en fermeture, forcée en
ouverture, etc.)

Blocage des robinets de secours lorsque le véhicule roule

Robinet de secours intérieur (avec cache / sans cache) : Sans
Robinet de secours extérieur (avec cache / sans cache) : Sans

Réarmement depuis le poste de conduite : forcée en ouverture
Blocage des robinets de secours lorsque le véhicule roule a 3 km/h.

Conforme au requis

Robinets intérieurs souhaités sans cache

Conforme au requis

Robinets de secours avec caches

Préciser les robinets de secours concernés
Illustrer la solution proposée en annexe 1 au CCTPF

Robinets de secours concernés : Robinets exterieurs

Conforme au requis

Caches pour les robinets extérieurs uniquement

Conforme au requis

Issues de secours et marteaux

Indiquer le nombre d'issues de secours et leurs positions (a
illustrer sur un plan fourni dans I'annexe 1 au CCTPF) selon le
nombre de portes
Marteaux brise-glace situés sur les montants de baies

Nombre d'issues de secours (2 portes) : 8
Nombre d'issues de secours (3 portes) : 9

Conforme au requis

Marteaux

Généralités sur le confort
thermique

Prédisposition au poste de conduite (supports) pour des marteaux|

issues de secours
Le nombre de supports doit correspondre au nombre de
marteaux présents dans I'habitacle

Une signalisation est a prévoir dans le compartiment passagers
signalant la présence de marteaux dans le poste de conduite

Un flux d'air adéquat, chauffé si nécessaire, maintient séches
toutes les baies latérales passagers en toute saison.

Au poste de conduite, |a fonction chauffage-ventilation assure un
bon confort thermique de circonstance pour un conducteur
statique pendant plusieurs heures en tenue d'intérieur.
Dans le reste du véhicule, la fonction chauffage-ventilation
assure un bon confort thermique de circonstance pour des
voyageurs habillés suivant la météo et voyageant pendant une
vingtaine de minutes.

La température de I'habitacle voyageur proche du moteur reste
acceptable sans climatisation.

L'air est filtré a I'entrée du dispositif de chauffage (avant le

7-100

Chauffage du poste de conduite

Signalisation de la présence de marteaux dans le poste de conduite :
oui

Conforme au requis

Conforme au requis

Chauffage du poste de conduite indépendant du systéme de
chauffage du compartiment passagers
Indiquer le systéme de chauffage proposé

Commande et réglage depuis le poste de conduite
Dans le poste de conduite, indiquer la position et le nombre des
buses de diffusion du chauffage (a illustrer sur un plan en annexe

1au CCTPF)

Indiquer la puissance

Systéme de chauffage : Chauffage conducteur avec commande et
réglage manuel ou automatique depuis le poste de conduite
Nombre de buses : 6

Puissance : Puissance totale de diffusion 16 kw

Frontbox alimenté par le circuit d'eau chaude

Le chauffage conducteur est équipé de plusieurs buses (2 au niveau du
volant + 2 au niveau des pieds + buse sur la planche de bord au niveau
du pare brise + 1 sur le montant vertical gauche conducteur)

Chauffage 100 % électrique de série

Conforme au requis

Au moins une buse de chauffage pour chaque pied souhaitée

Conforme au requis

7-101

Chauffage du compartiment
passagers

TeTTTETTage
Indiquer le systéme de chauffage proposé
Fonctionnel et mode de régulation a décrire afin d'optimiser la
consommation énergétique

Idéalement, les commandes de réglage du chauffage passagers
et conducteur sont centralisés sur un seul et méme boitier de
commande

Dans le compartiment passagers, indiquer le nombre et la
position des appareils de chauffage ainsi que leur diffusion dans

I'habitacle (a illustrer sur un plan en annexe 1 au CCTPF)

Indiquer la puissance totale

Réglage du chauffage passagers et conducteur sur un seul boitier de
commande :

Gestion de la température automatique via le software du véhicule
suivant les données d'entrées choisies

Nombre d'appareils de chauffage : 2
Position des appareils de chauffage : Sous siege passagers 1 en partie
avant et 1 en partie arriére

Puissance totale : Puissance totale de diffusion 15 kw

Protection des appareils de chauffage : L'appareil de chauffage est

7-110

Systéme de désembuage du
pare-brise et des vitres latérales
au niveau du poste de conduite

Décrire le systéme de désembuage, son fonctionnement, sa
diffusion et sa puissance dans I'environnement du poste de
conduite

Caractéristiques du pare-brise a préciser

Caractéristiques des arrondis (custodes) a gauche et a droite a
préciser (si existants)

La vitre disposée devant la girouette frontale doit bénéficier
d'une fonction de désembuage

protégé d'une boite métallique de protection ainsi qu'une grille
FONCUONNENMENT €L AITUSION : FTONIDOX U€ aIstuToution ae 1a T

de type automobile de marque EBERSPACHER. Diffusion par sorties
d'air orientables et par bouches sur montant de baie.
Puissance : 16 kW

Caractéristiques du pare-brise : En verre feuilleté / athermique
Caractéristiques des arrondis & gauche et a droite du pare-brise : Sans
Désembuage au niveau de la girouette frontale : La partie haute du

pare-brise est dégivrante (résistances électriques) pour permettre une
bonne visibilité de la girouette frontale.

30.00 €

75.00 €

36.00 €

90.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00€

0.00 €

0.00 €

0.00€

0.00€

0.00 €




Isolation thermique du pavillon et des faces latérales

Indiquer le procédé d'isolationet et son épaisseur pour chaque

Résistance thermique : 0,31 m.m.K/ W

Procédé d'isolation des faces latérales : Sur les faces latérales, la

7120 Isolation thermique du véhicule isolation méthode sandwich est utilisée (un panneau en fibre polyester - air - un 0.00¢
Indiquer la résistance thermique (épaisseur / coefficient autre panneau).
d'isolation du matériau)
Type de verrouillage : Verrouillable par clé carrée femelle
2 baies de base idéalement
7-130 Baies basculantes ! . i 3 baies basculantes_ 0.00 €
Elles doivent étre verrouillables
Conforme au requis
Indiquer le nombre maximum de baies pouvant équiper le  |Nombre de baies basculantes maximum : 7 baies basculantes
véhicule maximum Le nombre maximum de baies basculantes pouvant équiper le véhicule
. . . est souhaité . .
Baie basculante supplémentaire . N . . . . . Nombre de baies basculantes : ...3 de base +...4 en option 840.00 € 1,008.00 € 0.00 €
Elles doivent étre verrouillables Type de verrouillage : Verrouillable par clé carrée femelle -
Verrouillage par clé carrée
Le prix a saisir est le prix total Conforme au requis
I'extérieur du véhicule afin de forcer la circulation de I'air par des
extracteurs électriques situés au pavillon dans les voussoirs.
Le systéme de ventilation et de désembuage dans le
" compartiment passagers est a décr?re Nombre dextractcurs; 2
. o P p 8 Position : Un extracteur d'air est situé du cété droit du véhicule (en
Systéme de ventilation générale e . aex R
7-140 . 3 . \ " arriére de la porte 2) et un extracteur d'air du c6té gauche (au niveau 0.00 €
par extracteur d’air au pavillon Indiquer le nombre d'extracteurs et leur position R L
Indiquer le débit maximum total et la fréquence de de la 2éme roue en hauteur du véhicule).
q oy d Débit par extracteur : 450 m3/h
Débit maximum total : 900 m3/h
Fréquence de renouvellement : 2 Min
Type : Ventilateur orientable commandé par un interrupteur sur le
Ventilateur individuel au poste Décrire et illustrer la solution proposée ainsi que son pupitre latéral.
N P . i pro a Position : Positionné au dessus du fronton face au conducteur. 150.00 € 180.00 € 0.00 €
de conduite positionnement dans I'annexe 1 au CCTPF
Conforme au requis
7-171 Climatisation intégrale 7kW au poste de conduite + 25 kW dans le compartiment i i 7 T qui en découlent, illustrer en annexe 1 du CCTPF la courbe proposée [ 0.00€




7-174

Pré-conditionnement

confort climatique dans le véhicule lors du premier service, il est

souhaité un systéme de pré-conditionnement programmable qui

permet de mettre I'habitacle 3 une température idéale pendant
que le véhicule est branché a une borne de recharge.

Préciser :
-quelles sont les conditions d'activation du pré-conditionnement
(véhicule branché, SOC minimal requis, température ambiante
par rapport a la température extérieure, portes fermées, etc...).
-si le chauffage aussi bien que la climatisation peuvent étre
activés.
-si le dégivrage peut étre activé

La programmation du pré-conditionnement doit pouvoir se faire
impérativement par 2 modes, au choix de I'Exploitant :
-soit par un boitier de commande au poste de conduite ou par un
logiciel du constructeur qui est mis a disposition, et dans ce cas
préciser le colt associé et détailler I'interface (smartphone, PC,
etc...) et la procédure en annexe 1 au CCTPF
-soit par un logiciel tiers de supervision / smartcharging.

Préciser si votre véhicule est compatible avec les normes ISO

Climatisation intégrale au R134

Pompe a chaleur

Généralités sur le poste de

passagers, cela ne permet-il pas une puissance totale de 37kW

=) .4 S
Pré-conditionnement par chauffage et climatisation : chauffage
uniquement

Actionnement du dégivrage : oui

Programmation au poste de conduite (oui/non) : oui
Programmation par un logiciel constructeur (oui/non) / Cot : oui /0

Programmation par logiciel de supervisiol
oui

smartcharging (oui/non) :

Normes :

- Conformité au réglement R100-2 et R100-3 (en septembre 2025)

- Conformité a I'annexe 8 du réglement ECE R107 et a I'annexe 11 de
I'arrété du 3 aott 2007

- Conformité aux réglement R66, R29 et R93

- Conformité a I'ISO 15-118

- Conformité au réglement GSR-B 2019/2144

- Conformité VDV 261

- Conformité OCPP 1,6

Conforme au requis

15118 VAS, OCPP 1.6 et ultérieure, et les interfaces possibles

-9,000.00 €

-10,800.00 €

Si ¢a ne correspond pas a votre série, proposer un systéme de
pompe a chaleur
Préciser le systéme de climatisation renforcé proposé (présence
d'une pompe a chaleur, etc...)

Les différents composants bénéficiant d'un minimum d'entretien
(compresseur, moteurs sans balais, etc...) sont a préciser.
Fonctionnel et mode de régulation a décrire et 4 illustrer en
annexe 1 au CCTPF.

Commande et réglage depuis le poste de conduite
La consommation d'énergie doit étre optimisée. Préciser si la
maintenance a le choix entre plusieurs modes de régulation.

Indiquer la puissance frigorifique au poste de conduite et dans le
compartiment passagers
Préciser la marque, le type et la puissance du compresseur de
climatisation
Indiquer comment est effectuée la diffusion de I'air frais dans le
compartiment voyageurs

Préciser la nature du gaz frigorigéne et la quantité de gaz dans le|
circuit

Chiffrer le surcoGt ou la moins value par rapport a la série

proposée en 7-171

que des périodes de vente et de renseignement aux clients.
Sa conception doit minimiser les mouvements de rotation du
corps, et d’extension des bras.

La largeur de I’habitacle mesurée entre la baie du conducteur et

Systéme de pompe & chaleur : Pompe a chaleur reversible KONVEKTA
Entretien limité : Composants type pompe a chaleur, I'entretien est
donc limité

Fonctionnel et mode de régulation : Régulation manuelle au poste de
conduite ou automatique via le software du véhicule suivant les
données d'entrées choisies

Puissance au poste de conduite : 7 kW
Puissance dans le compartiment passagers : 25 kW
Puissance totale : possible 25 kW

Marque, type et puissance du compresseur : KONVEKTA CD4 90-
6.4H/KON, puissance 13,8Kw

Diffusion de I'air dans le compartiment passagers : Double soufflage
indirect (sur les baies vitrées et au plafond) via une ventilation diffusée

par les voussoirs

Nature du gaz frigorigéne : CO* R744
Quantité de gaz frigorigéne : 6,5kg

Hauteur du véhicule : 3,318 m, sans impact sur la hauteur

Largeur de I'habitacle entre la baie du conducteur et le bord intérieur
du portillon : 1033mm

Le nez de marche du poste de conduite est souhaité permettant une

Oui, corniéres aluminium anti-dérapantes avec liseré jaune sur les
marches du poste de conduite

Préciser la hauteur du poste de conduite par rapport au plancher

Hauteur du poste de conduite : 1265.mm entre le plancher du couloir

lllustrer en annexe 1 au CCTPF la zone a gauche du siége avec les cotes

8-010 ) le bord intérieur du portillon est la plus large possible,et est a S S -
conduite - - . bonne visibilité de la marche et avec profil anti-dérapant. Décrire la
préciser. La cote est a illustrer sur un schéma en annexe 1. ) i . .
- . . . Conforme au requis solution proposée Conforme au requis
Décrire les aménagements au poste de conduite : vides-poches,
rangements, etc...
Le candidat fournit dans I'Annexe 1 au CCTPF les schémas
Illustrer le tableau de bord ainsi que les différents affichages au
displ ibl ions, ti t N . .

|'sp v pOS’SI es (pressions ?onsomma on inoyénne € Affichage du SOC, de I'autonomie restante : oui

instantanée, SOC, autonomie restante en kilométres, N - - . X

. . Lo . Affichage de la consommation moyenne / instantanée : oui

températures, indicateur d'écoconduite ...) en annexe 1 au CCTPF|
=>un plan légendé du tableau de bord et de son display est a R . . R L Oui
R R Implantation modifiable : I' implantation de certains interrupteurs est L, R
8-100 Tableau de bord fournir dans I'annexe 1 au CCTPF ” L, Poignée FAE souhaitée a gauche du conducteur
modificable (par exemple, ceux situés a gauche du tableau de bord) .
Conforme au requis
Préciser si I'implantation de série des boutons est modifiable. ", R .
Position du coup de poing d'arrét d'urgence : sur la console a gauche
. A . N du conducteur
Un coup de point d'arrét d'urgence est prévu afin de couper
I'ensemble des alimentations électriques du véhicule.
. - oo dossier (de 10 ° a 42 °), soutiens lombaires, soutiens latéraux N o . j
Siége de marque Isringhausen ou équivalent . Lo . L systéme de chauffage/ventilation Oui, siége type NTS2 chauffant et ventilé
.. pneumatiques, course de glissiére (230 mm), appui tete intégré

8-110 Siége conducteur

Conforme au requis

160.00 € 192.00 €
0.00 €
703.00 € 843.60 €




Accoudoir relevable pour le

A droite et a gauche du siége

implantation

Conforme au requis

(éteint/asservi/allumé) au tableau de bord

Conforme au requis

N . . 100.00 € 120.00 € 0.00 €
siége conducteur Indiquer le prix total
Indiquer les déplacements possibles et leur amplitude le volant jusqu’a la position souhaitée.
=> 3 illustrer dans I'annexe 1 au CCTPF " e .
8-120 Volant réglable Amplitude : Déplacements souhaités en hauteur, profondeur et en inclinaison Conforme au requis 0.00 €
Indiquer les tailles limites (en m) des conducteurs pour lesquelles|Réglage axial 4 45° + 55 mm
Interrupteur de mise sous tension 24V et d'activation de la
Interrupteur de démarrage traction Conforme au requis 0.00 €
Pas de clé de contact
. R~ . Sécurité prévue a la coupure du moteur : oui de serie sur la gamme
Une sécurité est prévue lors de la désactivation de la traction ox 8
alors que le frein de parc n'est pas enclenché X . | .
Si le frein de parc n'est pas enclenché, le moteur ne peut pas etre
N . L . | . L. coupé, I'affichage au display rappel que la chaine de traction est
Sécurité a la coupure du moteur Traction activée, si le frein de parc n'est pas enclenché, préciser . o , , 0.00 € 0.00 €
L . i encore active ainsi que I'alarme sonore lors de I'ouverture du
la sécurité prévue lors de la manipulation de la commande A
N N portillon conducteur
permettant la coupure de la chaine de traction (alarme sonore,
affichage au display, coupure interdite, etc., R
& Py, coup! ) Conforme au requis
- frein de parc non enclenché
- contact mis
- portillon conducteur ouvert Autres conditions de sécurité générant une alerte auprés du
Signal sonore de sécurité conducteur lorsqu'il quitte son poste de conduite : Il n'y a pas d'autres 0.00 € 0.00 €
Signal sonore au poste de conduite lorsque : conditions de signal sonore liées a I'abandon de poste de conduite
- frein de parc non enclenché
- chaine de traction coupée
< = T "
conduite du véhicule et I'avertit si nécessaire (analyse les actions sur
Systéme d'avertissement de somnolence et de perte d'attention |le volant et les dérives de trajectoire). Par apprentissage sur roulage
Systéme d'avertissement de du conducteur conformément au Réglement de sécurité générale{de 10 kms & une vitesse au dela de 65 km/h.
8-142 somnolence et de perte 2019/2144 (GSR 11) Trés peu de remontées sur une exploitation Urbaine (vitesse 0.00 €
d'attention du conducteur commerciale faible)
Préciser le systéme prévu (capteur : camera frontale + actions sur volant par capteur ESP)
T€ VETITUTe €T EqUIPE U UTT SYSIENTE UE UETECTION UE UETaur " — "
disolation d'isolement des circuits électriques
Alerte de défaut d'isolation du L o , Type d'alerte : Un systéme d'alerte au tableau de bord est prévu pour
8-145 R En cas de défaillance, une alerte doit étre prévue au poste de , L 0.00 €
véhicule K N N alerter le conducteur d'une anomalie via un voyant rouge annoncant
conduite afin de signaler tout danger pour le conducteur et les
ot L e un danger,
. s . . o Capacité: 6,5L
Indiquer la capacité du réservoir de liquide lave-glace et sa . X ..
R L Position : A I'avant derriére la calandre
8-150 Essuie-glaces position — 0.00 €
Illustrer I'accés au remplissage en annexe 1 au CCTPF .
Conforme au requis
Nombre d'éclairages : 2 spots a led .
. s N " P - . Oui, 0/ 1 PORTE AVANT OUVERTE / 2 PERMANENT
Eclairage au-dessus du conducteur idéalement a LED Position : Au dessus du conducteur, via interrupteur 2 positions Léclairage est souhaité commandé par un interrupteur 3 positions |Surcodt indiqué pour 2 spots SESALY spécifiues
8-160 Eclairage conducteur individuel Indiquer la technologie, le nombre d'éclairage et leur (ON/OFF) s pa P po que p po peciiia 50.00 € 60.00 €




Eclairage conducteur couplé a
I'ouverture de la porte avant

Le surco(t n'est-il pas déja intégré a I'item 8-160 ?

Le couplage de I'éclairage peut étre désactivé par interrupteur
au tableau de bord
Préciser la temporisation de I'éclairage aprés fermeture de la
porte avant

Temporisation de I'éclairage : 1 minute

Conforme au requis

Surco(t indiqué pour 'interrupteur 3 positions

L'item 8-160 indique le surcot pour les 2 spots a leds SESALY différents
de ceux de série

Conforme au requis

Sens d'ouverture : vers l'arriére
Type de commande : manuelle
Fonction dégivrage : oui sur partie mobile

Caractéristiques de la vitre composant la baie conducteur : La baie

T PUSSTONTTE U UTTE TETTTETUre autoTTatiue Ue Ta par e aTTovToTe
=> conditions permettant la fermeture automatique a préciser
=> préciser la sécurité prévue lorsque la vitre rencontre un obstacle
pendant sa fermeture automatique

COTDE da lintAci, )

TETISTOTT U VETTICUTE, T TETTITETUTE UE Ta VITTE ST TT
=> sécurité prévue lorsque la vitre rencontre un obstacle pendant sa
fermeture automatique : si la vitre rencontre un obstacle, elle se met en
mode sécurité et se réouvre et restera dans cette position.

Dans tous les cas, I'alimentation du moteur de la vitre s’arrétera au bout|
dain Acla mica hare tancian di vudhicnl

électriques et dégivrants

TIXE, PaT e aTTovIDTe, SETTs U OUVETTUTE, Type Ue COMTTariue;
fonction dégivrage ...)
8-170 Baie latérale conducteur P . . s
! ucteu Caractéristiques de la vitre composant la baie conducteur a
préciser
A commande manuelle
8-180 Pare-soleil latéral " R - . .
Préciser le type (cinématique, finition, dimensions, etc.)
8-190 Pare-soleil frontal
A de électri
Pare-soleil frontal a commande c'omman © cled nc!ue
lectrique Taille 2/3 du pare-brise
9 Préciser le type (cinématique, finition, dimensions, etc.)
Pare-brise athermique
Rétroviseurs latéraux
8-200

Type : a commande manuelle, a pantographe.
Dimensions : 370 mm de hauteur / Largeur 580 mm

Conforme au requis

Type : a commande électrique, & pantographe.
1,48 m soit 60% du pare-brise couvert

Conforme au requis

Voir PSE 8-191

50.00 €

60.00 €

55.00 €

66.00 €

1,554.00 €

1,864.80 €

Pare-brise idéalement athermique
Indiquer les caractéristiques du pare-brise

Indiquer les taux de tr ission | etdetr ion d'énergie

Souhaité traité anti-reflets

Caractéristiques :

TL : 28 % transmission lumineuse

TE : 16 % transmission d’énergie

TUV : 4 % transmission rayonnement UV

Conforme au requis

Voir PSE 8-202




8-204

8-210

Systéme de rétrovision par
caméra en lieu et place des
rétroviseurs

- cOté gauche : Classe Il et Classe IV
- c6té droit : Classe Il et Classe IV

Décrire le nombre et la position des caméras assurant la
rétrovision selon les Classes Il et 1V, ainsi que leur systéme de
désembuage
Préciser le nombre d'écrans, leur position exacte, leurs
dimensions et leurs réglages
Solutions proposées pour assurer une bonne visibilité par forte
lumiére ou la nuit

Si le systéme proposé présente une incidence technique par
rapport a une autre PSE, le préciser

Décrire le systéme proposé, et I'illustrer dans I'Annexe 1 au
CCTPF

les manchettes de pare brise permettant d'avoir un rétrovision classe
v

Dégivrage / désembuage des caméras : Branché sur le systéme de
désembuage du véhicule activable au tableau de bord

Dimensions et réglage des écrans : Le rétroéclairage des écrans est
ajusté automatiquement en fonction de la luminosité de I'enceinte
conducteur via 2 capteurs de luminosité par écran. Ecran 12,3 pouces

pour |'écran commun classe Il classe IV

Visibilité par forte lumiére ou la nuit : Mode automatique pour activer
les différents modes de vision (jour, nuit, crépuscule).

Incidence technique : suppression des rétroviseurs standard

Procédure a appliguer en cas de panne du dispositif : Remorquage ou

Lignes de positionnement sur chaque écran afin d'aider le conducteur a
se repérer par rapport au gabarit du véhicule
=> préciser le nombre de lignes et ce qu'elles représentent

Lignes de positionnement : elles ne sont pas affichées en permanence :
- sur clignotant droit ou gauche : 3 lignes s'affichent sur I'écran classe 2
du cété correspondant (jaune axe essieu arriére / rouge arriére véhicule
/ vert ligne de rabattement 3m derriére I'arriére du véhicule)

Cameéra d'accostage

Caméra d'accostage a droite selon la Classe V associé au
systéme de rétrovision

Si le systéme proposé est autonome, le préciser ainsi que ses
caractéristiques

Préciser si un écran supplémentaire au poste de conduite est
dédié, et préciser sa position le cas échéant

Caméra dit d'accostage qui couvre la zone de la classe V et une partie
de la classe VI (face avant)

Associé au systéme de rétrovision (oui / non) : Oui (mais indépendant
de la CMS)

Systéme autonome a décrire : Dans |'obligation de lancer la PSE 8-202
afin d'avoir la caméra d'accostage

1 caméra d'accostage coté droit intégrée dans le carter de la rétro
vision avec son écran associé intégré > oui

Extinction automatique de I'écran d'accostage au-dessus de 15km/h
pour ne pas géner le conducteur

Ecran dédié : Oui, 7 pouces
Position : sur Fronton face conducteur

Conforme au requis

Systéme de détection des angles
morts & proximité immédiate de
I'avant et du c6té droit

destination du conducteur pour la détection des piétons ou

cyclistes dans les angles morts a proximité immédiate de I'avant
et du coté droit

=> préciser le systéme proposé, et sa matérialisation au niveau

de la carrosserie (position des capteurs, zone de détection, etc.)

Les capteurs ne sont pas situés dans une zone du véhicule ot les

chocs ou accrochage sont fréquents, sinon décrire le dispositif de
protection prévu.

Préciser comment est restituée la détection auprés du
conducteur (alerte sonore, alerte visuelle, etc...)

Si le systéme proposé présente une incidence technique par
rapport a une autre PSE, le préciser

Configuration au niveau de la carrosserie pour la détection frontale :
Au niveau de la calandre un radar courte portée detecte les usagés,
assisté par une caméra - capteur de luminosité au niveau du pare
brise pour compléter les informations

Configuration au niveau du poste de conduite pour la détection
latérale : 1 module de Leds + buzzer placé a droite sous le fronton
conducteur + voyant dans le cluster ACTIA

Configuration au niveau du poste de conduite pour la détection
frontale : voyant dans le cluster ACTIA

Systéme de détection des angles
morts coté gauche

a décrire et 3 illustrer dans I'Annexe 1 au CCTPF, avec
destination du conducteur pour la détection des piétons ou
cyclistes dans les angles morts c6té gauche
=> préciser le systéme proposé, et sa matérialisation au niveau
de la carrosserie (position des capteurs, zone de détection, etc.)
Les capteurs ne sont pas situés dans une zone du véhicule ot les
chocs ou accrochage sont fréquents, sinon décrire le dispositif de
protection prévu.

Préciser comment est restituée la détection auprés du
conducteur (alerte sonore, alerte visuelle, etc...)

Si le systéme proposé présente une incidence technique par
rapport a une autre PSE, le préciser

Systéme a décrire et a illustrer dans I'Annexe 1 au CCTPF, avec

Rétroviseur de dépannage

Rétroviseur intérieur a I'avant a
commande manuelle

Indiquer la position et les dimensions du rétroviseur proposé
Préciser la commande permettant son réglage

Aillustrer dans I'annexe 1 au CCTPF

Marque du systéme proposé : ZF

Configuration au niveau de la carrosserie : 1 double radar disposé au-
dessus du passage de roue avant gauche

Configuration au niveau du poste de conduite : 1 module de Leds +
buzzer placé a gauche sur la manchette T1 + voyant dans le cluster
ACTIA

Conflit avec une autre PSE : sans

Conforme au requis

Position : Rétroviseur intérieur panoramique pour visualisation du
couloir

Commande : manuelle
Dimensions : 370 mm x 185 mm

Conforme au requis

=> préciser les conditions d'affichage - sur marche arriére : ligne jaune et rouge 5,000.00 € 6,000.00 € 0.00 €

- par appui sur un interrupteur du pupitre latéral gauche : affichage des

Prévoir un support pour I'accueil de rétroviseurs de dépannage issus de |3 lignes pendant 6min30 avant extinction
la PSE 8-206
Support : oui, points de fixation sur le véhicule

1,000.00 € 1,200.00 € 0.00€
0.00€
625.00 € 750.00 € 0.00€

Une paire de rétroviseurs de dépannage est prévue pour permettre a un
véhicule dont le systéme de rétrovision par caméras est en panne de
rentrer par lui-méme au dépét. L'exploitation n'est pas maintenue dans
ces conditions.

Décrire en annexe 1 au CCTPF la procédure de montage de ces
rétroviseurs et le démontage des écran de rétrovision le dans échéant




Vous parlez de la porte 3 alors qu'il s'agit d'une caméra en

Surveillance de la porte 2 par caméra avec visuels ramenés sur
écran au poste de conduite (écran mutualisé avec caméra de
recul en PSE 8-313)

Préciser la solution proposée et la position de la caméra

Solution : Fourniture et pose d'un équipement caméra de contréle de
porte comprenant :

- une cameéra sur la porte 3 2

- un moniteur de base lancé avec la fonction caméra de recul
(réglementation GSR)

Caméra de surveillance porte 2 porte 2 Illustrer la solution proposée en annexe 1 au CCTPF, et Position de la caméra : Au niveau de la porte sur la téle de réception 480.00 € 576.00 €
I'intégration de I'écran au poste de conduite de la porte.
Préciser la taille de I'écran en pouce et la résolution de I'écran
en ppp Taille de I'écran : 7"
Résolution de I'écran : 800X480 ppp
Le miroir circulaire de surveillance de la porte 2 est maintenu
Conforme au requis
Portillon conducteur e — Voir PSE 8-225
Caractéristiques :
Fourniture et pose d'un portillon conducteur anti-agression
avec:
- Un emplacement pour une caisse a monnaie avec un
' ) Un affichage portillon ouvert est souhaité au display éclairage dédié, son interrupteur et un aimant permettant le
Avec vitre escamotable sur toute la longueur du portillon maintien en position ouverte de la caisse
Préciser le fonctionnement et les dimensions de la vitre Fonctionnement : Portillon anti agression avec vitre escamotable Espace de rangement ouvert en partie basse du portillon avec 2 portes L, R
L s . - 1logement éclairé avec interrupteur avec support pour la
escamotable pneumatique sur la totalité de la longueur du portillon, dont la documents L A Lo .
Vitre de type sécurit, non teintée et traitée anti-reflet. commande est actionnable par le conducteur Ramasse-monnaies sur la partie supérieure du portillon avec poignée de caisse a monnaie spécifique réseau
Relevée, la vitre bénéficie d'une découpe permettant la vente a maintien pour le passager cété couloir - Espace de rangement ouvert en partie basse du portillon
POrtl”(‘Jn conducteur anti- bord (échange de monnaie) Dimensions de la vitre escamotable : Largeur 729mm Hauteur : 852 Prise USB a I'intérieur du portlll.on pour le conducteur avetf 2 ?ortes do.curnents 1960.00 € 2,352.00 € 113400 € 136080 €
agression mm Porte-bouteille - Poignée de maintien pour les passagers
Verrouillage électromagnétique du portillon Verrouillage : Fermeture avec des aimants permanents intégrés dans | Prévoir un emplacement pour une caisse a8 monnaie avec un éclairage |- porte-bouteille.
=> préciser la position du bouton de déverrouillage la serrure électromagnétique avec bouton de commande non dédié, son interrupteur et un aimant permettant le maintien en position | _ Prise USB A+C
accessible des passagers pour maintenir le portillon fermé coupe ouverte de la caisse
lllustrer le portillon proposé et I'environnement conducteur en | batterie ouvert - . . .
annexe 1 au CCTPF Illustrer le portillon proposé et |'environnement conducteur en annexe 1 Position du bouton de déverrouillage du portillon : bouton de
au CCTPF. Le portillon actuel est illustré dans I'annexe 6 du CCTPF commande non accessible des passagers
Témoin portillon ouvert au display : Oui, MESSAGE SUR
DISPLAY "PORTILLON CONDUCTEUR OUVERT"
", L Position du coffre : en hauteur derriére le conducteur
Coffre de rangement positionné idéalement dans le postede |—
conduite . . ot A Type de verrouillage : verrouillage par clé RONIS 2131A
Coffre de rangement Indiquer I'emplacement du ou des coffres Volume : 16,8 L /Les dimensions max d'une "valise” épaisseur 150 Verrouillage par clé RONIS 2131A souhaité g 70.00 € 84.00 €
mm sont 400mmx280mm. R
Conforme au requis
Indiquer le / leur volume .
Conforme au requis
Position : au dessus du conducteur sur le montant
Position a préciser 0.00 €
Conforme au requis
Position : au dessus du conducteur sous le coffre de rangement
En lieu et place de la patére Souhaité en complément de la patére 250.00 € 300.00 € 0.00 €
Conforme au requis
A gauche de la colonne de direction
Décrirela so!utl(?n |-Jroposee etsiunréglage, ?n hauteur ou en Position : Escamotable, a gauche de la colonne de direction Oui
Cale pied inclinaison par exemple, est possible. Cale pied amovible souhaité 230.00 € 276.00 € 0.00 €

Illustrer la solution proposée en annexe 1 au CCTPF, ainsi que
I'environnement & gauche de la colonne si cette PSE n'est pas
activée.

Conforme au requis

Conforme au requis




Les spécifications liées a ce dosier sont a inidiquer dans la

Situé au niveau du poste de conduite
Préciser le type de port (USB A/ USB C)

Position : prise USB-A intégrée au poste anti-agression
Type de port : port USB A avec rétro-éclairage

8-313

Port USB Y oeee . . . Intégré a I'item 8-225 . 170.00 € 204.00 € 0.00 €
colonne "spécifications - adhérent" Ampérage—+5Amax- Ampérage : 1,5A max
Préciser I'ampérage
Eonforme-atrreqtis Conforme au requis
. Interrupteur de coupure et position (oui/non) : non, réglementaire sur
5 L. . L . . R En supplément du systéme AVAS (oui / non) : non . ) N L.
Fourniture et pose d'un Préciser si cet équipement vient en supplément du systéme . . véhicule electrique, systéme AVAS de série
averti . re de recul AVAS Avec interrupteur au poste de conduite 0.00 € 0.00 €
vertisseur sonore de recul .
Conforme au requis R
Conforme au requis
Position de la caméra de recul : Caméra positionnée sur la partie en
haut a droite de la face arriére
Avec écran de surveillance au tableau de bord qui s'allume " . N . L,
automatiquement lorsque la marche arriére est enclenchée Position de I'écran de surveillance : écran intégré sur le fronton
llustrer le systéme proposé en annexe 1 au CCTPF, la position de conducteur. Il s'allume automatiquement lorsque la marche arriére
. ¥ L P po 5 ) p. .. |est enclenchée
la caméra et I'intégration de I'écran au poste de conduite, ainsi
u'une image du champ de vision.
Cameéra de recul Préciser la taill: (en uce? etla résolztion (en pixels) de I'écran Taille de Pécran ; 7" 0.00 €
po proposé P Résolution de I'écran : 800X480 ppp )
Préciser si le systéme comporte une alerte sonore.
Alerte sonore : non
L'écran est idéall celui prévu égal pour la - . .
surveillance des portes 2 et 3 Ecran mutualisé avec celui pour la surveillance de la porte 2 / des
P portes 2 et 3 : oui
Conforme au requis
5 " . Implantation : Au tableau de bord
Systéme permettant d'afficher des messages visuels au Fonctionnal
onctionn: H
conducteur modélisant sa conduite, afin que celui-ci puisse . . .
'adapter, dans le but de I'optimiser et d'améliorer le confort des| Alertes via pictogrammes pour avertir le conducteur des aléas de son
’ style de conduite
Systéme d'aide a la conduite passagers. ] . . L . 0.00 € 0.00 €
- Economeétre journalier pour indiquer la consommation moyenne de
la journée
Décrire et illustrer en annexe 1 au CCTPF le systéme proposé, J . P . )
son implantation et ses fonctionnalités - Economeétre instantané indiquant la consommation en temps réel
Feux de détresse couplés 3 Oui Oui, positionné dans I'armoire électrique
P Avec interrupteur dans le compartiment technique 90.00 € 108.00 € 0.00 €

I'ouverture des portes

9-010 Harmonie intérieure

Avec interrupteur au tableau de bord

I'encrassement et au vandalisme et sont recouverts de matériaux
de finition de type mélaminé ou teintés dans la masse
=> préciser la teinte de base
=> préciser les teintes possibles sans surcodt

Le plafond intérieur est réalisé en panneaux mélaminés, ou
équivalent
=> préciser la teinte de base
=> préciser les teintes possibles sans surcodt

Les voussoirs sont articulés et peuvent étre maintenus ouverts
par un systéme type compas ou équivalent.
=> préciser si ils sont amovibles pour offrir un acceés facilité a
I'intérieur du voussoir
La fermeture des voussoirs est de type serrure carrée et ne doit

Conforme au requis

LAMINATI finition SEI/Morbida

Teinte de base du plafond : Au choix suivant les coloris Abet laminati

Autres teintes sans surcodt : Gamme colors du catalogue ABET
LAMINATI finition SEI/Morbida

Maintien des voussoirs :Les voussoirs sont facilement démontables et
déposables/maintenu sur une corniére a proximité, de maniére a
dégager complétement I'environnement pour une meilleure aisance
de travail et meilleure luminosité pour le matériel embarqué
Voussoirs amovibles (oui / non) : oui

Maintien des voussoirs situés au-dessus des portes : Sans, ils sont
facilement démontables

Verrouillage des voussoirs : Clé carré 6mm,

Teinte de base des voussoi Beige RAL 080 90 010

adndrar ancin hr 4 3 unaihreation lare di raulana

Autres teintes sans surco on disponible (teintes au choix en

Carters intérieurs de portes blanc RAL 9016
Entourages de baies, panneaux sous-baie et carters extérieurs de portes
blanc RAL 9016 (satin)

Le fond du bus est adhésivé dans le prolongement de I'adhésif du
pavillon (méme largeur d'adhésif) et le parties gauche et droite de
chaque cété de I'adhésif sont teintées en blanc RAL 9016
Indiquer s'il y a des parties en relief dans le fond du bus
La cloison de la cabine conducteur cété couloir, le portillon conducteur,
le tablier avant, le carénage de I'extincteur et I'habillage avant de
maniére générale sont teintés en blanc RAL 9016
Habillage plastique c6té passager, au dos du conducteur blanc RAL9016.
Indiquer s'il y a une partie en verre
Portillon conducteur adhésivé c6té zone passager avec le méme motif
que le pavillon

Conforme au requis

- voussoirs gris RAL 7047

- entourages de baies et de portes blanc RAL 9016

- panneaux latéraux PRINT 406 M BLANC - BIANCO PRIMAVERA

- habillages poste de conduite blanc RAL 9016 sauf planche de bord,
haut portillon conducteur, montants de pare-brise, habillage gauche

- habillages de passages de roues gris RAL 7043
- revétement adhésif SIP au pavillon, sur pare-jupes arriére porte 2

Parties en relief : sans objet
Partie vitrée opaque dos conducteur avec revétement adhésif SIP

Conforme au requis

Les parois latérales et le portillon conducteur sont facilement lessivables|

conducteur bleu série et habillages arriére coté conducteur taupe série

5,840.00 €

7,008.00 €



9-100

9-110

Siéges STER 8MS ultralight ou équivalent avec coque, cale hanche et
poignée gris RAL 7037 et avec nez d'assise

Les siéges PMR disposent de poignées jaunes et d'accoudoirs gris RAL

7012

Marque : STER
Type : 8MS avec nez d'assise plastique
Caractéristiques : corps monobloc avec poignée intégrée,

. . s interchangeabilité des galettes rapide, faible poids, ergonomie, design
Afin d'éviter les usures précoces, les assises ne doivent idéalement pas s & P! po 8 8!

Tissus collé préféré

moderne...
. étre en surépaisseur et le tissu ne recouvre pas le bord avant de I'assise.
Siéges passagers 1,930.00 € 2,316.00 €
N e Siéges basculants : Sieges de la banquette arriére basculant
Illustrer les siéges passagers en annexe 1 au CCTPF, ainsi que leur T
indépendamment
montage
Conforme au requis (le surcolt correspond au passage des siéges
Préciser si des sieges sont de base prévus basculants et, le cas échéant, . .
A 8 , P . N . |passagers KIEL IDEO (série CATP) vers les siéges STER 8MS)
préciser lesquels et I'avantage apporté (accés pour le nettoyage, accés
pour la maintenance, etc.)
Une assise relevable proposée de base équipée d'une partie
pouvant faire fonction d'appui-fesses lorsqu'elle est relevée, sa
manipulation est aisée, la remontée de son assise est
automatique et inusable dans le temps. Marque et modéle : STER FLIP PERCH
=> préciser la marque et le modéle Sont souhaitées :
Positions possibles : conforme au requis 3 assises relevables dos a la paroi latérale gauche, au niveau de
Dans le cas ou 2 assises relevables sont montées face route en I'emplacement poussette
Assise relevable L. L. ) ) ) . N P pol s Conforme au requis 3,000.00 € 3,600.00 € 0.00 €
arriére de la plateforme face porte 2, préciser la largeur libre de|Largeur libre de passage dans le cas de 2 assises relevable face route : 2 assises relevables simples, face route, au fond de I'emplacement
passage entre la barre sur surélévation c6té droit et I'assise  |sans incidence sur la largeur a cet endroit poussette
relevable c6té couloir & gauche 1 assise relevable en paroi latérale droite, avant la porte n°2
Conforme au requis
Assise relevable a illustrer dans I'Annexe 1 au CCTPF
Le prix a saisir est le prix total
Marque et référence : LANTAL ADMIRAL UNI BLAU 178 / 600
Tissus sieges Tissus LANTAL type Amiral UNI BLAU 178/600, ou équivalent 0.00 €
Conforme au requis
" L B . L R Traitement anti-graffiti : Plastique spécifique anti graffitis de série
Siéges passagers avec coque Décrire le traitement proposé pour satisfaire cette exigence 000 € 000€
arriére traitée anti-graffiti Le prix a saisir est le cot total . ) )
Conforme au requis
Traitement anti-lacération : tissu collé
Si le traitement est différent de la base en raison du choix de siége,
Siéges passagers avec systéme Décrire le traitement proposé pour satisfaire cette exigence . I'indiquer ci-contre .
N L L N Conforme au requis Conforme au requis 0.00 € 0.00 €
anti-lacération Le prix a saisir est le codt total




Laque anti-graffiti sur les parois
latérales, voussoirs, montants de
baie, capots ...

Traitement anti-graffiti des parois latérales, voussoirs, montants
de baie, capotages, habillages accessibles a la clientéle
Préciser les éléments et habillages traités anti-graffiti

Décrire le traitement proposé pour satisfaire cette exigence

Les éléments traités sont a identifier dans I'annexe 1 au CCTPF

Eléments et habillages prévus : tous les habillages peints avec peinture
satinée, ou teintés masse, et téleries en peinture époxy

Traitement anti-graffiti : inclus dans la qualité de la peinture ou le
traitement époxy pour les toleries

Conforme au requis

1,530.00 €

9-160

9-170

Totem

L'illustration ne ressemble pas au totem STER

Totem dans chaque emplacement UFR garni du méme tissu que
les siéges

Montage idéalement en Cantilever

Illustrer la solution de montage proposée en annexe 1 au CCTPF

Montage : cantilever

Conforme au requis

Totem 1074 x 304 mm de marque STER ou équivalent correspondant a
I'annexe 6 du CCTPF et garni du méme tissu que les siéges

Le maintien latéral cété couloir est souhaité relevable

Oui, totem STER garnissage traditionnel
Accoudoir UFR amovible

Le surcodt est lié a la marque STER du Totem et |'accoudoir relevable
par rapport a la base référencement

Illustration de I'annexe 1 mise a jour

Conforme au requis

Totem anti-vandalisme

PSE a supprimer

Totem garni du méme tissus que les siéges
Décrire le traitement proposé pour satisfaire cette exigence

Revétement de sol

Traitement anti-vandalisme : garnissage moussé seulement
disponible pour ce modéle

Revétement de sol Gayawood Walnut Yellowstone 4521 NT/MK de
marque Gerflor ou équivalent

Pose par collage via un film adhésif acrylique souhaité

En raison du revétement MK (épais) au sol, les soudures sont apparentes
et arasées mais sur les surélévations, le revétement NT (moins épais) est|

appliqué

Préciser comment sont recouverts les passages de roues, ainsi que les
parties horizontales et verticales des surélévations

Margue et référence : GERFLOR TARABUS Gayawood Walnut
Yellowstone 4521 NT/MK

Méthode de pose : Par collage, tapis adhésivé.
Soudures apparentes (oui/non) : Oui, soudures arasées (une seule

soudure dans |'espace debout).

Revétement sur les passages de roues : Plastique ABS

Revétement sur la surface horizontale des surélévations : Gayawood
Walnut Yellowstone 4521 NT

Revétement sur |a surface verticale des surélévations : Gayawood
Walnut Yellowstone 4521 NT

Conforme au requis

1,836.00 €

0.00€

0.00 €

680.00 € 816.00 €
0.00€

1,280.00 € 1,536.00 €




Eclairage du compartiment

Eclairage souhaité a LED
Implantation et répartition des éclairages a préciser

Eclairage des emmarchements souhaité, indiquer la solution

Eclairage compartiment passagers : Eclairage continu blanc par
diffuseur a LEDS OFOLUX

Implantation/répartition : de part et d'autre du pavillon central

Eclairage des emmarchements : L'éclairage des emmarchements est
réalisé par spots LEDs intégré a la platine de porte. L'éclairage est
prévu a chaque porte et est couplé a I'ouverture de la porte

9-180 . . Limitation des reflets : La nuit, la partie avant des éclairages peuvent
passagers proposée et la technologie - . . . .
etre coupés via un interrupteur 3 positons pour eviter de gener le
conducteur:
L'éclairage ne doit pas engendrer des reflets dans le pare-brise.
8 p N s . L p Position O = tout eteind sauf les éclairages de portes a I'ouverture de
Préciser la solution proposée. .
celles ci
Position 1 = tout allumé sauf partie avant
Postion 2 = tout allumé
Conforme au requis
Délestage de I'éclairage intérieur moteur coupé réalisé par une . e Lo
L R o Réduction de I'éclairage lors du délestage : Délestage des luminaires
réduction de I'éclairage N ) N R . Lo
L. PR . . chaine de traction coupée entre les portes 1 et 2 a droite, 1 luminaire
. s => préciser comment est matérialisé cette réduction
9-181 Programmation de I'éclairage

Coupure de I'éclairage intérieur et extérieur a la coupure du
contact

sur 2 pour le reste du véhicule. Temps de délestage a 5min

Conforme au requis

Eclairage d'ambiance

Eclairage pour le nettoyage

Eclairage d'ambiance "indirect" souhaité

Décrire précisément |'implantation et la répartition de cet
éclairage d'ambiance, et le type d'éclairage

Illustrer dans I'annexe 1 au CCTPF la prestation proposée

Implantation/répartition : Associé a I'éclairage continu blanc OFOLUX
nous vous proposons en paralléle un éclairage indirect a LEDS tout au
long du pavillon. L'éclairage indirect est un éclairage d'ambiance
dirigé vers le pavillon et non vers le couloir,

Possibilité de mettre en place un double éclairage indirect (pavillon +
Voussoirs) en surcolt

Type d'éclairage : Leds

Conforme au requis

Couleur bleue souhaitée

Oui, éclairage bleu (voussoirs + pavillon) dés la mise sous tension

0.00€

0.00 €

310.00 €

intérieur (poste de conduite + compartiment passagers) pendant environ|
15 minutes.

Coupure automatique de I'éclairage aprés 15 minutes ou par un nouvel
appui sur la méme commande, ou lors de la mise en contact du véhicule

Conforme au requis

900.00 € 1,080.00 €
Activation dés la mise sous tension du bus Conforme au requis
Prévoir une fonction "éclairage pour femme de ménage", commandée
idéalement par le bouton extérieur d'ouverture de la porte avant ou
depuis un interrupteur au poste de conduite, a droite.
Activation possible uniquement quand le contact n'est pas mis. Solution proposée : oui, éclairage temporisé via le bouton extérieur de
L'activation de cette fonction permet la mise en marche de I'éclairage [commande d'ouverture de la porte avant 136.00 € 16320 €

372.00 €




Un afficheur simple face arrét demandé a I'avant du véhicule
Indiquer sa position

Indiquer le nombre de boutons d'arrét demandé prévus dans le
véhicule de base, en adéquation avec I'implantation proposée,

Position de I'afficheur "arrét demandé" : sur le portillon de girouette
frontale

11 sur colonnes
: PRIMA corps gris, poussoir

Nombre de boutons "arrét demandé"
Modeéle des boutons "arrét demands

Bouton de demande d'arrét a I'intérieur du bus:

- bouton UFR, poussette, PMR sur parois et mains courantes : coque ou
collerette jaune selon réglementation en vigueur, Rétro-éclairage: vert
- bouton standard sur paroi : collerette rouge, rétro-éclairage vert
- bouton standard sur main courante : coque grise et bouton rouge sans
rétroéclairage

Bouton de demande de sortie de rampe, a I'extérieur du bus:
Coque extérieure noire. Emplacement: directement sur le battant de
porte. Le bouton est combiné UFR+poussette

Bouton combiné UFR/poussette extérieur collerette bleue

Le surcodt est lié a la spécification et au nombre des boutons arrét

900.00 €

9-190 Systéme arrét demandé ainsi que le modéle des boutons proposés N N N R B .
rouge, saillants, en braille sauf 1 PMR corps jaune. 1 bouton PMR a la N .
A B . Veuillez illustrer chaque bouton proposé en annexe 1 du CCTPF, en
N paroi droite CAPTRON collerette jaune . . N
Tous les boutons sont en Braille fonction de chaque logo apposé, dans sa version murale et dans sa .
version sur main courante le cas échéant. Conforme au requis
L ., ., |Témoin arrét PMR / UFR différencié : oui )
Rappel au tableau de bord différencié selon le bouton activé T—émoin rrét Poussette différencié (oui / non) : oui
/ M iee s s Py
(PMR, UFR, Poussette) Rappel au tableau de bord différencié selon le bouton activé (PMR, UFR,
Poussette). Un interrupteur permet au conducteur d’annuler une
demande d’arrét UFR/poussette non avérée (pas les demandes d'arrét
classiques)
Bouton demande rempe souhaité sur porte, combiné UFR/poussette
9-200 Barres et mains courantes Voir item 9-201
Barres et mains courantes en inox on inox : Inox brossé
Préciser la finition inox proposée Diamétre des barres : Colonnes @ 35 mm et mains courantes @ 30mm
R Forme des barres : Mains courantes au-dessus de la plateforme
Barres et mains courantes en . N e
inox Indiquer le diamétre et la forme des barres cintrées
Préciser le matériau et la finition des douilles et noix de Matériau et finition des douilles et des noix de raccordement : Les noix|
raccordement et embases sont en aluminium moulées et peintes en RAL 9006
L . L Matériau : Aluminium
9210 Corniéres de podestes couleur Idéalement en aluminium -
ris alu Préciser le matériau proposé
8 propo Conforme au requis
Nombre de haut-parleurs : 4 haut-parleurs passagers.
. . . Répartition : Intégrés aux gaines d'éclairages et implantés pour une
Indiquer le nombre de haut-parleurs, leur implantation et leur L. s & & P P
. . bonne répartition sonore.
9-220 Haut-parleurs passagers répartition

Emplacement UFR/poussette
matérialisé au sol

IIs sont facilement accessibles et démontables

Accessibilité : Oui, facilement accessibles et démontables.

Conforme au requis

Emplacement UFR/Poussette matérialisé au sol par un logo UFR et un
logo Poussette incrustés dans le tapis, de couleur blanc et respectant le
design de I'annexe 6 du CCTPF

Position du Logo UFR : roues arriéres vers le totem et téte vers la paroi
Position du logo Poussette : c6té assises relevables face a la route

Illustrer les solutions proposées en annexe 1 au CCTPF a I'échelle

Matérialisation au sol : oui, logos blancs entourés d'un rectangle blanc
dans la zone UFR

Conforme au requis

610.00 €

292.00 €

350.40 €

0.00 €

1,080.00 €

0.00€

0.00€

0.00€

732.00 €

0.00 €




Cadre d'information intérieur
Format 750 mm x 350 mm

4 cadres d'information en voussoirs souhaités

Cadre d'information intérieur
Format A3

Cadre de publicité intérieur
Format 900 mm x 340 mm

Réglette oriflamme

Cadre de publicité intérieur
Format 540 mm x 340 mm

Préciser le type de cadre et leur montage sur le voussoir, ainsi Le cadre est en aluminium 32 mm satin, et le support en aluminium
que les cotés clipsables 32 mm brut. Le fond (format visible 750 x 350 mm) est en polystyréne|Nombre de cadres : 4
Montage : blanc 1,5mm d i avec bande ail sur une face et
Une plaque polycarbonate transparente permet le maintien de adhésive sur I'autre face, et comprend une protection en plastique |Position : 2 & gauche et 2 a droite sur voussoirs 200.00 € 240.00 € 0.00 €
I'affiche Cotés clipsables : polyester transparent anti-reflet
Fixation par percage sur les profilés et par adhésif a droite et gauche|Conforme au requis
Le prix a saisir est le prix total pour maintien latéral sur le voussoir
Emplacements indiqués dans I'annexe 6 du CCTPF
1 cadre recto/verso pour vitre porte de descente voyageur Nombre de cadres : 1
Cadre sécurisé en profilé aluminium 25mm anodisé satin naturel (angles
droits) Position : a définir du fait de I'absence de séparation vitrée en porte 2
Annexe 6 mise 3 jour Fond en PVC transparent, prote‘ction d'affiche en PVC transparent ) - o 7500 € 20.00€ 000€
antireflet La séparation vitrée en porte 2 est adhésivée et ne permet pas de
Fixation par adhésivage double face (cadre coté passager) et de I'autre |positionner un cadre recto-verso
coté de la vitre prévoir un contre-cadre en adhésif gris métal pour
masquer le double face Conforme au requis
2 cadres d’information en voussoirs : cadre profilé aluminium 32 mm
satin, support 32 S brut, fond (format visible 900 x 340 mm) en PS
N . L. Nombre de cadres : 2
blanc 15/10 avec bande aimantée sur une face et adhésive sur I'autre(—
face, y compris protection PET anti-reflet (900 x 340 mm épaisseur Position : 2 3 gaiche sur voussoirs 267.00€ 32040 ¢
8/1mm) —
Fixation par percage sur les profilés et maintien double face adhésif .
N L . . Conforme au requis
a droite et gauche pour maintien latéral sur le voussoir
Emplacements: voir annexe03 au CCTPF
1 réglette "oriflamme" KIT affichage plafond BUS de 420 mm en
profilé aluminium anodisé de 35 mm fixées
2 pattes de fixation en "L" en acier galvanisé Conforme au requis 151.00 € 181.20 €
Illustrer en annexe 1 au CCTPF I'emplacement proposé en tenant
compte des écrans souhaités
1 cadre information (angles ronds) derriére le poste de conduite, |Nombre de cadres: 1
profilé aluminium 25 mm anodisé satin naturel avec fond en PVC
blanc 15/10 (classé M1 au feu) avec Protection d'affiche PVC Position : derriére la cloison conducteur 590.00 € 708.00 €

antireflets 70/100, pouvant accueillir une feuille de 340 x 540 mm
Emplacement: voir annexe03 au CCTPF

Conforme au requis




Prises USB

Généralités sur les éléments de

=> chaque bloc est équipé au moins d'un port USB A et un port
UsB C

Préciser I'ampérage de chaque port

Illustrer la solution proposée en annexe 1 au CCTPF

Le prix a r est le prix total

respecter compte-tenu de la haute tension.

Les portillons des coffres extérieurs sont équipés d'une
pour leur manipulation (par exemple compas a gaz), sont en
nombre suffisant pour permettre I'accés aux différents organes
du véhicule et sont équipés d'une fermeture par carré.
=> préciser |'assistance prévue sur les portillons extérieurs pour
faciliter leur manipulation
=> préciser si, ceux ouvrant latéralement, bénéficient d'un

Ampérage de chaque port: 2,5A max par voie

Conforme au requis

les connexions électriques ;

les soufflets de protection en caoutchouc ;

les joints ;

les gaines d'air de chauffage, d’aspiration d’air du moteur et les filtres
aair;

les équipements électriques et pneumatiques ;

les surfaces d'insonorisation.

2 blocs de prises USB sont souhaités en parois aux positions suivantes :
- Sur le montant entre les baies au milieu de I'espace UFR élargi

- Avant la porte 2 accessible aux places disposées proche de la porte 2

=> chaque bloc est équipé au moins d'un port USB A et un port USB C

Nombre et type de ports USB par bloc : Aet C
Emplacements : 1 bloc sur le montant de baie gauche dans la zone UFR
et 1 sur le montant droit en symétriq en avant de porte 2

Conforme au requis

460.00 €

Pare chocs avant et arriére

Préciser les éléments de carrosserie invariants

Préciser le matériau du panneau de toit et sa teinte de base

Préciser le matériau des éléments de pare-chocs

Indiquer le nombre d'éléments

Matériau du panneau de toit : Polyesther
Teinte de base du panneau de toit : blanc RAL 9010

Conforme au requis

Pour information : en cas de chocs, zone tampon entre carrosserie et
structure permettant de minimiser les temps et cots de réparation

Illustrer et légender avec les codes couleurs le plan proposé en annexe 1|
au CCTPF

10-010 . - Assistance prévue sur les portillons extérieurs pour faciliter leur
carrosserie maintien en ouverture. © ) N N 3 N
L. R manipulation : compas a gaz sur les portillons s'ouvrant verticalement
Le hayon moteur comporte une fermeture mécanique simple et . . .
N L L L (hayon moteur, coffre a batterie, coffre & webasto)
efficace, des vérins pour le maintien en position ouverte, une
béquille de sécurité si le poids du hayon I'exige L .
Maintien en ouverture sur les ouvrants latéraux : Les compas gaz sont
. . . assez puissants pour maintenir le portillon en position ouvert
Pour permettre le dépannage sur la voie publique par
remorquage, le véhicule est muni de dispositifs repérés . . . . .
X L . K N ) Procédure de dépannage sur voir publique : Déposer |a trappe ou la
permettant d'y satisfaire. Préciser la procédure a appliquer N ) N
L, N R L calandre compléte / Fixer la barre de traction rigide a la chape ou au
(outils nécessaires, temps de mise en place des équipements, L it Ao o L
Invariants : Un seul élément est invariant: I'alvéole sur les ouvrants
latéraux arriére.
Indiquer la teinte de base. La teinte est apppliqué sur tous les Nous recommandons toutefois de conserver les enjoliveurs de phare,
. o . les crosses de pare-chocs et bandeau aluminium dans les coloris Carrosserie RAL 9006 et RAL 9005 selon I'annexe 6 du CCTPF . . .
élements : pare-chocs, éléments de bas de caisse, tous les capots L. . L. . Invariants : optiques de phares, parties inférieures de pare-chocs avant
en toiture. etc standards Préciser les éléments de carrosserie invariants et arriére. radar de collision frontale
10-100 Peinture de carrosserie o Teinte de base : blanc RAL 9010 ! :

Conforme au requis

étre adhésivées, sauf si le film utilisé répond aux exigences de brisabilité

Conforme au requis

2,310.00 € 2,772.00 €

=> préciser la position de la commande et la temporisation

10-110 . L Temps de {dépose + pose} pare-chocs avant (en min): 42 minutes
démontables aisément
Indiquer si les arrondis gauche et droit de chaque pare-chocs . 5 N . )
N . . Arrondis gauche et droit avant amovibles (oui/non) : Oui
sont facilement amovibles
L, Bavettes de roues : Bavettes a I'avant et a |'arriére des roues arriére,
Protection écrous de roues avant ainsi qu'a l'arriére des roues avant
10-120 Environnement des roues Bavettes roues sur essieux arriére et avant g
=> préciser si une bavette est prévue avant et aprés chaque roue .
Conforme au requis
Commande sur la platine a gauche du conducteur. Tous les feux seront
Commande au poste de conduite permettant I'allumage de tous les feux |allumés pendant 3min. Appui de nouveau sur |'interrupteur pour arréter

10-150 Feux extérieurs Feux entiérement a LED Conforme au requis a l'avant, latéraux et a I'arriére pour contréle par le conducteur la séquence

Conforme au requis

Rappel des feux arriére en
hauteur

Pour les feux stop et les clignotants

Feux concernés : Rappel pour les feux stop et les clignotants en partie
supérieure.

Pas de rappel en partie haute pour les feux de recul.

Conforme au requis

190.00 €

552.00 €

228.00 €

0.00 €

0.00 €

2,685.00 €

3,222.00 €

0.00€

0.00€

180.00 €

216.00 €

0.00€




Les spécificités liées a cette config doivent apparaitre dans la

2 porte-drapeaux placés de part et d'autre de la girouette
frontale.

Position : au-dessus de la porte avant et au-dessus de la baie conducteur

Diamétre intérieur : série 16mm. Spécifique TOULON : 20mm

etal'arriére

Indiquer la procédure de remorquage en cas de blocage
du/des moteurs électriques

Illustrer la solution proposée en annexe 1 au CCTPF

Prises de remorquage électrique

Déverrouillage par clé carrée de
la trappe arriére

ermeture manuelle
Un déverrouillage de la trappe du compartiment arriére est alors|
possible par au moins une serrure dédiée
=> prévoir |'éventuelle collision de la serrure de déverrouillage
avec un panneau de publicité positionné sur le volet moteur

Procédure de remorquage en cas de blocage des moteurs : Déposer
la trappe ou la calandre compléte / Fixer la barre de traction rigide a

la chape ou au crochet de remorquage (suivant équipement) / Vérifier
que le selecteur se trouve sur la position "N" /remorquer le véhicule a

une vitesse inférieur a 20 kms/heure. Démonter I'arbre de

olution proposee : Mise en place de 2 verrous sans impact sur le

panneau de publicité
Type de verrouillage : Verrouillage par clé carré male de 6

Conforme au requis.

10-160 Porte drapeaux Vo pe L Indiquer le diamétre de base
colonne sépcifications adhérent
. ) . Conforme au requis
Illustrer la solution proposée en annexe 1 au CCTPF €Eonforme-atrrequis d
DarTe ae TEMOrquage a 1a cnape
Chapes a I'avant et a l'arriére, idéalement dans I'axe du véhicule
Les chapes de remorquage sont accessibles et ne nécessitent pas|Accés a la chape de remorquage a l'arriére : Déposer la partie
de démontage important. centrale du pare chocs pour pouvoir appliquer la chape de
Préciser comment s'effectue I'accés a chaque chape de remorquage / Fixer le crochet a I'aide des 4 trous situés sur la traverse
o remorquage, en détaillant les étapes a suivre pour accéder a la |arriére du véhicule. Surcolt indiqué
Chapes de remorquage a I'avant N "

10-170 chape avant et arriére, en vue de remorquer le véhicule.

Une prise femelle , idéalement 13 péles, a I'avant du véhicule permet de

clignotants...) afin que les feux arriére du véhicule copient les signaux de

de transférer les signaux lumineux de la dépanneuse (feux stops,

la dépanneuse
Indiquer I'emplacement et le type de la prise

Emplacement : al'avant derriére la calandre
Type: FEMELLE : 13 poles 24N (1SO1185)

Conforme au requis

796.80 €

10-190

Feux de gabarit a I'arriére

Idéalement en hauteur, évitant ainsi les zones accidentogénes
Préciser la hauteur par rapport au sol

Hauteur par rapport au sol : 2,6 m

Conforme au requis

Gong zone piétonne

Gong pour zone piétonne

Préciser la position de I'équipement diffusant le son

Position de I'équipement : La sonnette écologique est placée derriére
le pare choc avant au centre

Conforme au requis

Indiquer la marque et le type

Commande au tableau de bord a gauche du volant par joystick
=> 3 accrochage vers le bas (son continu) / & impulsion vers le haut (un
seul son)

Type de commande : Commande par joystick sur tableau de bord a
gauche du volant. Surcoit pour levier 3 positions : impulsion en bas,
repos au milieu, accrochage en haut

Conforme au requis

190.00 € 228.00 € 40.00 € 48.00 €




Vous indiquez un démontage en 60 min puis un remontage en
90 mais 1h30 pour I'ensemble des 2 opérations ?

Préciser si la segmentation est verticale et/ou horizontale

Pour chaque partie de panneautage :
Préciser le matériau du panneau
Préciser le mode de pose et de dépose des panneaux
Préciser le mode de fixation des panneaux

Panneaux sur la partie supérieure

Matériau des panneaux : Panneaux en polyesther pour les panneaux
supérieurs

Mode de pose / dépose des panneaux : décollage pour les panneaux
supérieurs

Mode de fixation des panneaux : collage pour les panneaux supérieurs

Temps de démontage / montage des panneaux : Démontage 60min
(découpage du joint 30 min, nettoyage des résidus de colle 30min),
remontage 90min (préparation de la surface avant collage 40 min,
collage 15 min, réglage 10 min, joint de finition et nettoyage 25 min).
Temps de séchage --> 24h avant de remettre le véhicule en circulation

Nombre de panneaux (hors trappe de maintenance) : a gauche =.

adroite =6....
Nombre de panneaux _si porte 3 : a gauche =.6..... / a droite =.6.....

Conforme au requis

Faire une moyenne et indiquer le temps moyen de montage+démontage
d'un panneau, tous types de fixation confondus

Montage + démontage d'un panneau : 4h36 2h30

Conforme au requis

arriére

pour protéger la carrosserie

Illustrer la position proposée en annexe 1 au CCTPF

Largeur : 816 mm
Longueur : 1000 mm

Conforme au requis

Conforme au requis

Panneaux latéraux segmentés Préciser le temps de démontage / montage 400.00 € 480.00 € 0.00 €
Nombre de panneaux latéraux segmentés par coté et leur  |panneaux sur la partie inférieure
matériau a préciser (hors trappes de maintenance équipées de |Matériau des panneaux : Panneaux en polyesther pour la partie basse.
charniéres ou de pivot) Mode de pose / dépose des panneaux : Les panneaux sont maintenus
par 2 vis par en-dessous (par panneau) et tenus par une glissiére en
Illustrer la solution proposée en annexe 1 au CCTPF haut.
Mode de fixation des panneaux : Les panneaux sont maintenus par 2 . . .
. s . - . Montage + démontage d'un panneau : 6min
vis par en-dessous (par panneau) et tenus par une glissiére en haut. Faire une moyenne et indiquer le temps moyen de montage+démontage
d'un panneau, tous types de fixation confondus .
. . Conforme au requis
Temps de démontage / montage des panneaux : Démontage 3 mn
(démonter 2 vis), remontage 3 min (monter 2 vis)
Nombre de panneaux (hors trappe de maintenance) : a gauche =
..... 5....../ adroite = ....6......
Nombre de panneaux si porte 3 : & gauche / adroite =
AAAAA YR
Dimensions extérieures du cadre
Indiquer si le montage d'un cadre a droite est possible, et le cas |Largeur : 738 mm (hors tout)
échéant les dimensions extérieures du cadre et de I'affichage |Longueur : 2002 mm (hors tout)
Le cadre est équipé de batteuses ou d'un systéme équivalent afin| Dimensions extérieures de |'affichage Oui
Cadre de publicité extérieur o auipe N Y d 8 Cadre d'affichage noir format 1520 mm x 680 mm
latéral droit d'éviter que le panneau publicitaire ne tombe et de tampons  |Largeur : 670 mm 180.00 € 216.00 € -10.00 € -12.00 €
pour protéger la carrosserie Longueur : 1934 mm Conforme au requis
Préciser si le cadre est découpé par rapport a la segmentation |Cadre découpé (oui / non) : oui
des panneaux latéraux pour une maintenance facilitée
Conforme au requis
Dimensions extérieures du cadre
Largeur : 738 mm (hors tout).
Indiquer les dimensions extérieures du cadre et de |'affichage ( )
Longueur : 2825 mm (hors tout).
Le cadre est équipé de batteuses ou d'un systéme équivalent afin
o o auipe - v d Dimensions extérieures de I'affichage . . Oui
Cadre de publicité extérieur d'éviter que le panneau publicitaire ne tombe et de tampons Cadre d'affichage noir format 2740 mm x 680 mm
. . . Largeur : 670 mm. 210.00 € 252.00 € 0.00 €
latéral gauche pour protéger la carrosserie .
Longueur : 2757 mm. Conforme au requis
Préciser si le cadre est découpé par rapport a la segmentation . . .
. . s Cadre découpé (oui / non) : Oui
des panneaux latéraux pour une maintenance facilitée
Conforme au requis
Dimensions extérieures du cadre
Indiquer les dimensions extérieures du cadre et de |'affichage |Largeur : 1066 mm
Longueur : 886 mm
Le cadre est équipé de batteuses ou d'un systéme équivalent afin Oui
Cadre de publicité extérieur 3 . . . L. ) Cadre d'affichage noir format 990 mm x 830 mm
P d'éviter que le panneau publicitaire ne tombe et de tampons |Dimensions extérieures de |'affichage 8 150.00 € 180.00 € 0.00 €




11-010

TL : 28 % transmission lumineuse
TE : 16 % transmission d'énergie
R . . . L TUV : 4 % transmission rayonnement UV
Uniguement les baies latérales sont concernées, ainsi que la L "
. . TIR : 4 % transmission des infrarouges
Vitrage a faible transmission lunette arriére le cas échéant RE : 4 % réflexion d’énergie Venus Grey 60 non disponible. Nous pouvons vous proposer le VENUS 35
i i issi : X i u i ible. Nous pouvons vou:
L s . Venus 35 N i . . 8 Venus Grey 60 idéalement souhaité Y P p prop! 380.00 € 456.00 € 0.00 €
d'énergie - s . PP . Teinte du vitrage : Gris (GREY 40) plus sombre
Préciser les propriétés de transmission et de réflexion du vitrage
proposé, ainsi que sa teinte . . B " L L
Baie de girouette latérale et lunette arriére teintées vert TSA de série
Conforme au requis
Portes concernées : Toutes les portes sauf I'avant
TL : 28 % transmission lumineuse
Vitres de porte a faible transmission d'énergie, conformément a |[_ ° L. L. N
la réglementation en vigueur IE : 16 % transmission d'énergie
Vitrage des portes a faible . . TUV : 4 % transmission rayonnement UV . " Venus Grey 60 non disponible. Nous pouvons vous proposer le VENUS 35
8 . p L . Venus 35 Préciser les portes concernées L y Venus Grey 60 idéalement souhaité Y P p prop 65.00 € 78.00 € 0.00 €
transmission d'énergie L. s S P . TIR : 4 % transmission des infrarouges plus sombre
Préciser les propriétés de transmission et de réflexion du vitrage U " R
roposé, ainsi que sa teinte RE: 4% réflexion d'énergie
Propose, g Teinte du vitrage : Gris (GREY 40)
Conforme au requis
Sur I'ensemble de la longueur du véhicule . . L
R . L Méthode de fixation : vissés
Indiquer la méthode de fixation N L L
Indiquer si les acrotéres ont une incidence sur la hauteur du Incidence sur la hauteur du véhicule : 0 mm / sans incidence sur la
Acrotéres a L. L o hauteur 2,150.00 € 2,580.00 € 0.00 €
véhicule répondue a I'item 3-110
. A Conforme au requis
Illustrer la solution proposée en annexe 1 au CCTPF
Méthode de pose : vissés
Indiquer la méthode de pose et dépose Méthode de dépose : vissés
Les caches-roues ne doivent pas avoir d'incidence sur la largeur |Incidence sur la largeur du véhicule : 0 mm
. initiale du véhicule ou remettre en cause I'homologation du Si vous n'étes pas en mesure d eproposer des caches roues, proposer un .
Cache-roues essieu avant . 8 . N L. . P R p P N prop Conforme au requis 2,630.00 € 3,156.00 € 0.00 €
véhicule Déverrouillage du cache-roue avant en dévissant la partie centrale enjoliveur plein
puis oter le cache-roue
Illustrer la solution proposée en annexe 1 au CCTPF
Conforme au requis
Méthode de pose : vissés
Méthode de dépose : vissés
N . . Impact sur la monte pneumatique : sans
Indiquer la méthode de pose et dépose N .
. . . Incidence sur la largeur du véhicule : 0 mm
Impact éventuel sur la monte pneumatique a préciser
Les caches-roues ne doivent pas avoir d'incidence sur la largeur | _, . . . . L.
R " L L R . Déverrouillage: passer la main sous le cache-roue et tirer vers le bas | Si vous n'étes pas en mesure d eproposer des caches roues, proposer un R
Cache-roues essieu arriére initiale du véhicule ou remettre en cause I'homologation du N . N . L N Conforme au requis 2,630.00 € 3,156.00 € 0.00 €
véhicule la boucle du cable de déverouillage de chaque c6té du cache-roue tout enjoliveur plein
en retenant celui-ci pour qu'il ne bascule pas, Pour les déposer, il faut
R . basculer |égérement le cache-roue vers soi puis le tirer vers le haut
lllustrer la solution proposée en annexe 1 au CCTPF o .
pour le déboiter de la carrosserie.
Conforme au requis
IO UCaT DT C COTTOT e IO SrUA 10T TTe S C 1T Vg Ge T, C o ooer
pendant la durée de vie du véhicule.
Dans les traversées de cloison, les cibles sont protégés par des
passes fils ou autres systémes assurant la pérennité de I'isolation
électrique.
Les torons de cables ne doivent pas étre en contact avec des
. . . . tuyauteries ou des arétes vives de chassis. Des joints profilés sont|
Si la ligne faisceaux est présente (4211) yauter R P o) P
disposés au niveau des arétes vives pour éviter le contact et les
frottements des conducteurs. Lorsqu'il est impossible de mettre
des protections d’arétes sur les angles vifs, une gaine caoutchouc!
autour du toron de cable doit étre prévue.
Des passes-cloison destinés a éviter le frottement mécanique
entre les cables et les parties métalliques sont disposés
U UUnBAULN UE garies aiTEITESE REUTUTATICU © IS ISW uuTL S
adapté au nombre de cables a protéger pour ne pas générer
d’usure des isolants par frottement.
Les longueurs de cables aboutissant aux différents appareils sont
suffisantes pour permettre le remplacement de cosses et le
démontage aisé de ceux-ci.
Les cosses, boitiers et les capteurs électroniques sont congus de
telle maniére qu'ils puissent résister a toutes les vibrations et
répondre aux normes électromagnétiques en vigueur.
. ) . Les raccordements par épissures et manchonnages ne sont pas |Conforme au requis
Equipement électrique - admis. Ils sont assurés systématiquement par des connecteurs | pas-de-tigne-spécifique-faisceatx-danste-ptan-de-maintenance 0.00 €

Généralités

homologués par leurs fabricants dans les conditions d'u tion,
avec |'agrément du Titulaire. Les conducteurs sont terminés par
des cosses serties aux cables dont le fat est protégé par un

manchon isolant. Ils sont identifiés par un numéro repére




CHETIINIEIENLS €LIES PIULELUUIS LUITESPUNIUGIILES 1eul
permettent de conserver leurs qualités pendant toute la durée de|
vie du véhicule, et sont protégés contre I'oxydation (les
connexions sensibles (réseau can et porte) ont des broches type «
dorée or »).
=> Le candidat prévoit le remplacement des faisceaux dans son
plan de maintenance pendant la durée de vie ou indique les
matériaux utilisés pour répondre a cet engagement sur la durée
de vie du véhicule

La mise a la masse de tout appareil électrique est
particuliérement soignée et réalisée avec un conducteur de
section au moins égale a celle du conducteur positif. Ce
conducteur est relié a la masse du chassis.

Tous les éléments métalliques du véhicule sont reliés
électriquement a la masse du chassis.

Les faisceaux électriques comportent des conducteurs de réserve|

(a minima 10%).
Toutes les dispositions sont prises pour éviter les fausses alertes
et les défauts fugitifs.
La connectique doit permettre des démontages / remontages
répétés sans affecter la qualité des contacts.

Batteries auxiliaires et coupe

Confirmez-vous que les batteries 12V du véhicule se
maintienne en charge pour permettre d'éviter une décharge
profonde lors du stationnement en bout de ligne avec le

Indiquer le nombre de batteries, leur ampérage, leur voltage,
leur marque et leur type

Indiquer leur position
Elles doivent pouvoir étre amovibles par I'intermédiaire d'un
charriot glissant, dont la méthode de verrouillage est a préciser.
Le systéme est a illustrer en annexe 1 au CCTPF.

Nombre de batteries : 2 batteries.

Voltage : 2x 12V.

Ampérage : 225 Ah (+/-5).

Marque : EXIDE.

Type : Technologie SHD (Super Heavy Duty).

Position : Placé sous le conducteur, accés par I'extérieur facililé par
des bas de caisse latéraux avec compas.

Mode de recharge : Les batteries auxiliaires peuvent soit etre
rechargées en meme temps que les batteries de traction lors du

Il est souhiaté que les batteries 12V du véhicule se maintienne en charge|
pour permettre d'éviter une décharge profonde lors du stationnement

Solution proposée : coupure automatique du coupe-batteries si la
tension est inférieure & 22V aprés sortie du mode DRIVE (interrupteur
coupe-batteries a impulsion), surcot indiqué

Conforme au requis

Il est prévu de série une coupure automatique de la traction au bout de
5 minutes sans action du conducteur. Au-dela, les batteries de servitudes

11-100 . e . . L rechargement de nuit (transfert d'énergie des batteries de traction N L. A R . R L R . 40.00 € 48.00 €
batteries véhicule allumé et la traction coupée ? A L N . ) en bout de ligne avec le véhicule allumé et la traction coupée prennent le relai pour les équipements encore alimentés. Cette
L. . vers les batteries auxiliaires), soit via la prise FENWICK directement L . L L ) . Ny . L .
Préciser leur mode de recharge (chargeur externe, batteries de ) N décrire la solution proposée temporisation est paramétrable via le diagnostic embarqué jusqu'a 60
tracti tc.) dans le rack batteries (sous le poste de conduite) inut lieu de 5 minut is cel f détri td
Méme So|uti0n de délestage que Ies HVO raction, etc.., minutes au lieu de 5> minutes, mais cela se fera au detriment de
. . . . . . |"autonomie des batteries de traction avec les fonctions du véhicule
. o o . Verrouillage du charriot : Batteries placées sur un chariot mobile . L , .
Le coupe-batteries doit étre a proximité des batteries o L L. N N L encore actives (équipements embarqués, confort thermique).
verrouillé par poignée a dévérouillage rapide et goupille de sécurité. L N L K
. . . R Nous préconisons une baisse de la luminosité des écrans TFT de 50%
. . Position du coupe batterie : A coté des batteries. R . . . L
Délestage automatique des consommateurs apreés coupure de la traction et atténuation totale de la luminosité au
bout de 30 minutes.
Délestage a : < 23 V (information au tableau de bord).
Conforme au requis
Emplacement : L'armoire électrique est située derniere la séparation
Indiquer et illustrer I'emplacement de I'armoire électrique en |conducteur. Elle est verrouillée par clé hexagonale male 8mm.
11-110 Armoire électrique et protection annexe 1 au CCTPF Disjoncteurs thermiques (oui/non ) : Oui. 000€
électrique La protection électrique doit se faire idéalement par disjoncteurs| .
thermiques (a indiquer) Conforme au requis
. . . L . Position : Dans [€s VOUSSOIrs,
En fonction des équipements présents sur le véhicule, objet de ce|
hé, indi I bi i i ibl s . " 5
w |n’d|q.ue.r € nom re de compartlr’nents disponib e.s Accessibilité : Les voussoirs sont facilement démontables et
pouvant étre équipés de matériels embarqués, leur volume libre,| A P L
" L, . déposables sur une corniére a proximité, de maniére a dégager
leur position, leur accessibilité, leur systéme de fermeture le cas R s . . N
L ) ) L L complétement I’environnement pour une meilleure aisance de travail
échéant et la présence de rail pour la fixation ultérieurs de . L L. 4
S ; et meilleure luminosité pour le matériel embarqué, de plus ces
. . grilles informatiques N . . L. .
11-111 Compartiment technique derniers sont prédisposés pour pose ultérieure de grilles sur lesquels 0.00 €
L L ) ) . seront fixés le matériel client. Ils courent de part et d'autre du
Ne pas préciser la totalité de ce qui est techniquement possible, | , . . . o
U N " N N véhicule au pavillon sauf au niveau de I'environnement conducteur.
mais uniguement ce qui est disponible en fonction de la N
n - " Systéme de fermeture : par clé hexagonale de 4 mm.
configuration du véhicule
Présence de rails : Nous prévoyons une prédisposition avec rails pour
fixation ultérieure de grilles informatiques.
Prise de charge des batteries auxiliaires, de marque Fenwick, ou )
o Margque : Fenwick . . .
équivalent Emplacement : 3 proximité des batteries Oui, capot de protection prévu
Prise de charge P! Idéalement un capuchon est présent sur la prise de charge 0.00 € 49.00 € 58.80 €

Indiquer et illustrer I'emplacement en annexe 1 au CCTPF

Idéalement & proximité des batteries

Conforme au requis

Conforme au requis




Prise FMS

S'agit-il bien du standard pour véhicules électriques qui est
proposé ?

Annexe 7 arensiegner

Indiquer la version proposée et I'emplacement de la prise

Les signaux disponibles sont ceux prévus par le standard FMS

Recettage de la prise FMS

PV de recette a fournir a Toulon a la livraison du véhicule, avec validation du
bon fonctionnement des outils CAPTE

Systéme OBD

I'outillage de diagnostic
=> préciser son emplacement

Le systéme OBD permet un premier diagnostic du véhicule et
|'affichage au tableau de bord de codes ou courts textes pour
décrire le défaut relevé

= tail le nronnsé et 'écran de di.

Version de la prise FMS : FMS 4,0.
Emplacement de la prise : La prise FMS est placée au niveau du
second voussoir gauche

Conforme au requis

Fonctionnement : L'écran diagnostique permet de visualiser les
défauts mémorisés avec le pictogramme associé et un code
numérique (+ le kilométrage, la date et I'heure), de plus la gravité du
défaut est représenté par une couleur.

Les codes se trouvent dans un tableau.

Le stadanrd FMS a respecter est le standard FMS V4 véhicules électrique]

Conforme au requis

Voir annexe 7 renseignée jointe

180.00 €

216.00 €

Recettage et conformité du contenu du standard FMS sur un véhicule,
effectué par Mobeefleet ou équivalent, chez le concessionnaire

Si des anomalies sont détectées, le Titulaire fait le nécessaire pour
permettre des remontées standards sur I'ensemble de la commande, il
doit également prouver sa conformité au standard FMS sur lequel il s'est|
engagé

Document en annexe 7 du CCTPF a remplir

Sans certificat du recettage effectué, le véhicule ne peut pas étre admis

Conforme au requis

Prix du recettage : 10500¢, le prix est pour I'ensemble du
marché, ce dernier sera a diviser par le nombre de véhicule
(x6)

Nous confirmons que le recettage serait identique sur ces
véhicules a celui qui sera réalisé sur les GX 137 ELEC livrés. Le
recettage n'est effectué que sur 1 véhicule de la série

Annonce sonore extérieure

Fourniture et pose d'un haut-parleur extérieur conformément a
I'annexe 11
Faisceaux en attente dans le compartiment technique ou reliés
au SAEIV le cas échéant

Position du haut-parleur _: A proximité de la porte avant.

Conforme au requis

Lt o g T

Prédisposition générique

Fourniture et pose de girouettes

Voir PSE 11-162

Fourniture et pose de girouettes a LED blanches de marque SEIPRA, ou
équivalent, comme décrites ci-dessous :
- Girouette frontale FC400x400 ou équivalent :40x 24 LED couleur + 160
X 24LED blanches fond noir
- Girouette latérale FC300x300 ou équivalent : 40 x 24 LED couleur + 120
X 24 LED blanches fond noir
- Girouette arriére FC400x500 ou équivalent : 40 x 16 LED couleur
- Pupitre : pupitre tactile TC430 Wifi USB ou équivalent sont la position
est a préciser
- Antenne sur le toit pour transmission Wifi

D'un point de vue maintenance, les girouettes avec leurs sous-ensembles|
sont accessibles et démontables.
Les lucarnes de girouettes doivent étre plus grandes que les girouettes
elles-mémes. L’accés maintenance a la face affichage des girouettes
doit étre aisé pour les opérations de nettoyage.

Prévoir la mise en service du systéme complet avant la livraison des
véhicules
=> préciser sa mise en ceuvre

Marque : SEIPRA. Référence: IVO1F06114A ; Type : "Bi-mode"
LED Blanche et numéro couleur.

Matrice d'affichage : Numéro de ligne couleur : 40x24 /
Affichage principal monochrome blanc: 120x24.

Option ITXPT Ethernet M12 référence : PRO4AO0001A

Girouette arriére :

Marque : SEIPRA. Référence: IVO1C07114A ; Type : LED
couleur.

Matrice d'affichage : Numéro de ligne couleur : 40x16
Option ITxPT Ethernet M12 référence : PRO4A00001A

Pupitre de commande :

Marque : SEIPRA. Référence: IVO3GO0002A ; Type : TC430
Informations supplémentaires:

-Interface spécifique INEO série

-WIFI version sécurisée Toulon

Antenne:
Antenne tri-bande (PS/GSM/WIFI) référence : 1V60B00005C

1,750.00 €

2,100.00 €

9,120.00 €

0.00€




Fourniture + pose d'un SAE

L'étude SCG22 n'a-t-elle pas déja été réalisée pour les HVO ?

Fourniture + pose d'écran(s) TFT

boutons (un vert et un orange) située a proximité de la main gauche
du conducteur pour les 2 types de demande d’appel SAE
- Le bouton de détresse, rouge, a effleurement, intégré sur la

TETRA SEPURA SCG22)
-Les antennes (tri-bande GPS/WIFI/4G, TETRA, récepteur

gauche du poste de conduite. Il permet la commande de I'appel
d’urgence couplé au radiotélépt etala
- L'antenne tri-bande
- L'option INEO « Remontée minima de 4 alarmes » est incluse dans
la prestation. Une entrée est reliée a la vidéo surveillance
- Le pupitre SAE, intégré dans un emplacement standard de la
planche de bord s'il existe, sinon a un intégrer a un support a la
charge du titulaire. Ce support protége les cables et verrouille de
maniére sécurisée la fixation du pupitre. lllustrer I'intégration du
pupitre en Annexe 1 au CCTPF

veillance

PMR)

-Les accessoires phonies (module HP/micro CAV ext, micro
CAV int, combiné, micro ML, HP conducteur)

-Les éléments passifs (Bouton d'appel détresse rouge, platine
boutons demande d'appel vert et orange)

Mise en ceuvre des mises en service :
Prestation de qualification de cablage réalisée par INEO sur
notre site de production sur le véhicule téte de série.

Fourniture + pose d'écran(s) TFT
(fournisseur alternatif)

Fourniture + pose d'un systéme
de vidéo-protection

. . . . Les mises en service seront réalisées par INEO sur site client 28,216.00 € 33,859.20 €
-le SAE est au réseau IP du véhicule. N
Dans ce contexte, le SAE est fourni sans switch externe sous couverture radio TETRA.
- L’antenne de réception PMR. Sa position permet I'activation du
systéme d’annonce spécifique pour tout PMR qui appuie sur sa  |Informations complémentaires:
télécommande en face de la porte avant Ce prix comprend I'étude de la nouvelle architecture SAE
- Le HP extérieur et de son micro d’ambiance. Prestation (évolution mobile radio SRG3900 vers SCG22).
provisionnée dans l'item 11-150 Ce prix exclut tout développement qui ne serait pas porté par
- Les haut-parleurs passagers, pour l'information voyageurs . . . N
N | 3 A s cette évolution d'architecture.
y Prestation p dans I'item 9-220
- Le micro pour le contrdle automatique du volume dans le .
compartiment passager Conforme au requis
- Fourniture et pose de I'ensemble du cablage du systéme décrit dans|
I'annexe 4 du CCTPF En effet le developpement avait été compté en trop. le prixa
CLL ot
- 9,979.00€ | 11,974.80¢
Fourniture + pose d'écrans TFT d'une marque a proposer : comprenant:
-1 écran 29" a I'avant, ne génant pas le voyant de demande d'arrét |1 &cran 29" (avec UC intégrée), référence : TFT.SMA.290.002
2 éerans 37" disposs a":‘fé‘:" '"°p'f:.ucd hicul v -2 écrans 37" (avec UC intégrée dans chaque écran) disposés
- 2 écrans isposés en diédre au milieu du véhicule avec un R .
P en dos a dos, référence : TFT.SMA.370.002
commun
=> Les 2 écrans affichent des éléments différents . .
Hauteur libre de passage sous le diedre :
Ces écrans communiquent en ethernet avec le SAEIV conforme a la réglementation. Hauteur supérieure a 2m10.
Le montage du diédre fait en sorte de laisser une hauteur libre de Montage / fixation :
passage satisfaisante Fixation poutre
=> 3 préciser
. . . 10,898.00€ | 13,077.60 €
. R o Mise en ceuvre des mises en service :
Préciser le montage et le systéme de fixation — L
Mise en service par HANOVER sur I'ensemble des véhicule sur
Méthodologies de cablage et de montage a respecter site client.
scr selon les préconisations de I'équi ier et selon|
I'annexe 4 Informations complémentaires:
Le montant de l'interfacage entre les écrans HANOVER et
Prévoir la mise en service du o avant la des | \yCINEO n'est pas compris dans ce prix, il est actuellement en
véhicules y
L. . cours de chiffrage chez HANOVER.
=> préciser sa mise en ceuvre . . ) A L.
Cette interfacage sera identique a celui déja en place dans vos
La prestation inclue I'intégration du design graphique de véhicules (transparent pour I'UCINEO).
I'information voyageur en accord avec le besoin de MTPM Ce montant pourra etre divisé sur I'ensemble des véhicules.
- un enregistreur XEBRA 3
- un disque dur 1 To
=> |'extraction du disque dur est aisée et ne demande pas de
manipulation supplémentaire
-5 Caméras IP H264 ou équivalent avec microphone intégré dont une . . B , R L, .
A - ) N N ... |Prestation prévue : Fourniture et pose d'un systéme de vidéoprotection
dans I'axe central du véhicule, collée au pare brise et filmant I'extérieur de marque FAIVELEY comprenant:
=> Position et orientation préconisées décrites dans |'annexe 4 du CCTPF q, P - . L,
L R . ) -1 enregistreur XEBRA 3 IP RJ45 avec switch 8 port PoE intégré
=> lllustrer les positions et orientations prévues en annexe 1 au CCTPF. )
. L | ) -1 disque dure 1 To type HDD
Les prises de vue sont validées par I'exploitant lors de la revue de . . N
-5 caméras IP avec micro activable
contrat .
- -1 platine voyant rouge/vert
- un voyant rouge et un voyant vert permettant la supervision et la X )
e Ve N L -1 bouton d'appel détresse commun au SAE
vérification de I'état fonctionnel des équipements R .
-2 Cartes modem et antenne tri-bandes (2x4G/GPS/WIFI) pour la vidéo 7,900.00 € 9,480.00 €

- un micro
- un bouton alarme
- Liaison avec le routeur de I'item 11-290 pour la communication entre
le bus et I'extérieur permettant le visionnage en temps réel
- Connexion avec le bouton d'alarme du SAE
- Cablages complets et supports nécessaires a la charge du titulaire

Flux vidéo enregistré souhaité d'une résolution d'au moins 720p.
Indiquer la définition du flux vidéo enregistré
Méthodologies de cablage et de montage a respecter scrupuleusement
selon les préconisations de I'équipementier

temps réel

Définition du flux vidéo enregistré : résolution enregistrée de 1280x720
(720p)

Mise en ceuvre des mises en service : Mise en service et paramétrage
des caméras IP sur |'ensemble des véhicules par URTECH sur site client

Prévoir la mise en service du systéme complet avant la livraison des




Fourniture + pose d'un systéme
de billettique

- T valideur modéle ou équivalent (positionné apres Ta plate-
forme, face a la porte 2), compatible avec les paiements par carte
bancaire
- les cablages et supports nécessaires a la mise en place du systéme
- Les SAM (Secured Acces Module) du réseau Mistral, et préchargés
avec les logiciels en exploitation

Illustrer les emplacements et orientations en annexe 1 au CCTPF
Le titulaire s'engage a ce que I’ensemble (valideur et embase) une fois
monté sur la barre ne subisse pas de vibration dans la configuration de
fonctionnement du véhicule en exploitation.

Prestation prévue :

Fourniture et pose d'un systéme de billettique de marque
VIX/KUBA comprenant :

- 1 valideur V6015 et son support

- 1 valideur CP6500 et son support

Prédisposition générique pour
un systéme de billettique
(fournisseur alternatif)

Prédisposition ou Fourniture +
pose d'un systéme de comptage
des passagers

Prédisposition ou
Fourniture + pose d'un
systéme de comptage des
passagers (fournisseur
alternatif)

Méthodologies de cablage et de montage a respecter scrupuleusement - 2SAM préchargés par KUBA 8,32000¢€ 9,984.00 €
selon les préconisations de I'équipementier
Mise en ceuvre des mises en service :
Prévoir la mise en service du systéme billettique avant la livraison des |Mise en service de tous les véhicule par KUBA sur site client.
véhicules
=> préciser sa mise en ceuvre Conforme au requis
Prévoir la fonction de chargement/déchargement des données
d'exploitation par systéme Wifi
La billettique est contrélée et validée comme fonctionnelle si et
seulement si :
- l e déchargement du véhicule se fait via Wifi en un seul fichier
Prestation prévue :
Prédisposition générique pour un systéme billettique
comprenant:
Prédisposition générique pour un systéme billettique comprenant : |- 2 cibles d'alimentation en attente dans les voussoirs &
- Une liaison ethernet avec le SAE proximité de la colonne concernée. Les cables partiront de
- Une alimentation notre Cl d'alim avec une protection dimensionnée.
=> Cett? p.rédisposition, auxlemplacemepts de la billettique insta‘llée sur | 2 cables Ethernet M12 en attente dans les voussoirs a
le véhicule, permet au réseau de facilement changer de systéme ., . N . 500.00 €
billettique et de monter de nouveaux valideurs en lieu et place des proximité de la colonne concernée. Les cables partiront du
existants sans faire passer de nouveaux cables switch TRONTEQ le plus proche.
Une dimension de cable suffisante doit étre laissée Mise en ceuvre des mises en service :
Vérification du cablage sur notre site de production.
Conforme au requis
Prédisposition ou Fourniture + pose d'un systéme de
comptage des passagers de marque ACOREL, ou équivalent
(la réponse aux 2 items 11-250 et11-251 est souhaitée)
Le systéme est composé de cellules de comptage de type  |Prestation prévue : Fourniture et pose d'un systéme de comptage
stéréoscopiques équipant chaque porte passagers, disposée passagers de marque ACOREL compf,e"?"t: ) )
L . -2 capteurs de portes APS-R PoE (reliés a la CCU via les switches
au-dessus de I'emmarchement et intégrées au voussoir TRONTEQ PoE)
-1 unité centrale CCU box (relié au SAE via une liaison RS485)
Méthodologies de cablage et de montage a respecter
scrupuleusement selon les préconisations de I'équip ier [Niveau de fiabilité : précision minimale de 98% sur 2 000 passages et
entre 80 et 95% d’arréts parfaits (sans aucune erreur soit 100% de 9,900.00 € 11,880.00 €
Préciser le niveau de fiabilité du systéme. Cette valeur sera |Précision)
controlée par Toulon selon le processus : . . X i )
Vérification du delta montées descentes sur 3000 courses 'VTISE.‘ en ceuvre des mises e‘n ser‘wce : Mise en service de tous les
véhicules par ACOREL sur site client
Vérification des comptages par comparaison avec comptages
manuels sur 10 courses Conforme au requis
Prévoir la mise en service du systéme complet avant la
livraison des véhicules.
=> préciser sa mise en ceuvre
Mise en ceuvre des mises en service :
Prédisposition ou Fourniture + pose d'un systéme de Mise en service du véhicule téte de série par IRIS sur notre site
comptage des passagers de marque IRIS, ou équivalent  |de production.
Avec cette mise en service, iris assurera la configuration
Le systéme est composé de cellules de comptage de type  |correcte du systéme de comptage pour tous les paramétres
stéréoscopiques équipant chaque porte passagers, disposée |d’installation, de réseau et de protocoles de communication.
au-dessus de I'emmarchement et intégrées au voussoir  |Cette mise en service inclus la création d’un rapport de mise
en service officiel avec les fichiers de configurations qui seront
Méthodologies de cablage et de montage a respecter transmis aux équipes techniques d'IVECO.
scrupul t selon les préconisations de I'équip tier |[VECO assurera la mise en service des autres véhicules de la
série 7,900.00 € 9,480.00 €

Préciser le niveau de fiabilité du systéme. Cette valeur sera
contrdlée par Toulon selon le processus :
Vérification du delta montées descentes sur 3000 courses
Vérification des comptages par comparaison avec comptages

manuels sur 10 courses

Prévoir la mise en service du systéme complet avant la
livraison des véhicules.
=> préciser sa mise en ceuvre

Ce prix comprend également une prestation complémentaire
d'IRIS sur site client pour la validation de la précision de
comptage a 98%.

Si la précision n'est pas atteinte suite a cette campagne, IRIS
s'engage sur la mise a jour des paramétres nécessaires afin de
remédier a cette situation.

Information complémentaire:

A ce jour, IRIS est capable de dialoguer avec un équipement




Télémaintenance

Wifi passagers

Infrastructure IP du véhicule

12-100 Extincteur

Indiquer la capacité, la marque et la position
Préciser si un compartiment est dédié et si un carénage
protection est présent
Illustrer son emplacement en annexe 1 au CCTPF

Capacité : Extincteur 6Kg a poudre.

Marque : Desautel.

Position : a I'avant du véhicule derriére un portillon prét du
conducteur.

Carénage (oui / non) : Oui.

Conforme au requis

igidiag, ou équivalent
Fourniture, pose et mise en service du systéme a la charge du
titulaire

La pose du boitier et la mise en service du systéme sont effectués a
Toulon par Digimobee

-1 antenne GSM/GPS

Positionnement :
En voussoir sur une gille télémécanique

SIM valable 15 ans fournie dans le boitier Branchements :
. sl ~ N 2,651.00 € 3,181.20 €
Le boitier sera relié via un cable Ethernet M12 au switch
Indiquer les éléments montés dans le véhicule, leur position et leur TRONTEQ le plus proche.
branchement Il sera également branché a la prise FMS du véhicule pour
Le systéme souhaité est décrit dans I'annexe 5 du CCTPF . .
accéder aux données FMS.
Le systéme est connecté au réseau IP du véhicule (item 11-290)
Informations complémentaires:
- Ce prix comprend tous les frais liés au déploiement des 905.00 € 1,086.00 €
référence : 006-130-118
-1 routeur 5G/LTE, dual SIM M12, WIFI 5 de marque INHAND,
référence : VG710-M-NRQ5
L'infrastructure IP embarquée des bus de 12m est souhiatée ~1antenne 4x4 MiMo d.e Ta,rque Panorama, référence:
ée de 2 switches ITxPT és, PoE, de 10 ports dont 2 GPSD4-6-60-D (compatibilité 4G/5G)
ports Gb et 8 ports Fast Ethernet, de type TRONTEQ 006-130-118 ou
équivalent. Informations complémentaires:
Les switches sont és selon la logie en anneau. -Ce prix exclut toute configuration d'intégration réseau pour
les switches et le routeur.
L'infrastructure inclue un routeur 5G dont le modéle est a préciser et
& proposer par le constructeur (un modéle équiavlent au Teltonika Pour information le modéle 5G de la marque ACKSYS réf : 5,200.00 € 6,240.00 €

rut955 est attendu). Celui sert aux équipements embarqué mais ne
remplace pas la fonction routeur du SAE.
Il dispose des fonctionnalités : Dual SIM, il sait faire communiquer
tous les équip delac il fait WiFi, il dispose d'une
fonction GPS, on peut y paramétrer des VLAN

L'annexe 4 du CCTPF détaille le réseau et les caractéristiques de
l'infrastructure

RAILBOX/DVAO_V2 n'est plus a iso-cout (prix plus élevé).

Notre périmétre s'arréte a la fourniture, pose et
éventuellement chargement des configurations fournies par le
client.

Ces équipements nécessitent obligatoirement la création
d'une configuration réseau.

Sans cette derniere, le réseau IP du véhicule sera inopérant.
Les fournisseurs (TRONTEQ pour les switches et SPHINX pour
le routeur) proposent ce type d'accompagnement.

Fourniture d'un lot de bord

290€ pour gilet jaune + triangle ?

Lot de bord comprenant a minima : Gilet, lampe torche et
triangle

Lot de maintenance pour
les TFT

Lot de maintenance pour
les TFT (fournisseur
alternatif)

Lot de maintenance pour
billettique

Conforme au requis

Conforme au requis

Uniquement gilet jaune et triangle 290.00 € 348.00 €
Prix conforme au référencement
Fourniture d'un lot de maint e relatif au systéme TFT 11-
210: 1écran TFT 29" et 1 diédre 37" (2 écrans 37") LUMIPLAN
- 1écran 29" identique a se monter sur les véhicules cf PSE 11-210.
- 1écran 37" PSE & commander une seule fois au marché 8,100.00 € 9,720.00 €
1 seul lot souhaité pour I'ensemble des véhicules a livrer chez
I'exploitant en méme temps que les véhicules Conforme au requis
Prestation a préciser
Fourniture d'un lot de mai e relatif au systéme TFT 11-
211: 1 écran TFT 29" et 1 diédre 37" (2 écrans 37") HANOVER
- 1écran 29" identique a se monter sur les véhicules cf PSE 11-211.
- 1écran 37" PSE a commander une seule fois au marché 8,300.00 € 9,960.00 €
1 seul lot souhaité pour I'ensemble des véhicules a livrer chez
I'exploitant en méme temps que les véhicules Conforme au requis
Prestation a préciser
Fourniture de 2 valideurs relatifs au systéme billettique 11- |2 valideurs KUBA identique a se monter sur les véhicules cf PSE
240 11-240.
1 seul lot souhaité pour I'ensemble des véhicules a livrer chez|PSE 3 commander une seule fois au marché 4,200.00 € 5,040.00 €

I'exploitant en méme temps que les véhicules
Prestation a préciser

Conforme au requis

0.00 €




Lot de maintenance pour
SAE

UC67/TACTILEO 30 souhiatés

Lot de maintenance Infra IP

Pas de préparamétrage spécifique pour le spare

12-140

Interopérabilité

Le véhicule doit étre interopérable avec différentes marques de
chargeurs.
Préciser les marques avec lesquelles votre véhicule est
compatible, et fournir les certificats d'interopérabilité et une
liste de références en annexe 1 au CCTPF

D'une maniére générale, préciser les pré-requis auxquels doit
répondre le chargeur (normes, etc...) pour que votre véhicule soit|
compatible avec celui-ci.

CIRCONTROL
COMECA
EKOENERGETYKA
ALPHEE - ERCTEEL
EYES (PHIHONG)
HELIOX

HITACHI

IES
JEMA
KEMPOWER

NASEN

POWER ELECTRONICS
SCHALTBAU

SIEMENS
STARCHARGE

Pré-requis :
Le chargeur dois suivre les standards en vigueur pour étre compatible
avec notre véhicule.

Normes :

DIN 70121:2014

1SO 15118-2:2014 (Ed 1) + VDV 261
|IEC 61851-24 (Annex C)

Fourniture :
- d'un calculateur UC67
- d'un pupitre Tactileo 30
1 seul lot souhaité pour I'ensemble des véhicules a livrer chez
I'exploitant en méme temps que les véhicules

1UC 67 et 1 pupitre INEO TACTILEO 30 identiques a ceux
montés sur les véhicules cf PSE 11-240.
PSE a commander une seule fois au marché

Conforme au requis

7,867.00 €

9,440.40 €

Fourniture :
- d'un switch TRONTEQ 006-130-118
- d'un modem 5G identique a celui proposé dans votre offre
1 seul lot souhaité pour I'ensemble des véhicules a livrer chez
I'exploitant en méme temps que les véhicules

Prix indiqué pour la fourniture d'un switch TRONTEQ 006-130-
118 et d'un routeur 5G réf INHANDVG710-M-NRQ5

Conforme au requis

1,995.00 €




Systéme de recharge lente

Attention, il ne s'agit pas d'un item facultatif, adapter le prix
par véhicule. Proposer 1 chargeur par véhicule 70 kW pour un
prix largement optimisé. La premiére commande concerne de:

véhicules qui seront sur le dépét de Brunetou il y aun
emplacement de chargeur au centre a |'arriére de chaque
place de stationnement. Pour les commandes ultérieures, la
définition des chargeurs fera I'objet d'une revue de contrat

Chargeur mobile

Systéme de supervision des
chargeurs et de la charge des
véhicules

Systéme de smartcharging

armolres aeportees, €tc...J, SOn Drancnement et sa Mmise € Service.
Le génie civil n'est pas a inclure, mais un cahier des charges/prérequis
devra étre transmis au bénéficiaire pour la bonne installation des
cablages et des bornes. Indiquer en particulier les dimensions du massif
en béton ou métallique.
Le systéme de charge est garanti pendant une durée de 2 ans minimum.
=> préciser la durée de garantie prévue de base sur le modéle proposé

Indiquer sa durée de vie en années tout en garantissant un nombre de
cycle annuel a préciser (en adéquation avec la simulation).
Indiquer la puissance disponible, le courant nominal et la température
de fonctionnement en fonction des conditions météorologiques
extérieures.

La prise est de type CCS2. Préciser la longueur de cable proposée, au
minimum de 4m.

Les matériaux utilisés permettent de résister aux intempéries et de
limiter les phénoménes de corrosion.
Préciser les solutions mises en ceuvre pour limiter la corrosion, les
problémes d'humidité, et notamment I'indice IP.

Le chargeur proposé doit respecter les normes en vigueur
(fonctionnement, sécurité, étanchéité, protocoles de communication,

Marque : Ekoenergetyka

Type : Axon EASY 120kW modifié en 90 kW
Nombre de sorties : 2-1

Garantie : 2 ans

Type de prise : CCS2

Accessoires :

Puissance : $26kW-90 kW

Courant nominal : 566A-200 A
Température de fonctionnement : -35 / +55
Durée de garantie : 2 ans

Durée de vie : 15 ans

Dimensions du massif / matériau : 2130x 980 x 1075
Longueur du cable: 5m

Protection face aux intempéries :

véhicule et les temps restant pour obtenir la pleine charge véhicule par
véhicule.
Il peut également programmer le pré-conditionnement.

Préciser comment se fait le dialogue entre la borne et le logiciel (Wifi,
Ethernet, fibre optique, etc...)
Indiquer le nombre de bornes pouvant étre connectées au systéme, le
systéme doit étre évolutif et permet de s'adapter a toute extension de
parc.

Préciser les normes et protocoles de communication auxquelles doivent

Contenu du prix : prix de |'abonnement CAPTE pendant 5 ans pour 1
borne de charge munie de 2 prises CCS2.

répondre les bornes.

etc.) Indice IP : IP54 26,298.00 € 31,557.60 € 0.00 €
Préciser les normes auxquelles répond le chargeur (ISO 15118 VAS, IEC
61851 "Systéme de charge conductive pour véhicules électriques"”, ISO [Normes :
15118 Edition 2 "Véhicules routiers / Interface de communication entre |Protocoles et interfaces : IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-24, ISO
véhicule et réseau électrique”, DIN SPEC 70121 "Digital Communication {15118, DIN 70121
between a d.c. EV charging station and an electric vehicle for control of
d.c. charging in the Combined Charging System”. Systéme d'alerte : LED de fonctionnement sur le chargeur (vert, jaune
Préciser les protocoles auxquels le chargeur répond (OCPP v2.0.1, etc...) |rouge)
ainsi que les interfaces VDV (261 pour le préconditionnement et 463 | Télédiagnostic : communication par OCPP systéme , chargeur connecté
pour I'échange de données avec un SAE, etc...) via SIM carte
Préciser si un systéme d'alertes par SMS ou mail existe en cas de Temps de recharge (du SOC de fin de journée & 100%) : 6h
dysfonctionnement.
Préciser si la borne comporte un sytéme de télédiagnostic.
Interopérabilité (oui/non) : oui
En fonction du résultat des simulations répondant aux profils de ligne |Evolutivité de la puissance : Non
définis, préciser le temps de charge pour passer du SOC a la fin de la
journée d'exploitation jusqu'a 100%. Délai de livraison : 15 semaines
Le prix comprend: borne de rechange, installation, transport, mise en
Afin d'anticiper une extension de parc, préciser : service, fondations et cable de 465 m_
- si la borne est intéropérable avec d'autres marques d'autobus (fournir
une liste des marques compatibles en annexe 1 au CCTPF)
- s'il est possible d'augmenter la puissance du chargeur ultérieurement.
véhicule avec ce chargeur Plage de tension de sortie [V]: 150 - 1000V 16,000.00 € 19,200.00 € _
indiquer sa marque.
Préciser si ce systéme est interopérable avec d'autres fournisseurs de
chargeurs que ceux proposés en PSE F 12-150, et sinon les modalités
pour ce faire.
Le systéme permet d'avoir une vue d'ensemble sur un écran de I'état de
charge de chaque véhicule, identifié par son numéro de parc ou son |Systéme proposé : Ekoenergetyka EOS Essential
immatriculation, de visualiser les défauts de charge par remontée  |Interopérabilité : oui
d’alarme et de pouvoir diagnostiquer les états de charges de chaque |Méthode de communication : fibre optique
véhicule et les temps restants pour obtenir la pleine charge véhicule par [Nombre de bornes pouvant étre connectés : pas de limite, interface web
véhicule Norme: OCPP
Contenu du prix : prix de I'abonnement EOS Essential pendant 5 ans pour| 4.500.00 € 5:400.00 ¢ 000e
Préciser comment se fait le dialogue entre la borne et le logiciel (Wifi, |1 borne de charge munie de 2 prises CCS2.
Ethernet, fibre optique, etc...)
Indiquer le nombre de bornes pouvant étre connectées au systéme, le
systéme doit étre évolutif et permet de s'adapter a toute extension de
parc.
Préciser les normes et protocoles de communication auxquelles doivent
répondre les bornes.
Préciser si le prix s'entend par borne supervisée ou s'il est valable
Préciser si ce systéme est interopérable avec d'autres fournisseurs de
chargeur en PSE F 12-150
Grace a ce systéme, la recharge des véhicules est réalisée en cascade
afin de lisser la consommation électrique globale du parc de véhicules et]
de prioriser certains véhicules, a I'aide du fichier de planification de
I"Exploitant ou d'un fichier csv pour I'heure de départ de chaque
N o v’efjlcule. . Systéme proposé : CAPTE
Le systéme peut idéalement éviter de recharger sur les créneaux T N
horaires ot I'électricité est la plus chére. Mm: oul L N .
Méthode de communication : fibre optique
. . . Nombre de bornes pouvant étre connectés : pas de limite, interface web
Ce systeme permet de visualiser les défauts de charge par remontée Norme: OCPP
d’alarme et de pouvoir diagnostiquer les états de charges de chaque |~ 20,000.00 € 24,000.00 € 0.00 €




Systéme de smartcharging

Seul I'ajout de ces 6 véhicules est souhaité sur le
smartcharging acquis avec les GX137. Le préconditionnement

chargeur en PSE F 12-150

Grace a ce systéme, la recharge des véhicules est réalisée en cascade

afin de lisser la consommation électrique globale du parc de véhicules et]

de prioriser certains véhicules, a I'aide du fichier de planification de
I'Exploitant ou d'un fichier csv pour I'heure de départ de chaque
véhicule.
Le systéme peut idéalement éviter de recharger sur les créneaux
horaires ou |'électricité est |a plus chére.

Ce systéme permet de visualiser les défauts de charge par remontée
d’alarme et de pouvoir diagnostiquer les états de charges de chaque

Interopérabilité: avec tous les modéles de chargeurs dés lors que ces
chargeurs respectent les protocoles de rigueur. L'interopérabilité avec
les principaux fabricants du marché a déja été validée lors de tests usine!
(IES, Jema, Kempower) ou en exploitation sur des dépéts de bus (Alphée,
Ekoenergetyka, Heliox)

It if haité I ble d 2 véhicul L. &hicule et les temps restant pour obtenir 1a pleine charge véhicule par Offre de base: Cway permet d'avoir une vue d'ensemble sur un écrande| 4,576.00 € 5,491.20 € 0.00 €
venicul ul Il 1 venicui
atternati est souhaité pour I'ensemble des 12 véhicules. Décrire ce que P P véhicule P 8 P I'état de charge de chaque véhicule, identifié par son numéro de parc ou|
comprend le prix proposé 5 — . son immatriculation, de visualiser les défauts de charge par remontée
Il peut également programmer le pré-conditionnement. X L . .
d’alarme et de pouvoir diagnostiquer les états de charges de chaque
. . " - ... |véhicule et les temps restants pour obtenir la pleine charge véhicule par
Préciser comment se fait le dialogue entre la borne et le logiciel (Wifi, | . . . p . P p4 & . P
) ) véhicule. L'application pilote la charge en fonction du planning de
Ethernet, fibre optique, etc...) L, . - . .
N N . . service 3 exécuter le lendemain (planning importé automatiquement
Indiquer le nombre de bornes pouvant étre connectées au systéme, le . . P , . .
K o N X N . chaque jour aux horaires définis avec I'Exploitant) et en fonction des
systéme doit étre évolutif et permet de s'adapter a toute extension de . . L L .
arc contraintes de puissance des différentes source d'énergie de
parc. I'infrastructure. L'offre de base intégre un hébergement en local
L . . (fourniture et maintenance serveurs a la charge du client). Un
Préciser les normes et protocoles de communication auxquelles doivent |, . . -
. hébergement en cloud est également possible (moyennant des colits
répondre les bornes. s . .
supplémentaires, non inclus dans cette offre;
Une garantie de base de 2 ans ou 80 000 km est imposée sur |Conforme
I'ensemble du véhicule En plus des exclusions prévues a I'article 5.3 du CCAP, sont exclus de la
garantie :
13100 Garantie totale : 2 ans ou 80 000 Remorquages en cas de pannes immobilisantes pour la premiére|- Les batteries auxiliaires 24V ( Seuls les cas de court-circuit sont pris 000€
année de garantie en compte dans la garantie), )
- Les composants et équipements achetés par I'Adhérent CATP ou
Les éléments ne faisant pas partie de la garantie de base sont |I'Exploitant du réseau, et dont IVECO n'assure que le montage sur le
uniquement les consommables véhicule.
Durée de la Garantie Anti-corrosion: 6 ans Durée de la Garantie Anti-corrosion: 15 ans
Les piéces du systéme d'échappement et de dépollution, les piéces Les piéces du systéme d'échappement et de dépollution, les piéces
chromées et les jantes seront exclues de cette garantie. chromées et les jantes seront exclues de cette garantie.
Conditions: Pendant la durée de la garantie, a raison d’une fois par an, Conditions: Pendant la durée de la garantie, a raison d’une fois par an,
I"Exploitant convoquera le représentant d'IVECO (Inspecteur Technique| I"Exploitant convoquera le représentant d’IVECO (Inspecteur Technique
ou Concessionnaire) pour réaliser un examen contradictoire du ou Concessionnaire) pour réaliser un examen contradictoire du véhicule.
véhicule. Cet examen identifiera Cet examen identifiera
- les départs de corrosion sans causes extérieures qui devront étre - les départs de corrosion sans causes extérieures qui devront étre
13-110 Garantie anti-corrosion Une garantie de 6 ans sans limitation kilométrique est imposée |réparés au tort du Titulaire, au titre de la Garantie Corrosion ; Garantie de 15 ans sans limitation kilométrique réparés au tort du Titulaire, au titre de la Garantie Corrosion ; 3,017.00 € 3,620.40 €
- les points de corrosion et détériorations (y compris les détériorations - les points de corrosion et détériorations (y compris les détériorations
de la protection anti-corrosion) dues a des causes extérieures (chocs, de la protection anti-corrosion) dues a des causes extérieures (chocs,
projectiles, non-respect des méthodes de réparation et d’entretien, projectiles, non-respect des méthodes de réparation et d’entretien,
montage non conforme d’accessoires) dont les réparations seront a la montage non conforme d'accessoires) dont les réparations seront a la
charge de I'Exploitant. Ce dernier devra impérativement réaliser ces charge de I'Exploitant. Ce dernier devra impérativement réaliser ces
réparations dans des délais courts pour continuer a bénéficier de la réparations dans des délais courts pour continuer a bénéficier de la
Garantie Anti-Corrosion. Enfin, cet examen déterminera si I'entretien Garantie Anti-Corrosion. Enfin, cet examen déterminera si I'entretien du
du véhicule est conforme aux prescriptions du Titulaire. Dans le cas véhicule est conforme aux prescriptions du Titulaire. Dans le cas
contraire, comme pour tout retard dans la réparation de contraire, comme pour tout retard dans la réparation de détériorations
Conforme Conforme
Durée de la Garantie Anti-fissuration: 15 ans
Conditions: Pendant la durée de la garantie, a raison d’une fois par an, . . L N R
i ) B X ) Conditions: Pendant la durée de la garantie, a raison d'une fois par an,
I"Exploitant convoquera le représentant d'IVECO (Inspecteur Technique B B i ) .
A N L o I’Exploitant convoquera le représentant d’IVECO (Inspecteur Technique
ou Concessionnaire) pour réaliser un examen contradictoire du . X . - .
- N . ou Concessionnaire) pour réaliser un examen contradictoire du véhicule.
véhicule. Cet examen identifiera | L
. N : - . A Cet examen identifiera
- les départs de fissuration sans causes extérieures qui devront étre . N . L. . N
A I . N . - les départs de fissuration sans causes extérieures qui devront étre
. . R réparés au tort du Titulaire, au titre de la Garantie Corrosion ; . L o N K R
Garantie anti-fissuration ou R o R L R . R L R N L. R o . L réparés au tort du Titulaire, au titre de la Garantie Corrosion ;
13-120 Une garantie de 6 ans sans limitation kilométrique est imposée |- les points de détériorations dues a des causes extérieures (chocs, non: Garantie de 15 ans sans limitation kilométrique 2,100.00 € 2,520.00 €

cassure de la structure

respect des méthodes de réparation et d’entretien, montage non
conforme d’accessoires) dont les réparations seront 2 la charge de
I'Exploitant. Ce dernier devra impérativement réaliser ces réparations
dans des délais courts pour continuer a bénéficier de la Garantie Anti-
Fissuration. Enfin, cet examen déterminera si I’entretien du véhicule
est conforme aux prescriptions du Titulaire. Dans le cas contraire,
comme pour tout retard dans la réparation de détériorations, la
Garantie Anti-Fissuration sera annulée.

- les points de détériorations dues a des causes extérieures (chocs, non-
respect des méthodes de réparation et d’entretien, montage non
conforme d’accessoires) dont les réparations seront a la charge de
I’Exploitant. Ce dernier devra impérativement réaliser ces réparations
dans des délais courts pour continuer a bénéficier de la Garantie Anti-
Fissuration. Enfin, cet examen déterminera si I’entretien du véhicule est
conforme aux prescriptions du Titulaire. Dans le cas contraire, comme
pour tout retard dans la réparation de détériorations, la Garantie Anti-
Fissuration sera annulée.




Extension de garantie

Garantie sur |'unité de stockage
de I'énergie

Extension de garantie sur
I'unité de stockage de I'énergie

Extention de garantie sur le
pack batterie supplémentaire

=

Garantie sur le systéme de
recharge

Veuillez noter que cette prestation est de base donc retenue a
chaque véhicule commandé. 1 chargeur/véhicule souhiaté
donc 1 garantie 5 ans/véhicule

Pendant la durée de garantie sur le véhicule complet, extensions| .. .o |

Garantie de 5 ans ou 300 000 km sur |'ensemble du véhicule, qu'il
s'agisse d'éléments de carrosserie, de I'habitacle, ou de la chaine
cinématique. Seule I'unité de stockage de I'électricité n'est pas incluse
dans cette garantie

Conforme

Durée : 5 ans ou 300 000 km au premier des deux termes
atteint

En plus des exclusions prévues a I'article 5.3 du CCAP, sont
exclus de la garantie :

- Les batteries auxiliaires 24V ( Seuls les cas de court-circuit
sont pris en compte dans la garantie),

. N PP P 2 2 20,623.00 € 24,747.60 € 0.00€
Cette garantie inclut I'ensemble des systémes embarqués, équipements |- Les composants et équipements achetés par I'Adhérent CATP
et accessoires que le titulaire a a sa charge dans ce marché ou I'Exploitant du réseau, et dont IVECO n'assure que le
. 3 X montage sur le véhicule.
Les éléments ne faisant pas partie de la garantie de base sont . . . . . .
X L'extension de garanties de 3 années supplémentaires
uniquement les consommables ) L. L.
concernant I'ensemble des équipements et matériels
embarqués est compris dans chaque items des équipements
concernés puisque certains items sont en facultatifs
. . . . . Actions et engagements sur un SOH trop faible : Dans e cas ot le SOH
Si la garantie est basée sur un débit énergétique cumulé maximal, N N — . . .
o L L . L, moyen de I'ensemble des packs batteries du véhicule devient inférieur a
préciser sa valeur ainsi que débit énergétique annuel estimé sur la base ) N § R i R
N . N 91 % avant la fin de cette garantie, IVECO s'engage a procéder a toute
des simulations de lignes.. . " . h . . o N
N . N R L, L . action corrective nécessaire pour régulariser la situation y compris au
Le candidat s'engage a communiquer le débit énergétique cumulé sur L L
K 5 L. . . |remplacement des unités de stockages le cas échéant.
demande de I'Exploitant, préciser comment cette donnée est mise a
di ition.
sposition Le cas échéant :
Préciser également les éléments et organes inclus (cellules, BMS, etc...) Debit énergetique maximal garanti; .410..MWh
CIser €8 3 ¥ g' N """ |Les simulations correspondent & un débit annuel de : .82 MWh 250.00 € 300.00 € 0.00 €
ainsi que ceux ceux faisant partie de I'unité de stockage de I'énergie " A . . . .
A A ] Modalité de communication du débit énergétique cumulé : La donnée
mais écartés de cette garantie. PR . N L
du débit énérgétique cumulé (ou energie throughput) des unités de
stockage d'energie est accessible via I'outillage de diagnostique UDT.
Fournir en annexe 1 au CCTPF une liste exhaustive des consignes pour la
bonne utilisation des véhicules et de la stratégie de recharge, ainsi que | _ , ) . . .
" N ., Eléments et organes faisant partie de la garantie : le pack batterie
toute autre modalité ayant un impact (conditions de stockage, il (evet
h e rnmr}lr_af mmnrenant'leﬁ I_es cellules. I_e BMS (s de
L. L . ... |Conditions de garantie de 8 ans (oui/non) : oui soit ..400 000...km
Préciser la valeur du SOH minimum garanti pendant cette durée, ainsi " N )
N . ) N dans les conditions des simulations.
que les actions et les engagements mis en oeuvre si le SOH devient
inférieur a cette valeur avant la fin de garantie.
& SOH minimum garanti : 88%
" . . P " . . Actions et engagements sur un SOH trop faible : Dans le cas ot le SOH
Si la garantie est basée sur un débit énergétique cumulé maximal, N N — . . .
L L L L L, moyen de |'ensemble des packs batteries du véhicule devient inférieur a
préciser sa valeur ainsi que débit énergétique annuel estimé sur la base ) N § R i R
. . . 91 % avant la fin de cette garantie, IVECO s'engage a procéder a toute
des simulations de lignes.. . " . . . . - N
N . N R . . action corrective nécessaire pour régulariser la situation y compris au
Le candidat s'engage a communiquer le débit énergétique cumulé sur L L
K 5 L. . .. |remplacement des unités de stockages le cas échéant.
demande de I'Exploitant, préciser comment cette donnée est mise a
disposition. Le cas échéant :
Préciser également les éléments et organes inclus (cellules, BMS, etc...) Deéhit énergétique maximal garanti: ..656...MWh
. B 3 N g' " """ |Les simulations correspondent & un débit annuel de : .82 MWh 8,566.00 € 10,279.20 €
ainsi que ceux ceux faisant partie de I'unité de stockage de I'énergie " A . . . .
L, . R Modalité de communication du débit énergétique cumulé : La donnée
mais écartés de cette garantie. PR . N L
du débit énérgétique cumulé (ou energie throughput) des unités de
stockage d'energie est accessible via I'outillage de diagnostique UDT.
Fournir en annexe 1 au CCTPF une liste exhaustive des consignes pour la
bonne utilisation des véhicules et de la stratégie de recharge, ainsi que | _ , ) R ) .
" N . Eléments et organes faisant partie de la garantie : le pack batterie
toute autre modalité ayant un impact (conditions de stockage, R
. . . . N complet comprenant les modules, les cellules, le BMS (systéme de
maintenance, etc..) sur la durée de vie et le fonctionnement optimal de N . . o N
e gestion de la batterie) et I'unité de distribution de puissance
I'unité de stockage. . . N o i .
Eléments et organes faisant partie de I'unité de stockage de I'énergie
R . . . mais écartés de cette garantie : aucun
A contrario, fournir en annexe 1 au CCTPF une liste exhaustive des
Sixtention équivalente a |'extention de I'item 13-171 sur le pack batterie
a . . . P 1,580.00 € 1,896.00 €
supplémentaire de I'item 4-166
3,520.00 € 4,224.00 €
Garantie 5 ans pour 1 chargeur
Indiquer les conditions de garantie s'appliquant sur le systéme de
recharge proposé en PSE 12-150
£e prop 497300€ | 5967.60€ 0.00€

Garantie 5 ans souhiatée




Indiquer pour chaque type de manuel le format fourni (format

Format du manuel général : Le Manuel Général est inclu dans le
Manuel Conducteur.

Format du manuel conducteur : Un manuel de conduite est remis a la

papier et/ou dématérialisé) et les modalités d'accés le cas
échéant

- Manuel général d'utilisation : fonctionnement des différents
modules et interventions principales
- Manuel conducteur : plan d'ensemble du tableau de bord,

livraison de chaque véhicule en version papier. Ce manuel détaille les
fonctionalités du véhicule, le tableau de bord, et les différentes
commandes ainsi que les opérations de maintenance de premier
niveau (opérations journaliéres et/ou hebdomadaires normallement
éffectuées par le conducteur).

14-100 Manuels . " Une version dématerialisée de ce manuel de conduite sera aussi 0.00 €
commandes et fonctionnalités ! )
. . . . . . . accessible sur IVECO Web Documentation.
- Manuel d'entretien : interventions préventives et correctives
des équipements .
Format du manuel d'entretien :
. N PR L La documentation technique ainsi que la documentation de
Dans le cas d'un accés dématérialisé par un portail internet, ) ) ) .
. e SN . maintenance sera accessible sur le site IVECO Web Documentation.
préciser les modalités d'accés, le nombre d'accés et la durée R 3 B
. L L Les opérateurs de I'Exploitant pourront trouver sur ce site Internet
d'abonnement associée prévus de base A ) N A !
toute la documentation technique nécessaire a la maintenance des
véhicules (Descriptifs des opérations, schémas électriques et
pneumatiques, processus de diagnostic, volumes des ingrédiants,
couples de serrage...). IVECO apporte régulierement des modifications
R ., Format : Informatique accessible en ligne.
Avec prix associés
En format papier et/ou dématérialisé, incluant un abonnement " R ..
papi . . L Modalités d'accés : Les catalogues de piéces de rechange seront
d'une année au minimum S N . . L
Catalogue des piéces de Indiquer le format fourni et les modalités d'acces accessibles sur e site POWER qui fait l'objet d'une mise 3 jour
14-110 8 P q hebdomadaire. 0.00 €
rechange R . N
. se dematarialics oréc +s. |Nombre d'acces prévu : 1accés a POWER
Dans le cas d'un accés dématérialisé, préciser les modalités
d'accés, le nombre d'accés et la durée d'abonnement associée . . . , R
. Durée des mises a jour comprises dans I'offre de base : 1 accés a
prévus de base
POWER pendant 2 ans
Format des mises a jours du catalogue :
L Mises a jour informatique accessible en ligne sur la plateforme
Un an de mise a jour L - e L
. . Préciser le format mis a disposition pour les mises a jour POWER.
supplémentaire pour le N L . . s N . .
tal d . d Dans le cas ol les mises a jour ne seraient pas proposées ou non-|Dans le cadre de cette PSE, le Titulaire prolongera I'accés mentionné 447.00 € 536.40 € 0.00 €
catalogue des piéces de
5 P nécessaires, le justifier en réponse en PSE 14-110 de 1 an.
rechange
Absence de mises a jour: Non applicable
Fourniture d'une valise de diagnostic accompagnée de la licence
o X g pag R Durée de I'abonnement compris: abonnement de 2 ans qui donnera
d'utilisation permettant d'activer un abonnement aux services A N R . N R .
. . . acces a la hotline Easy Diag ainsi qu'aux mises a jour de la valise
proposés pendant une durée de 2 ans & minima P . N . L "
Utilisation possible au-dela (oui/non): oui & condition de prolonger
I'abonnement Easy Diag et jusqu'a ce que le hardware ne soit plus en
Préciser le nombre d'années pendant lequel I'abonnement aux v Diag . J q a P
Lo o . ) ) mesure de supporter les évolutions du software
mises a jour est activé sur la valise de diagnostic. o ) N , , L,
N - e e . " . Durée d'acceptation des mises a jour: 4 années (durée estimée)
Au-dela, préciser si |'utilisation de la valise de diagnostic est
possible, et les restrictions d'accés éventuelles. . ) . )
Durée de garantie sur la valise: 4 années Conforme
Durée de garantie sur les périphériques (cordon, batterie): 3 mois ) . . . .
Préciser le nombre d'années pendant lequel les mises a jour sont £2 N périphériques ( B . N . . . Prolongement de la license de 10 ans supplémentaire, soit au total 12
acceptées par la valise de diagnostic lorsque I'abonnement est Format de la valise: Fourniture de valise(s) de diagnostic accompagnée de la licence années d'abonnement dia
Valise de diagnostic a I'achat P pa 8 9 Valise Toughbook CF-20 PANASONIC ultra-durci doté de Windows 10 | d'utilisation utilisable 12ans. Si pour cette durée 2 valises sont requises, E- 36,400.00 € 43,680.00 € -11,438.00 € -13,725.60 €

renouvelé année par année

Indiquer la durée de garantie sur la valise et ses périphériques
(cordons, batterie ...)

L'outil doit étre directement exploitable en atelier sans surcott
supplémentaire
Préciser le format de la valise, adapté a un usage en atelier

Préciser les éléments et/ou organes intrinséques au véhicule ne
pouvant pas étre diagnostiqués par le biais de cet outillage

Pro + La valise sera configurée par le SAV IVECO et sera directement
exploitable par les agents de maintenance de I'Exploitant.

Eléments ou les organes qui ne peuvent pas étre diagnostiqués par
I'outillage proposé : Les composants qui ne sont pas pilotés par un ECU
et non connectés au réseau CAN du véhicule, notamment le Pont et la
Climatisation.

N.B.: L'outil Easydiag permet le diagnostique de base de la boite de
vitesses. Le fabricant de cet organe propose un outil plus complet qui
permet d'obtenir un diagnostique plus détaillé de |a Boite de Vitesses.

I'indiquer. Chaque valise est garantie 2 ans.

2 valises seront nécessaire pour ce prolongement, le prix ci-contre
prend donc en compte une valise supplémentaire.
Prix optimisé.




Systéme de suivi des données du
véhicule

- Le codt d'abonnement (par mois, par véhicule, etc...)
- La fréquence de la remontée des données
- La visualisation des données en direct ou par exemple
uniquement au dépot aprés déchargement des données
- La méthode de transmission des données
- Comment est réalisée cette interface (boitier dans le bus, le
format et le traitement des données, modélisation de I'interface

Les données mises a disposition idéalement sans abonnement
(sinon préciser le colit) sont les suivantes :
- le niveau des batteries en % SOC

SOC qui est disponible en temps réel

Visualisation en direct (oui/non) : non sauf pour le SOC via le portail
IVECO ON qui est en temps réel

Transmission des données : 4G

Réalisation de l'interface :

Format et traitement des données :

Présentation des données : web (portail IVECO ON) et Power Bi
(rapports Control Room)

Niveau des batteries en % SOC : oui
SOH : oui
Kilométrage du véhicule : oui

0.00€

Tableau de suivi

Il est attendu un tableau sous format Excel reprenant le numéro
de chéssis du véhicule associé aux numéros de séries de
I'ensemble des équipement embarqués similaire au modéle dans
I'annexe 4 du CCTPF
Le tableau est fourni a la livraison du véhicule

Oui, relevé des numéros de série des girouettes et son pupitre,
caméras, enregistreur et disque dur, boitier comptage ACOREL, boitier
UCINEO, écrans TFT et boitier VIDAC 3 CAPTE, routeur wifi et numéros
des pneumatiques

Conforme au requis

Durée : Disponibilité des PR standard de 15 ans a partir de la
livraison du dernier véhicule

Durée pour le remplacement du systéme de stockage :

L'évolution des technologies des batteries oblige IVECO a revoir
réguliérement la conception de ses systémes de stockage de I'énergie.
Pour autant, IVECO garantit a ses Clients, soit la disponibilité de PR
identiques a la définition d'origine de cette fonction, soit
|"accompagnement technique pour la mise en place d'un systéme de
stockage au moins aussi efficace, pendant la durée de vie des
véhicules vendus par IVECO.

Outillage spécifique

Indiquer la durée a partir de la date de livraison du véhicule.
15100 Disponibilité des piéces de Le systéme de stockage de I'énergie doit pouvoir étre remplacé
rechange partiellement ou dans son intégralité pendant toute la durée
d'exploitation du véhicule.
Préciser les modalités de commande des piéces détachées (mail,
téléphone, fax, etc.) et leur traitement par les services dédiés
Préciser les différents types de commande (urgent, stock ...)
15-110 Commande des piéces proposés avec leur délais de livraison selon la nature des piéces
détachées (hors DROM-COM et Nouvelle-Calédonie)
Préciser les points de distribution susceptibles de pouvoir
répondre aux divers types de commande
15-120 Concessionnaires spécialisés

Fournir dans I'Annexe 1 au CCTPF la liste compléte des outillages
spécifiques nécessaires a la maintenance du véhicule proposé, et|
en précisant leur fonction.

Cette liste doit préciser pour chaque outillage son tarif et son
délai d'approvisionnement
=> dans tous les cas, ces délais d'approvisionnement permettent
d'avoir les outillages 3 mois avant la livraison du ler véhicule

disponibilité d'un véhicule pour I'exploitation.

La commande est alors prise en compte et expédiée a partir du
magasin PR IVECO situé a Lieusaint. Dans le cas ol la référence
commandée serait manquante dans ce magasin, un transfert serait
effectué a partir des autres 5 magasins européens (UK, Allemagne,
Espagne, Italie, Tchéquie).
Commande réguliére (stock) : / délais de livraison : ..5

jours ouvrés.........

/ délais de livraison : ..Voir

Commande urgente :
Commande de dépannage

Commande de dépannage : ./ délais de livraison : ...1 jour
ouvré. Dans 95% des cas, les commandes urgentes sont livrées chez le
concessionnaire a J+1 avant 10:00 (ou avant 8:00 si le concessionnaire
a installé un sas de réception), a condition que le Point Service ait pu
insérer la commande dans CSPS, le systéme PR IVECO, le jour J avant
17:00.

Commande de gros organes (moteur électrique, pont) :
délais de livraison : ..4 Jours ouvrés.....

roereennnn / délais de livraison)

Autre type de commande disponible : ......

électriques (formation constructeurs réalisée, permis de conduire TCP
valide, habilitation a travailler sur le circuit électrique, etc.), et leur
effectif est adapté aux spécifications contractuelles du marché.

Le stock de piéces détachées est adapté aux besoins du réseau.

Equipements : 5 travées mécanique, 2 fosses, 2 jeux de colonne, 1

cabine de peinture 22m, banc de freinage. banc & géométrie variable, 1

appareil de climatisation, 1 aire de lavage.
carrosserie peinture, radio/vidéo/billettique, habilitation contréle de
levage, habilitation GAZ et Full Elec

Colt total des outillages spécifiques : 6500 euros

Ce prix n'intégre que les outillage spécifique au GX337 d'IVECO. Il ne
prend pas en compte les outillages recommandés, a savoir les EPI
indispensables a toutes intervention sur des véhicules a propulsion
électrique, ni les declipseurs necessaires au démontage des faisceaux,
ni les outils de mesures électriques.

0.00€




Conforme

Contenu de |a formation: Présentation des caractéristique du véhicule,

Lieu : sur le site du bénéficiaire du Manuel d'Entretien, du poste de conduite et du tableau de bord;
16100 Formation du personnel de Durée : une demi-journée Présentation des ouvrants et accés au véhicules (portes, rampe UFR, ) . o &t |Non concerné
conduite Contenu : Prise en main du véhicule réservoirs des fluides a contréler); Utilisation du confort thermique.

Nombre de personnes formées : 5 personnes
N.B: Pour la qualité des formations dispensées, le nombre de
participants est limité a 10 par session.

Conforme
Le programme de cette formation sera établi par le Centre de
Lieu : sur le site du bénéficiaire Formation IVECO, sur la base de son catalogue, en fonction des Durée : 15 jours répartis sur les 5 premiéres années de vie du véhicule a|Conforme.
Formation du personnel de Durée : 1 jour besoins de I'Exploitant. Le catalogue de formations IVECO Bus est compter de sa date de réception Le prix de cette PSE a été optimisé. La moins-value n'est valable que 54.936.00 € -8,436.00 €
maintenance Contenu : au choix dans le catalogue de formation accessible sur le site http://www.formations-ivecobus.com. pour des sessions de formation de minimum 3 jours. (exemple 5 sessions. B B

Nombre de personnes formées : 10 personnes Tarif en gros a optimiser au maximum de 3 jours ou 3 sessions de 5 jours).

N.B.: Pour la qualité des formations dispensées, le nombre de
participants est limité a 10 par session.




Nom du candidat :

Avec pompe a chaleur (la plus puissante disponible)

Avec clim r134 et 1 pack batterie supplémentaire (si disponible)

Les cellules identifiées en jaune sont a remplir

Les cellules identifiées en jaune sont a remplir

Nombre d'années avant d'atteindre la fin de vie

années

Consommation d'énergie sur I'ensemble des packs batteries

Avec une température extérieure constante de 5°C / sans chauffage auxiliaire

MWh

Nombre de packs 6 7

Capacité nominales (kWh) kWh 416 485

Capacité utile (kWh) kWh 428
SOH (%) % 90

Température intérieure dans le compartiment passagers (°C) °C 16 16
Consommation (kWh/ km) kWh/km 1.18 1.18 1.18 1.48 1.48 1.48
Autonomie (km) km 347 316 308 322 296 290

Avec une température extérieure de 15°C

Température intérieure dans le compartiment passagers (°C)

°C 17 17

Consommation (kWh/ km)

kWh/km

1.05

1.05

1.05

1.04

1.04

1.04

Autonomie (km)

km

386

352

344

457

416

411

Avec une température extérieure constante de 5°C / sans chauffage auxiliaire

Température intérieure dans le compartiment passagers (°C)

Avec une température extérieure constante de 30°C / ave climatisation intégrale B s e e e B B
Température intérieure dans le compartiment passagers (°C) °C 25 25

Consommation (kWh/ km) kwh/km 1.35 1.35 1.35 1.39 1.39 1.39

Autonomie (km) km 301 274 268 342 315 308

Avec une température extérieure variable, suivant I'historique du climat de laville :

Consommation moyenne annualisée (kWh/ km) kWh/km 1.14 1.14 1.14 1.25 1.25 1.25

Autonomie moyenne annualisée (km) km 357 322 318 381 351 343
Consommation la plus défavorable (kWh/ km) kwh/km 1.35 1.35 1.35 1.48 1.48 1.48

Autonomie la plus défavorable (km) km 301 274 268 322 296 290
SIMULATION ligne 81 unité En début de vie Alafin de a garantle En fin de vie En début de vie Alafin dela garantle En fin de vie

Consommation (kWh/ km)

kWh/km

1.15

1.15

1.43

1.43

Autonomie (km)

km

353

315

333

300

Avec une température extérieure de 15°C

Température intérieure dans le compartiment passagers (°C) °C 17 17
Consommation (kWh/ km) kWh/km 1.01 1.01 1.01 1.04 1.04 1.04
Autonomie (km) km 403 367 359 455 420 410

Avec une température extérieure constante de 30°C / avec climatisation intégrale |
Température intérieure dans le compartiment passagers (°C) °C 25 25

Consommation (kWh/ km) kWh/km 1.31 1.31 1.31 1.35 1.35 1.35

Autonomie (km) km 311 284 277 352 324 317

Avec une température extérieure variable, suivant I'historique du climat de la ville :

Consommation moyenne annualisée (kWh/ km) kWh/km 1.12 1.12 1.12 1.23 1.23 1.23

Autonomie moyenne annualisée (km) km 363 331 323 388 357 349
Consommation la plus défavorable (kWh/ km) kwh/km 1.31 1.31 1.31 1.43 1.43 1.43

Autonomie la plus défavorable (km) km 311 284 277 333 307 300
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- CENTRALE D’

((C__ DU TRANSPORT

Conditions Générales de Vente

Accord-cadre relatif a I’acquisition de véhicules neufs de

différentes catégories et de matériels accessoires pour le transport

urbain et interurbain de voyageurs

Accord-cadre n°2023-27
Marché subséquent n°2023-27-11

Entre :

ET:

NOM DU BENEFICIAIRE : METROPOLE TOULON PROVENCE
MEDITERRANEE,

Personne habilitée a représenter le Bénéficiaire : Jean Pierre GIRAN,
en sa qualité de Président

Adresse postale : Hbtel de la Métropole - 107 boulevard Henri Fabre —
CS 30536 - 83041 Toulon Cedex 9

Personne chargée du dossier : Olivier BAL

Ci-apres dénommé le « Bénéficiaire »

AGIR TRANSPORT, SOUS LA DENOMINATION COMMERCIALE
CENTRALE D’ACHAT DU TRANSPORT PUBLIC

23 rue Daviel 75013 PARIS

Tél : 01.53.68.04.24

Mail : contact@catp.fr

SIRET 539 537 886 00035

Représentée par : Arnaud RABIER

Ci-aprés dénommeée la « CATP »

Ensemble appelés « Les Parties »

Conditions Générales de Vente

Acquisition de véhicules neufs et de matériels accessoires — Lot n°1

Marché subséquent n°2023-27-11




- CENTRALE D’

((C__ DU TRANSPORT

Préambule

AGIR Transport, sous la dénomination commerciale de Centrale d’Achat du Transport Public
(CATP), agissant en application des articles L. 2124-3 et R. 2161-21 a R.2161-23 du Code
de la Commande Publique (CCP), a pour mission d’acquérir des fournitures ou des services
en transport destinés a ses Bénéficiaires.

Lorsqu’ils ont recours a la CATP pour leurs achats, les Bénéficiaires sont considérés comme
ayant respecté leurs obligations de publicité et de mise en concurrence, la CATP étant
soumise, pour la totalité de ses achats, aux régles applicables aux marchés publics.

Dans le cadre de ses missions statutaires, la CATP a conclu un accord-cadre n°2023-27
pour I'acquisition d'autobus standards et articulés neufs électriques a charge lente pour le
transport public. L’acquisition des véhicules et des matériels accessoires est destinée aux
Bénéficiaires de la CATP, en leur qualité d’entités adjudicatrices.

La CATP est chargée de conclure un marché subséquent lorsqu’un Bénéficiaire souhaite lui
confier I'achat de véhicules relevant de cet accord-cadre.

Sollicitée par MTPM, la CATP a consulté les Titulaires du lot n°1 « Autobus 12m électrique
charge lente » en vue de conclure un marché subséquent qui lui est destiné, ci-aprés
dénommé le « Marché ».

Aprés analyse des offres et, le cas échéant, une phase de négociations, I'offre
économiguement la plus avantageuse a été sélectionnée.

La mise en concurrence étant achevée, la CATP et le Bénéficiaire conviennent ce qui sulit :

Article 1 — Objet de la convention

Les présentes Conditions Générales de Ventes (CGV) constituent la Convention qui définit
les relations contractuelles entre le Bénéficiaire et la CATP, appelés ensemble les «
Parties ».

Au sens de la Convention :

— La « CATP » désigne la centrale d’achat chargée de passer le Marché pour le
« Bénéficiaire » ;

— Le « Bénéficiaire » est la personne morale destinataire des Biens et membre de la
CATP;

— Les « Biens » désignent les véhicules neufs de différentes catégories, les matériels
accessoires et les Prestations de services (hors garanties et pénalités) dont les
prescriptions sont définies dans le marché subséquent ;

— Le « Fournisseur » désigne le titulaire du Marché passé par la CATP et destiné au
Bénéficiaire.

Sauf dérogation expresse aux termes d’'un accord des Parties, sont applicables a la relation
contractuelle entre le Bénéficiaire et la CATP, la présente Convention ainsi que les piéces
suivantes annexées a la présente Convention :
— Annexe 1: les Engagements de commande annexés au fur et & mesure de leur
émission par le Bénéficiaire ;
— Annexe 2: I'Acte d’engagement du Marché correspondant a [l'offre finale du
Fournisseur en vue de la notification du Marché et ses éventuelles annexes ;
— Annexe 3 : le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) du Marché ;

Conditions Générales de Vente
Acquisition de véhicules neufs et de matériels accessoires — Lot n°1
Marché subséquent n°2023-27-11
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((C__ DU TRANSPORT

— Annexe 4 : Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres et Financiéres (CCTPF)
du Marché et ses annexes.

En cas de difficulté d’interprétation entre les pieces du Marché, celles-ci s’appliquent, par
ordre décroissant des annexes susmentionnées.

Article 2 — Entrée en vigueur des Conditions Générales de Vente — Durée

La présente Convention prend effet & compter de sa notification au Bénéficiaire par la CATP.

Elle prend fin a la plus lointaine des dates suivantes :
— L’échéance du Marché correspondant a I'échéance de I'accord-cadre ;
— L’admission des Biens par le Bénéficiaire ;
— Le paiement du prix des Biens par le Bénéficiaire a la CATP.

Article 3 — Modalités d’achat
3.1 Passation du Marché par la CATP

Le Bénéficiaire a exprimé ses besoins auprés de la CATP dont les caractéristiques sont
reproduites a 'Annexe 4 de la présente Convention.

La CATP a procédé a une mise en concurrence avec les Titulaires du lot visé par le Marché
pour I'acquisition des Biens répondant précisément aux besoins du Bénéficiaire.

Au terme de la mise en concurrence, la CATP conclut avec le Fournisseur un Marché,
destiné a répondre aux besoins du Bénéficiaire.

Le Bénéficiaire déclare connaitre les termes du Marché et les accepter sans réserve.

3.2 Signature de ’Engagement de commande

Tout achat de la part du Bénéficiaire doit faire I'objet d'un Engagement de commande
préalable de sa part. Dés lors, a chaque nouvelle demande de Biens relevant du Marché, la
CATP demande au Bénéficiaire de signer un nouvel Engagement de commande.

A cette fin, a la demande du Bénéficiaire, la CATP lui adresse un projet d’Engagement de
commande comportant, au minimum, les mentions suivantes :

— Désignation exacte des Biens objet de la commande ;

— Quantité souhaitée par le Bénéficiaire ;

— Délai d’admission ;

— Prix d’acquisition des Biens (en € HT et en € TTC, ainsi que le montant de la TVA).

A la réception du projet d’Engagement de commande, le Bénéficiaire s’engage a vérifier que
le projet de commande correspond, en tous points, a sa demande.

Chaque Engagement de commande doit étre signé par une personne ayant la capacité
d’engager la commande. A cet effet, les nom et fonction de cette personne doivent étre
indiqués a c6té de sa signature.

Le Bénéficiaire renvoie a la CATP I'Engagement de commande diment signé par son
représentant.

Conditions Générales de Vente
Acquisition de véhicules neufs et de matériels accessoires — Lot n°1
Marché subséquent n°2023-27-11
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La réception de chaque Engagement de commande par la CATP constitue le point de départ
de la passation d’'une commande par cette derniére.

3.3 Effets juridiques entre les Parties

Le Bénéficiaire devient engagé par sa/ses commande(s) a compter de la notification de
chaque Engagement de commande qu'il adresse a la CATP, pris sur le fondement de la
présente Convention.

Il ne peut pas se rétracter en vue d’annuler sa commande sans engager sa responsabilite,
dans les conditions de l'article « Responsabilité du Bénéficiaire » de la présente Convention.

La CATP s’engage, sans délai, a :
- Informer le Bénéficiaire de la notification du Marché ;
- Transmettre chaque commande au Fournisseur.

Article 4 - Exécution du Marche
4.1 R6le de la CATP

Aprés la notification du Marché, la CATP est chargée de son exécution, s’agissant, pour
chaque bon de commande, de leur notification au Fournisseur et de leur exécution jusqu’a la
notification au Fournisseur du procés-verbal d’admission relatif au dernier des Biens acquis
par le Bénéficiaire.

La CATP n’est en revanche pas l'interlocuteur du Fournisseur en ce qui concerne la période
commencant aprés 'admission des Biens et courant jusqu’a la fin des garanties qui leur sont
attachées dans le cadre du Marché (excepté les cas de retenue de garantie).

4.2 Role du Bénéficiaire

Le Bénéficiaire est I'interlocuteur du Titulaire pour la période débutant aprés I'admission de
chaque Bien. En particulier, il est chargé de la mise en ceuvre des clauses relatives aux
garanties et, le cas échéant, de l'application des pénalités (hors pénalités de retard et
pénalités liées a I'ajournement des Biens). En cas d’application des pénalités elles sont
directement versées par le Fournisseur au Bénéficiaire.

A la demande expresse du Bénéficiaire, la CATP peut accepter de 'assister dans I'exécution
du Marché.

En tout état de cause, la CATP est régulierement informée de I'exécution du Marché jusqu’a
son terme par le Bénéficiaire et le Fournisseur, y compris de tout dysfonctionnement ou
difficulté d’exécution du Marché.

4.3 Role de I’Exploitant

Les Exploitants du Bénéficiaire sont les personnes morales chargées de I'exploitation des
services de transport public pour lesquels les Biens sont commandés dans le cadre du
marché subséquent.

Les Exploitants du Bénéficiaire peuvent étre amenés a participer a I'exécution du Marché,
dans les conditions définies a 'annexe n°3 des présentes CGV.

Conditions Générales de Vente
Acquisition de véhicules neufs et de matériels accessoires — Lot n°1
Marché subséquent n°2023-27-11
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Article 5 - Livraison, admission et transfert de propriété

51 Délai et lieu de livraison

Le délai de livraison court & compter de la notification du bon de commande au Fournisseur
par la CATP et s’achéve a la date d’admission de chaque Bien figurant sur le bon de
commande.

Le Fournisseur livre les Biens, dans les conditions décrites dans les piéces du Marché. La
CATP ne réalise aucune prestation de stockage ou de livraison.
Le lieu de livraison est indiqué dans le bon de commande.

Jusqu’a ce que la propriété des Biens soit transférée au Bénéficiaire, ce dernier doit
conserver les véhicules séparément des siens et de ceux de tiers et veille a ce qu’ils soient
correctement stockés et protégeés.

Pour pouvoir circuler, les véhicules doivent avoir été admis conformément aux termes du
Marché.

5.2 Opérations de vérification quantitative et qualitative

Les opérations de vérification s’effectuent selon la procédure décrite dans les piéces du
Marché, que le Bénéficiaire déclare connaitre et accepter.

5.3  Admission, ajournement, réfaction et rejet

A lissue des opérations de vérification, une décision d’admission, d’ajournement, de
réfaction ou de rejet des Biens est prononcée dans les conditions fixées par le Marché.

La décision d’admission permet de constater que les Biens livrés sont conformes aux
stipulations du Marché.

Le Bénéficiaire doit, sans délai, transmettre sa décision d’admission, d’ajournement, de
réfaction ou de rejet des véhicules a la CATP.

5.4  Transfert de propriété

Le transfert de la propriété des Biens intervient a leur admission au profit de la CATP qui la
transfére sans délai au Bénéficiaire en vertu de sa mission d’activité d’achat centralisée, telle
gue prévue par l'article L. 2113-2 1° du CCP.

Article 6 — Prix et modalités de paiement
6.1 Prix

Les prix d’acquisition des Biens sont ceux indiqués sur 'Engagement de commande.

Les prix sont formulés en euros hors taxes avec indication du taux de la Taxe sur la Valeur
Ajoutée (TVA) applicable. La TVA applicable est celle en vigueur en France. En cas de
changement du taux de TVA, il est fait application du taux en vigueur applicable.

6.2 Révision des prix

Les prix sont révisables dans les conditions prévues par le Marché.

6.3 Modalités de paiement

Le paiement des Biens est effectué par le Bénéficiaire auprés de la CATP, par virement,
dans un délai de 20 jours calendaires a compter de la réception de la facture.
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6.4 Acompte

Les prestations qui ont donné lieu & un commencement d'exécution ouvrent droit, au
bénéfice de la CATP, au versement d’acomptes, a valoir sur le prix total figurant sur
'Engagement de commande.

La CATP peut adresser une demande d’acompte au Bénéficiaire d’'un montant équivalant a
30% du montant total de 'Engagement de commande Toutes Taxes Comprises (TTC).

D’autres acomptes pourront étre prévus, en accord avec le Bénéficiaire.

La demande d’acompte fait I'objet d’'une facture comportant, au minimum, les mentions
suivantes :

- Nom et signature de la personne ayant capacité d’engager le Bénéficiaire ;

- Désignation exacte des Biens commandeés ;

- Numéro de facture ;

- Pourcentage du montant de 'acompte par rapport au montant total des prestations (en

€EHT eten€TTC);
- Montant total de 'acompte (en € HT et en € TTC) et de la TVA afférente.

Le Bénéficiaire s’acquitte de la facture relative a 'acompte, dans un délai maximum de 20
jours calendaires a compter de la réception de la demande d’acompte. La CATP peut
toutefois décider, au cas par cas, de renoncer au versement d’acomptes.

6.5 Retard de paiement

Le dépassement des délais de paiement par le Bénéficiaire fait courir des intéréts moratoires
dont le taux est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses
opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du
semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir,
majoré de huit points de pourcentage.

Les intéréts moratoires courent a compter du jour suivant I'échéance prévue au contrat ou a
I'expiration du délai de paiement jusqu'a la date de mise en paiement du principal incluse.

Les intéréts moratoires appliqués aux acomptes ou au solde sont calculés sur le montant
total de I'acompte ou du solde toutes taxes comprises, diminué de la retenue de garantie, et
aprés application des clauses d'actualisation, de révision et de pénalisation.

Les intéréts moratoires sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. En outre, le
Bénéficiaire en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, a I'égard de la
CATP d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est de 40
euros par facture. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de
cette indemnité forfaitaire, la CATP peut demander une indemnisation complémentaire, sur
justification.

Dans le cas ou la CATP doit verser au Fournisseur les intéréts moratoires énoncés ci-
dessus, cette somme serait automatiquement refacturée au Bénéficiaire.
Article 7 — Pénalités

La CATP ne peut étre tenue pour responsable de tout retard ou de toute inexécution par le
Fournisseur, ce que le Bénéficiaire déclare accepter.
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En tout état de cause, la CATP informe le Bénéficiaire, par écrit, de la nature et du montant
de toute somme gu'il a pu solliciter ou recevoir de la part du Fournisseur, a titre de pénalité,
conformément au Marché, hors pénalité liée a I'ajournement des véhicules. Toute pénalité
de retard que la CATP peut obtenir aupres du Fournisseur en application du Marché, dont
elle a effectivement bénéficié et une fois les délais de recours du Fournisseur expirés, est
reversée au Bénéficiaire, a hauteur de 100 %.

Les modalités de calcul des pénalités appliquées par la CATP au Fournisseur sont décrites
dans le Marché.

Une fois les Biens admis, s’il y a lieu, le Bénéficiaire applique lui-méme les pénalités
contractuelles autres que les « Pénalités pour non-respect du délai global d’exécution du
marché subséquent » et les « Pénalités en cas de nouvel ajournement a la suite du
deuxiéme contrdle de conformité du véhicule ».

Article 8- Garanties

Pour toute action en garantie, il appartient au Bénéficiaire, ou a tout tiers qui lui serait
subrogé, d’exercer un recours directement contre le Fournisseur, selon les modalités
contractuelles précisées dans le Marché.

Le Bénéficiaire, ou le tiers qui lui serait subrogé, informe la CATP de toute mise en ceuvre de
la garantie en lui adressant une copie de sa réclamation.

La garantie qui incombe au Fournisseur commence a courir & compter de la date
d’admission de chaque Bien.

L’expiration du Marché n’a pas pour effet de mettre fin aux garanties lesquelles sont
attachées aux Biens : celles-ci s’appliquent jusqu’a leur terme, nonobstant la fin du Marché.

Article 9 - Responsabilités

9.1 Responsabilité du Bénéficiaire

A compter de la notification de la présente Convention, le Bénéficiaire est tenu de s’acquitter
des factures émises par la CATP conformément aux engagements pris.

Aucune rétractation du Bénéficiaire n’étant admise, en cas de non-paiement des factures, la
CATP se réserve le droit de lui demander le paiement de lintégralité du montant des
factures et, le cas échéant, des dommages et intéréts.

9.2 Non-responsabilité de la CATP

Le Bénéficiaire reconnait et accepte formellement que la CATP ne peut étre tenue
responsable des préjudices indirects et/ou immatériels subis par lui ou tout autre tiers au titre
de I'exécution du Marché. Cela inclut tout préjudice commercial, perte de clientéle, perte de
commande, trouble commercial, perte de bénéfice, atteinte a 'image de marque, etc.

Le Bénéficiaire reconnait devoir étre son propre assureur pour ces préjudices ou avoir
contracté les assurances appropriées.

Article 10 - Assurance — Transfert des risques

Conditions Générales de Vente
Acquisition de véhicules neufs et de matériels accessoires — Lot n°1
Marché subséquent n°2023-27-11



- CENTRALE D’

((C__ DU TRANSPORT

Le Fournisseur garantit une couverture des Biens contre la totalité des risques qui lui
incombent jusqu'a la décision d’admission. A compter de l'admission, il appartient au
Bénéficiaire de souscrire les assurances nécessaires.

Article 11 — Indépendance des clauses — Survivance des obligations

Il est convenu que linvalidité, I'inopposabilité, I'inefficacité ou l'impossibilité de mettre en
ceuvre une stipulation de la présente Convention n’affecte aucunement la validité,
I'opposabilité, I'efficacité et la mise en ceuvre de ses autres stipulations, qui continuent de
trouver application.

Toutefois, les Parties négocient de bonne foi en vue du remplacement de la stipulation
concernée par une stipulation valable, opposable, efficace et présentant autant que possible
les mémes effets que ceux qu’elles attendaient de la stipulation remplacée.

Le fait par I'une des Parties de ne pas exiger a un moment quelconque I'exécution stricte par
lautre Partie d'une disposition de la présente Convention n’est en aucun cas réputé
constituer une renonciation quelle qu'elle soit a I'exécution de ce droit.

Article 12 — Relations entre les parties

Les Parties agissent en qualité de cocontractants indépendants, et aucune stipulation de la
présente Convention dans quelque circonstance que ce soit, ne saurait étre interprétée
comme conférant a lI'une des Parties la qualité de salarié ou franchisé de l'autre partie ou
créant un mandat, une société, une association ou une entreprise en nom collectif, entre les
Parties.

Article 13 — Litiges

Au cas ou des difficultés surviendraient dans l'interprétation ou dans I'exécution des clauses
de la présente Convention, les Parties prennent 'engagement de s’efforcer de les régler a
I'amiable.

Conditions Générales de Vente
Acquisition de véhicules neufs et de matériels accessoires — Lot n°1
Marché subséquent n°2023-27-11



- CENTRALE D’

((C__ DU TRANSPORT

Pour le Bénéficiaire :

Nom du représentant :

Signature:

A Paris, Le

Pour la Centrale d’Achat du Transport Public

Nom du représentant :

Signature :

Annexes :

Annexe 1: les Engagements de commande annexés au fur et a mesure de leur
émission par le Bénéficiaire ;

Annexe 2: I'Acte d’engagement du Marché correspondant a l'offre finale du
Fournisseur en vue de la notification du Marché et ses éventuelles annexes ;

Annexe 3 : le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) du Marché ;
Annexe 4 : Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres et Financieres (CCTPF)
du Marché et ses annexes.
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Convention de rémunération de la CATP au titre des prestations d’achat

Marché subséquent n°2023-27-11 relatif a I'acquisition d'autobus standards et
articulés neufs électriques a charge lente pour le transport public

Lot 1 : Autobus standard 12m électrique charge lente

Entre :

AGIR TRANSPORT, sous la dénomination commerciale de CENTRALE D’ACHAT DU
TRANSPORT PUBLIC, association Loi 1901, immatriculée au numéro de SIRET 539 537 886
00035, dont le siége social est situé 23 rue Daviel, 75013 Paris, représentée par Arnaud
RABIER, en sa qualité de Directeur Général,

(Ci-aprés dénommée, la « CATP »)
Et

METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE, établissement public dont le siege
est situé Hotel de la Métropole - 107 boulevard Henri Fabre — CS 30536 - 83041 Toulon Cedex
9, représenté par Jean Pierre GIRAN, en sa qualité de Président,

(Ci-apres dénommeée, « MTPM »)

Préambule

AGIR Transport, sous la dénomination de Centrale d’Achat du Transport Public (CATP) est
une association Loi 1901 créée en vue d'acquérir des fournitures ou des services, de passer
des marchés publics ou de conclure des accords-cadres de travaux, fournitures ou de services
destinés a ses Bénéficiaires.

La CATP est soumise aux procédures de publicité et de mise en concurrence de la commande
publique, conformément a l'article 26 de I'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés
publics lequel a été repris par les articles L.2113-2 a L.2113-5 du code de la commande
publique. Dés lors, les acheteurs qui recourent a la CATP sont considérés comme ayant
respecté leurs obligations de publicité et de mise en concurrence.

Article 1 - Objet de la convention

La CATP dispose d'un accord-cadre relatif a l'acquisition de véhicules de différentes
catégories et de matériels accessoires pour le transport urbain et interurbain de voyageurs.
MTPM a décidé de recourir aux prestations de cet accord-cadre et plus précisément, au lot
n°1 consistant en 'acquisition d’autobus standard 12m électrique charge lente neufs.

La présente convention a pour objet de rappeler les prestations effectuées par la CATP pour
répondre aux besoins de MTPM et la rémunération de la CATP versée en contrepartie de ces
prestations.
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Article 2 — Périmétre des prestations confiées a la CATP

La CATP a pour mission :
- de rédiger le cahier des charges du marché subséquent,
- de procéder a la passation du marché subséquent comprenant notamment :
o lanalyse des offres,
o [l'organisation de négociations s'il y a lieu,
o I'envoi des courriers de rejet et la notification du marché subséquent,
- d’émettre les bons de commande au Titulaire,
- de réaliser le suivi global de I'exécution du marché subséquent jusqu’a I'admission
des véhicules et des matériels accessoires.

Article 3 — Contenu de la rémunération de la CATP

Conformément aux Conditions Générales de Ventes (CGV) signées par les Parties, la
validation de chaque engagement de commande par MTPM engage :
- la CATP a notifier le bon de commande correspondant au Titulaire du marché
subséquent,
- MTPM a rémunérer la CATP en contrepartie des prestations effectuées par cette
derniére.

En contrepartie des prestations effectuées par la CATP au titre de son activité d'achat
centralisée, MTPM s’engage a verser a cette derniére, par bon de commande, une
rémunération correspondant a 1% du montant total hors taxe de 'engagement de commande,
plafonné a 20 000 € HT.

Article 4 : Modalités de paiement

Elle sera donc acquittée aprés admission des véhicules.

Faita Paris, le......ccoooeiii Faita......... , le

Pour la CATP Pour MTPM

Signature Signature



