Réglementation

En matiére de surveillance de la qualité de I'air, la réglementation se base essentiellement sur :
¢ La directive 2008/50/CE concernant |a qualité de I'air ambiant et un air pur pour I'Europe,

¢ La directive 2004/107/CE concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures
aromatiques polycycliques dans |'air ambiant,

# L'article R221-1 du Code de I'Environnement.

Les valeurs réglementaires sont exprimées en pug/m3. L'expression du volume doit étre ramenée aux conditions de
température et de pression suivantes : 293 K et 1013 hPa. La période annuelle de référence est I'année civile. Un seuil
est considéré dépassé lorsque la concentration observée est strictement supérieure a la valeur du seuil.

Valeurs Durée
Polluants Type de réglementation réglementaires ’ T
3 d’exposition
{ng/m’)
Seuil d'information- recommandations 180 Heure
Seuil d'alerte 240 Heure
03 ______________________________________________________ i Rt e e e e e e e e e e e e e e e
Ozone B S 120 Maximum Journalle.r dela mgyenne
sur 8 heures (maximum 25 j / an)
Objectif de qualité 120 8 heures
Seuil d'information- recommandations 50 Jour
Seuil d'alerte 80 Jour
PM]_'O 50 Jour {maximum 35 j/ an)
Particules Valeurs limites e e R S
40 Annége
Objectif de qualité 30 Année
Valeur limite 25 Année
PMZ.'S Valeurs cibles 20 Année
Paftigiiles @ 2= =00 |ooseeieeeitessssssessssessssessssesssses o
Objectif de qualité 10 Année
Seuil d'information- recommandations 200 Heure
NO, Seuil d'alerte 400 Heure
Dioxyde d’azote 200 Heure (maximum 18h / an)
Valeurs limites e |
40 Année
Seuil d'information- recommandations 300 Heure
Seuil d'alerte 500 Heure (pendant 3h)
s, T s s B ]
2 350 Heure (maximum 24h / an)
Dioxyde de soufre Valeurs limites —
125 Jour (maximum 3j/ an)
Objectif de qualité 50 Année
CeHs Valeur limite 5 Année
Benzéne Objectif de qualité 2z Année
Pb Valeur limite 0,5 Année
Plomb Objectif de qualité 0,25 Année
co Valeur limite 10 000 8 heures
Monoxyde de carbone
BaP .
X Valeur cible 0,001 Année
Benzo(a)pyréne
As ; Valeur cible 0,006 Année
Arsenic
cd : Valeur cible 0,005 Année
Cadmium
Ni . .
) Valeur cible 0,02 Année
Nickel
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Recommandations de I’Organisation Mondiale pour la Santé (OMS)

Les valeurs recommandées par ['OMS {2005} sont fondées sur des études épidémiologiques et toxicologiques publiées
en Europe et en Amérique du Nord. Elles ont pour principal objectif d’étre des références pour I'élaboration des
réglementations internationales.

Il s'agit de niveaux d'exposition (concentration d’un polluant dans I'air ambiant pendant une durée déterminée)
auxquels ou en desscus desquels il n'y a pas d'effet sur la sante. Ceci ne signifie pas qu’il y ait un effet dés que les
niveaux sont dépassés mais que |la probahilité qu’un effet apparaisse est augmenteée.

3 .
Polluants Effets considérés sur la santé Rlea (’ug/m ), Dut;ee mo.yfenne
recommandée par 'OMS d’exposition
O3 . . N
impact sur la fanction respiratoire 100 8 heures
Ozone
PM 10 50 24 heures
Particules 20 1an
affection des systeémes respiratoire et
cardiovasculaire
PM 2.5 25 24 heures
Particules 10 1an
NO, faible altération de la fonction 200 1 heure
Dioxyde d’azote pulmonaire (asthmatiques) 40 1 5
altération de la fonction pulmonaire
SO, (asthmatiques) 500 10 minutes
Dioxyde de soufre exacerbation des voies respirataires 20 24 heures
(individus sensibles)
Ph ) .
niveau critique de plomb dans le sang < 0,5 1 &t
Plomb 10-150 g/l
Cd ) : 5
. impact sur la fonction rénale 0,005 lan
Cadmium
co niveau critique de COHb < 2,5 % .
B ) 100 000 15 minutes
Monoxyde de carbone Hb : hémoglobine
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